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z kraju i ze swiata 


■ Ulica prof. Janusza Groszkowskiego. W drodowisku pol- 
skich elektronikow zrodzila si$ idea uczczenia zasfug i pami^- 
ci prof. Janusza Groszkowskiego — pioniera oraz wspdltwdr- 
cy krajowej i swiatowej radioelektroniki, przez nazwanie jego 
imieniem jednej z ulic Warszawy. Zaproponowano i wspdlnie 
z Senatem Politechnlki Warszawskiej wyst^piono do Prezy- 
denta Warszawy, aby ulicy przebiegajgcej wzdtuz gtdwnej 
linii zabudowah Instytutu Tele-Radiotechnicznego nadad imie 
profesora. Po dlugich staraniach propozycja zostala przyjQta 
i decyzjs Rady Gminy Pragi-Pdtnoc dotychczasow3 uliCQ Marii 
Wystouchowej przemianowano na ulic§ prof. Janusza Grosz- 
kowskiego. Jest to duza satysfakcja dla drodowiska elektro- 
nikow. 

■ Nowoczesny aparat fotograficzny. Firma Panasonic wpro- 
wadzifa do sprzedazy aparat fotograficzny — model 
C-2100ZM (fot. na str.l okladki) o znakomitych walorach 
uzytkowych uzyskanych w duzej mierze dziqkl elektronice. 
Wszystkie zrobione zdj^cia S3 wyrazne, poniewaz ostrodd jest 
automatycznie regulowana — wykorzystuje si^ tu promienio- 
wanie podczerwone. Nie trzeba sIq martwid, ze fotografia 
b^dzie nieprawidlowo nadwietlona. Zadba o to elektroniczny 
dwiattomierz, ktory nie tylko dobierze odpowiedniq migawkQ 
lub przestons, lecz takze w razie potrzeby wt^czy lamps 
btyskowg. Jezeli w aparacie znajdzie sis film z kodem DX, 
jego czufosc w zakresie ISO 50 ~ IS0 150 bqdzie automatycz- 
nie uwzglsdniona. Uktad opdiniaj^cy o 10 sekund wtsczenle 
migawki po nacidnisciu wyzwalajscego przycisku, umozliwia 
zrobienie wtasnego portretu. Ogniskows obiektywu mozna 
zmieniad w sposob cisgty w granicach od 38 do 80 mm. Jest 
tez regulacja skokowa: 38 mm — oblektyw szerokokgtny, 55 
• mm — normalny, 80 mm — teleobiektyw. Przesuwanie 
I przewijanie filmu odbywa sis automatycznie. Na wskainiku 
LCD ss wydwietlane podstawowe informacje o wtsczonych 
funkcjach I wybranych nastawach. Ponadto diody dwiecsce 
widoczne w wizjerze sygnalizujs m.in. gotowodd do prapy 
lampy blyskowej i zbyt mats odleglodd od wybranego motywu. 
Aparat jest zasilany 6-woltows bateris litows, ktdrej energia 
wystarcza na okolo 720 zdjsd. 

■ Obrotomierz do Diesla. Obrotomierze w samochodach 
z silnikami benzynowymi dziatajs z reguty na zasadzie 
zliczania impulsdw napiscia, wystspujscych na pierwotnym 
uzwojeniu cewki zaplonowej. Z silnikiem Diesla sprawa jest 
trudniejsza, bo nie ma tarn jakiegokolwiek zrddta impulsow 
elektrycznych i trzeba stosowad bardziej skomplikowane 
przetworniki. Wspdtczesne rozwigzaniatakich przetwornikdw 
reagujs na cidnienie paliwa, ktdre przeplywa przez przewdd 
paliwowy z wstawionym do niego przetwornikiem. Wstawia- 
nie w przewdd paliwowy oznacza, ze instaiacja obrotomierza 
jest ktopotliwa i kosztowna. Aby tego uniknsd, brytyjska firma 
Compact Instrument zastosowata nowe rozwi^zanie, ktdre nie 
wymaga wstawiania w przewdd, iecz wystarcza nafotenie 
przetwornika w formie klipsu na przewdd paliwowy z ze- 
wn^trz. Zastosowany czuty przetwornik piezoelektryczny od- 
biera impulsy cidnienia przez dciane przewodu, dalszy ci$g 
obrdbki sygnafu, to wzmocnienie i formowanie impulsdw 
sterujscych wskaznik. Dokfadnodd obrotomierza wynosi 
±1 obr/min. Jest oczywiste, ze w takim rozwi^zaniu kazda 
drednica przewodu paliwowego wymaga stosowania innego 
typu klipsa. 

■ Nowy czujnik gazow zanieczyszczajacych srodowisko. Na 
Uniwersytecie Technicznym w Hamburgu opracowano bardzo 
czule, stabilne czujniki zawartodci szkodliwych gazdw (CO, NO* 
i S0 2 ) w powietrzu, przeznaczone do urz^dzert stuzscych 


ochronie drodowiska. Czujniki te S3 wykonane w technologii 
cienkowarstwowej. Warstwa tienku cynku (ZnO) o grubodci 0,5 
mm, napylona na cynkowej ptytce, styka sis z nl3 przez strukturs 
paskowo-grzebieniow3 ze ztota lub platyny. Rezystancja takiej 
struktury przy temperaturze 670 K w suchym powietrzu wynosi 
kilkaset kQ , zmniejszaj3c sis w atmosferze dwutlenku siarki do 
ok. 1 kft . Czujnik wymaga wise podgrzewania, aby mdc 
wskazywad; do tego stuzy grzalka umieszczona w strukturze 
czujnika, ktdra ma wymiary 2,5 x 3,7 mm. Poniewaz technologic 
stosowane do wytwarzania czujnika (napylanie prozniowe, 
trawienia) S3 dobrze opanowane przez przemysf pdfprzewod- 
nikowy, wielkoseryjna produkcja takiego czujnika nie bsdzie 
stwarzad problemow. Aby mdc zmierzyd jednoczednie koncent- 
racjs kilku rdinych gazdw, bez szczegdlnych problemdw mozna 
wykonad zespdf takich czujnikdw, silnie rdzm’scych sis czufod- 
ciami dla poszczegolnych gazdw. 


■ Live Cam LC 175HE - kamerowid najwyzszej klasy. Ten ostatni 
wyrdb Grundiga (fotografia), to 1,2 kg najwyzszej techniki. 
Zastosowano tu system Hi8 z foni3 HiFi stereo i czterema 
systemami automatyki regulacji przestony i czasu nadwietlania 
— dla zdjsd sportowych i portretowych, z priorytetem przestony 
lub czasu. Zastosowany przetwornik CCD 1/2"' o zdolnodci 
rozdzielczej 475 tys. pikseli ma czufosc 3 lx. Przy rscznym 
nastawianiu przestony nastspuje automatyczna zmiana wzmoc- 
nienia sygnatu w kamerze. Obiektyw jest 8-krotnym zoomem (f 
= 8,5-4-68 mm) o sile dwiatta 1,4, wyposazonym w mozliwodd 
wykonywania zdjsd makro. Migawka o duzej szybkosci dzialania 
(1/50—1/10 000 s) regulowanej w 16 krokach, aktywny autofocus 
na podczerwieni, automatyczna lub rsczna regulacja balansu 
bieli dla zdjsd w plenerze i we wnqtrzach z korekt3 na ujscia pod 
dwiatto, programowanafunkcja "fade" (zanikania) dla wizjl i fonli, 
to gldwne parametry cz^dci optycznej. W celowniku wydwietla 
sis nie tylko odtwarzany czy nagrywany obraz, lecz rdwniez 
dodatkowe informacje jak data, czas, dtugodd ujscia, wskazanie 
biez3ce licznika, tadma zuzyta i pozostata oraz... pozostaj3ca do 
dyspozycji pojemnodd akumulatora. Wiruj3ca gtowica kasuj3ca 
zapewnia wygodny montaz i wprowadzanie ujsd do juz zarejest- 
rowanego filmu. Obraz stoj3cy nie ma zaktdcert, a funkcja 
Edit-Search utatwia wyszukiwanie seen klatka po klatce. Jest tez 
lupa czasowa w obie strony. Tzw. "digital super imposer" 
zapamistuje do 2 stron informaeji (tytuty, teksty objadniaj3ce 
itp.), ktdre mozna zmiksowad ze zdjsciami, np. podezas kopiowa- 
nia. Kamerowid jest tez wyposazony w pilota w celu utatwienia 
np. zdjsd ze statywu lub odtwarzania przez odbiornik bezpodred- 
nio z kamerowidu. Aby utatwid operatorowi orientals w licznych 
b3d£ co b3d* nastawach, z boku urz3dzenia umieszczono 
wielofunkcyjny wskaznik ciektokrystaliczny, podaj3cy je w jedno- 
znaeznej formie. 


F0r den ganzen 
SpaB am Lebe* 
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Na okladce. 

Nowoczesny aparat fotograllczny. 

Co decyduje o Jego zaletach I jako&ci: 
elektronika, optyka, czy precyzyjna mecha- 
nlka? Szczegdty w notatce w dzlale "Z kraju 
I ze swlata. 


Z KRAJU I ZE SWIATA (II str. okladki) 

2 ELEKTROAKUSTYKA Zespoty gtosnikowe produkcji TONSIL S.A. 

3 NOWA TECHNIKA i TECHNOLOGIA Nietypowa funkcja zegarka 
i wielkie pieniadze 

4 TECHNIKA RTV Demodulatory TVSat firmy Plessey (2) 

6 MIERNICTWO Generator wielofunkcyjny 

8 MAX 1000... MAX 2000... MAX 3000... MAXIMUM 

9 KLUB MLODYCH ELEKTRONIKOW Sygnalizator "miauczgcy kot" 
10 Wzmacniacz o mocy 30 W 

12 Korektor barwy dzwi^ku 

13 RADIOKOMUNIKACJA Liniowy wzmacniacz mocy 27 MHz/6W 

14 SCHEMATY Radiomagnetofon RMS 830S 


17 NOWOSCI Systemy IqcznoSci 
19 Europejskie bezptatne programy satelitarne 
22 AKTUALNY TEMAT Telewizja satelitarna 

25 Telewizja satelitarna postrachem dla niektdrych rzgddw 
azjatyckich 

26 OCENY EKSPLOATACYJNE Magnetowid VS-F12EDG Akai 

27 PRAKTYCZNE RADY Zanim kupisz telewizor... 

31 Jak obchodzib sig z kasetami video 

32 KROTKO o WSZYSTKIM Audio Computer 


35 PODZESPOLY ELEKTRONICZNE Uklad scalony VL1482N 

36 URZADZENIA ZASILAJACE Zasilacze stabilizowane matej mocy 
Zasilanie radiotelefonu Radmor 3109 

37 ELEKTRONIKA w R02NYCH ZASTOSOWANIACH Automat scho- 
dowy K-15F/5 

38 Jeszcze kilka zastosowan ukladu scalonego MAA436 

39 Z PRAKTYKI RADIOAMATORSKIEJ Ulepszenie miniaturowego 
odbiornika UKF 

40 POMYSL i REALIZACJA Sciemniacz dotykowy RS-6 ze sterowa- 
niem akustycznym 
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Zespoly glosnikowe produkcji TONSIL S.A. 


Nizej przedstawiono dane techniczne, schematy i szkice 
wybranych zespoldw glosnikowych produkcji TONSIL S.A. 
Informacje te mogq ulatwic zainteresowanym Czyteinikom 
konstruowanie zespoldw glosnikowych we wiasnym zakresie. 

Przedsiebiorstwo TONSIL S.A. wytwarza duzy asortyment 
zespoiow glosnikowych, rdznej mocy i w rdznych wersjach 
plastycznych. Produkowane S3 zespoly z jednym gloSnikiem 
oraz zespoly z kilku gloSnikami — dwudrozne i trdjdrozne, 
w obudowach zamkni^tych typu "Compact" i w obudowach 
z otworem typu "Bass-reflex". Zespoly ze zdejmowanq mas- 
kownicg majq estetycznie wykohczonq Scian$ przedni^ obu- 
dowy (pierScienie ozdobne, obramowania itd.). Niektdre typy 
zespoldw S3 wyposazone w przelaczniki umozliwiaj^ce zmia- 
n$ przebiegu charakterystyki cz^stotliwoSci zespolu. 
Obecnie program produkcyjny obejmuje ok. 40 typdw ze- 
spoiow glosnikowych o mocy od 10 W do 200 W. S3 to zespoly 
samochodowe, domowe popularne i hi-fi. 

Stosowane oznaczenia typdw zespoiow gloSnikowych zawie- 
rajq istotne informacje merytoryczne, a mianowicie: Zg — ze- 
staw gloSnikowy; B — obudowa z otworem (typu 
"Bass-reflex"); C — obudowa zamkni^ta (typu "Compact"); 
pierwsza liczba — znamionowa moc zespolu; druga liczba 
— znamionowa impedancja zespolu; trzecia liczba — ozna- 
czenie dotycz^ce danego typu (wersji) zespolu gfoSnikowego. 
W tablicy podano dane techniczne szeSciu typdw zespoldw 
gloSnikowych. Wszystkie S3 zespolami gloSnikowymi hi-fi 
o mocy od 50 do 180 W. 

Konstruktorzy — amatorzy zamierzaj3cy wykonad analogicz- 
ne zespoly gloSnikowe we wiasnym zakresie powinni stoso- 
wac wskazane w tablicy zestawy gloSnikdw oraz wlaSciwe 
zwrotnice pr3dowe (filtry), przedstawione na rys. 1 . Zmniejszy 
to ryzyko wykonania zespolu o kiepskich parametrach. Szkice 
kompletnych zespoldw S3 przedstawione na rys. 2. 

Podczas konstruowania zespoldw gloSnikowych zaleca si$ 
przestrzeganie nast3puj3cych wskazowek: 

stosowac obudowy o grubych Sciankach (18-^25 mm 
zaleznie od mocy zespolu) oraz beleczki wi3Z3ce przeciwleg- 
le Scianki; 


poniewaz zespoly fabryczne maj3 Scianki nieco ciedsze 
w pordwnaniu z konstrukcjami amatorsklml, warto powi^k- 
szyd rozmiary obudowy o 10-=- 15 mm w celu zachowania 
mniej wi^cej takiej samej objetosci; 

gloSnik Sredniotonowy powinien miec wlasn3 komor^ 
wypelnion3 wat3; 

obudowy zamkni^te nie wymagaj3 dostrajania, a ich 
regulacja ogranicza s\q do dobrania wlaSciwej iioSci materia- 
lu dtwiskochlonnego; wskazdwki obliczania takich obuddw 
byly opisane w [2]; 

w przypadku obuddw z otworem konieczne jest dobranie 
parametrdw otworu (tunelu) wg wskazowek podanych m.in. 
w [3J i 14]; 

cewka indukcyjna wl3czona w szereg z gloSnikiem nisko- 
tonowym powinna mied jak najmniejsza wartoSd rezystancji 
— nalezy stosowad grube druty nawojowe; 

nalezy przestrzegad wlaSciwego przyl3czenia gloSnikdw 
do filtrdw, zgodnie z oznaczeniami uwidocznionymi na rys. 1. 

Uwagi dotyczace poszczegolnych typow 

zespoiow glosnikowych 

ZgB-55-8-554 

Zespdl o wzgl^dnie niewielkich rozmiarach (regalowy), lecz 
o duzej efektywnoSci. W razie koniecznosci gloSnik nisko- 
tonowy moze bye zast3piony innymi: GDN 20/40/12, GDN 
20/40/16 b3dz mniej odpowiednimi — GDN 20/40, GDN 
20/40/6, GDN 20/40/11. Rozmiary szczeliny obudowy powinny 
byd dobrane doSwiadczalnie podczas prdb. Moina wykonad 
szczeliny wi$ksz3 i pdzniej przeslonid deseczk3. 

ZgB -80-8-564 

Zespdl przeznaczony do ustawienia na podlodze, charak- 
teryzuj3cy si$ zastosowaniem gloSnikdw niskotonowych 
o niewielkiej Srednicy. Zespdl nadaje sig szczegdlnie dobrze 
do mniejszych pomieszczeh mieszkalnych. GloSniki nisko- 
tonowe mog3 byd zast3pione gloSnikami o tej samej Srednicy 
lecz innych nieco parametrach. GDN 16/30/2 lub GDN 16/30. 
Rozmiary otworu powinny byd dobrane doSwiadczalnie. 





Rys. 2. Szkice zespoiow glosnikowych 
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Dane techniczne zespolow glosnikowych produkcji TONSIL S.A. 



Pasmo 

Czgstotliwodd 

Efektyw- 


Gtodniki 


Rozmiary 

Masa 

Typ 

przenoszenia 

[Hz-kHz] 

podzialu 

(kHz) 

nodd 

IdB] 

Niskotonowy 

Sredniotonowy 

Wysokotonowy 

zewngtrzne 

[mm) 

[kg] 

ZgB-55-8-554 

70-20 

2,5 i 7 

91 

GDN 20/40/19 
8 Q 

GDM 10/60/3 
8fl 

GDWT 10/80/3 
80 

255x435x207 

7 

ZgB-80-8-564 

45-22 

1.5 i 5 

90 

2xGDN 16/30/12 
4Q 

GDM 10/60/2 
8Q 

GDWK 10/80/6 
80 

260x720x230 

12,5 

ZgB-90-8-20 

45-20 

1.5 i 6 

88 

GDN 25/60/2 

8 n 

GDM 10/60/5 
8D 

GDWK 9/80/1 
80 

330x590x255 
(podstawa 80) 

13 

ZgC-1 00-8-98 

40-22 

2 1 5 

91 

20/40 

4Q 

GDM 10/60/2 
80 

GDWK 9/80/6 
80 

320x845x270 

18 

ZgC-1 20-8-59 

40-18 

1.2 i 5 

91 

2xGDN 25/55 
4D 

GDM 10/60/3 
80 

GDWT 9/70/2 
80 

320x900x270 

20 

ZgB-180- 8-564 

35-22 

1.2 i 8 

93 

2xGDN 25/80/6 

isn 

GDM 18/100 
80 

GDWK 10/80/7 
80 

350x980x310 

26 


ZgB-90-8-20 

Klasyczny trdjdrozny zespdt gtosnikowy o obudowie z ot- 
worem, przeznaczony do ustawienla na podtodze z zastoso- 
waniem podstawki. Podstawka moze byd nieco wyzsza lub 
— jeszcze lepiej — skodna, taka, aby sam zespdt byt 
nachylony do podtogi pod kgtem 10-12° . Zamiast gtodnika 
GDN 25/60/2 mozna zastosowad gtodniki typu: GDN 25/60, 
GDN 25/60/4 lub GDN 25/60/6. Dtugodd tuneli powinna byd 
dobrana eksperymentalnie. Jezeli przesuniesig gtodnikdred- 
nlotonowy i wysokotonowy blizej krawgdzi obudowy, wdw- 
czas mozna zastosowad jeden otwdr (tunel), co utatwia 
dostrojonie zospolu. 

ZgC-1 00-8-98 

Zespot gtodnikowy nie wymagajgcy praktycznle regulacji. 
Mocna, sztywna obudowa, co najmniej 400 g waty na tylnej 
dciance, za gtosnikami niskotonowymi, powinny dad w petni 
zadowalajgcy rezultat. Podstawka moze byd nieco wyzsza. 
Zamiast wskazanych gtodnikdw niskotonowych mogg byd 
zastosowane gtodniki: GDN 20/60/2 i GDN 20/60/3. 

ZgC-1 20-8-59 

Zespot gtodnikowy nadajgcy sig doskonale dla mtodziezy 
lubigcej muzykg rockowg i inng rozrywkowg. Latwy w kon- 
struowaniu. Warunek powodzenia, to dcianki z grubej, dobrej 
sklejki (20-^25 mm), zwigzanie dcianek przedniej z tying 
i bocznych beleczkami rzgdu 4x4 cm, wypetnienie obudowy 
okoto 0.8 kg waty lekarskiej oraz cewka 0,6 mH z bardzo 


grubego drutu nawojowego. Gtodniki niskotonowe nie mogg 
byd zastgpione innymi. Natomiast gtodnik dredniotonowy 
moze byd zastgpiony gtodnikiem typu GDM 12/60/3, GDM 
10/60/8, lub podobnymi. Gtodnik tubowy moze byd zastgpiony 
innymi, np. GDWT 10/80. 

ZgB-1 80-8-654 

Jest to zespot hi-fi duzej mocy nadajgcy sig do duzych 
pomieszczert mieszkalnych. Wykonanie jego — pod warun- 
kiem zdobycia wskazanego kompletu gtodnikdw — nie na- 
str^cza duzych trudnodci. Obudowa — ze sklejki o grubodci 
22 — 25 mm; wskazane jest zastosowanie beleczek wigzgcych 
przeciwlegle dcianki i okoto 0,4 kg waty umieszczonej za 
gtodnikami niskotonowymi. Otwdr powinien zostad dobrany 
eksperymentalnie. Potrzebna jest kosztowna cewka indukcyj- 
na (2,4 mH) z grubego drutu. Ostatecznie moze byd ona 
zastgpiona cewkg z rdzeniem ferrytowym, co znacznie utatwia 
wykonanie cewki o matej wartosci rezystancji [5], Przy staran- 
nym wykonaniu i dostrojeniu moze to bye zespot o wyzszyeh 
walorach elektroakustycznych, zadawalajgcy wigkszodd stu- 
chaczy. 

A.W. □ 

LITER ATUR A 

[1 i Katalog Tonsil S.A (wersja ang. 1990 r.) 

(2) Obliczanie zamkni^tych obuddw glodnikowych. "Radioelektronlk" 
nr 6/1988 

(3) Obudowy glodnikowe z otworem. "Radioelektronik" nr 1/1990 

(4) Zespdt glodnikowy hi-fi o mocy 100 W. "Radioelektronik* nr 9/1990 
[5j 2uk J.: Zespdt gloSnikowy hi-fi. "Radioelektronik* nr 9/1985 


wowa technika / technologia 



Nietypowa funkeja zegarka i wielkie pienigdze 


Zegarek nargezny byt juz nawet odbior- 
nikiem radiowym (na tale drednie) ale po 
wielkim szumie reklamowym przed po- 
nad 10 laty sprawa ucichta. Mimo to, 
konstruktorom i biznesmenom nie dawat 
spokojnie spad fakt. ze zegarek nosi 
kazdy, a jedyng jego funkcjg w dzisiej- 
szym wielofunkcyjnym swiecie jest wska- 
zywanie czasu. Firma AT & E z San 
Francisco, CA zaoferowata wige zegarek 
sluzgey jednoczednie jako odbiornik se- 


lektywnego wywotania (pager) x . Odebra- 
ny sygna* wywotania (funkeje anteny pe- 
tni pasek) eliminuje z displeja wskazanie 
czasu, a na jego miejsce wprowadza 
informaejg w formie napisu, np. "telefon 
do domu" sygnalizujgc to ponadto dzwig- 
kiem. 

Takie zegarko-pagery sprzedaje nie tylko 
AT & E. Jako duzy, perspekywiezny biz- 
nes, nowa technika przycigga duze pie- 
nigdze. Wtgczyta sig dopiero ^Motorola", 


dobrze juz osadzona na rynku telefonow 
ruchomych i posiadajgca odpowiedni 
know-how zardwno w mikroelektronice, 
jak i radiokomunikaeji ruchomej. Nad 
tymi problemami pracuje rdwniez znana 
firma zegarkowa Seiko, juz sprzedajgca 
w USA zegarko-pagery po 225 dolarow, 
duzo taniej, ni£ "zegarek biznesmena, 
ktdremu sig powiodto", czyli Rolex. 
Wszystkie te rozwigzania opierajg sig na 

x > Pager — bezprzewodowy system przywotawczy 
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rozwi^zaniu z sieciq specjalnych stacji 
nadawczych dla systembw selektywnego 
wywotania, kt6re gdzieb trzeba umiebcic 
w bardzo zattoczonym pasmie VHF I UHF. 
Rozwi^zanie proponowane przez AT 
& E rdzni siq jednak tu zasadniczo, gdyz 
firma chce zmiebcib zakodowane sygnaty 
wywotania w pasmie czQStotliwobci emi- 
towanych przez radiofoniczne stacje FM. 
W duiych miastach amerykartskich, 
gdzie taklch stacji jest bardzo duzo, moze 
to w tani sposob zapewnib pokrycie state- 
go obszaru, chob do rozwiqzania bQd^ 
problemy z interferencjq, czego konku- 
rencja nie b$dzie miec (b^dzie za to mi eb 
problemy z "dopchaniem si§" do cz^stot- 
llwobci). Jest wIqc o co walczyb, bo 


w razie sukcesu rynek w samych Stanach 
b^dzie miat zapotrzebowanie rz^du 1,5 
mid dolarbw w ci^gu najblizszych pi$ciu 
I at. 

Nie nalezy tez zapominab o potencjalnie 
ogromnym rynku zjednoczonej Europy. 
AT & E przeprowadzit, juz z pozytywnym 
wynikiem, testy kompatybilnobci z sys- 
temami selektywnego wywotania w Wiel- 
kiej Brytanii, Szwecji, Niemczech. Jest 
tez rynek azjatycki, to samo zrobiono 
wi$c w Japonii, Korei, Singapurze i Hon- 
gkongu. Ale na szersz^ ofensyw§ zwy- 
czajnie brakuje pieni^dzy, firma dopuS- 
cita wiQc do udziatu konkurencjQ - wias- 
nie Seiko, kt6ra sama znajduje si$ na 
etapie testowania swego wtasnego roz 


wi^zania o nazwie "Message Watch". 
W zamian za wsad 5 min dolarbw Seiko 
otrzyma ogblnobwiatowe prawa wyt^cz- 
nobci na produkcj§ i sprzedai rozwi^za- 
nia AT & E. Tak wi^c, jak nie z tej strony, 
to z innej, ale na potencjalnie wielce 
lukratywnym interesie juz rgkQ potozyta. 
Na niezalezne dziatania stab wiQC chyba 
tylko amerykartsk^ "Motorola". Jej zegar- 
ko - pager na zakres 450 MHz jest jui 
w sprzedazy w USA po ok. 300 dolar6w. 
Rozwi^zanie jest konwencjonalne, tzn. 
odbiera sygnaty ze specjalnych stacji 
sieci kombrkowej 450 MHz (wersja na 
perspektywiczne pasmo 900 MHz jest 
przygotowana), ale jebli "wypali" pomyst 
AT & E, b^d^ problemy. (k) □ 


technika RTV 



Demodulatory TVSat firmy Plessey (2) mgr inz. Tadeusz A. Grzeszczyk 


Ukfad SL1455 

Uktad scalony SL1455 firmy Plessey (rys. 5) jest zmodyfikowa- 
nym szerokopasmowym demodulatorem kwadraturowym FM 
przeznaczonym do satelitarnych odbiornikbw telewizyjnych. 


ciowej. Do wtabciwego demodulatora kwadraturowego docie- 
ra, jak wprzypadku uktadu SL1452, czwarta cz^bb czQstotliwo- 
bci wejbciowej. DziQki wprowadzeniu oscylatora w miejsce 
jednego z dzielnikdw czQStotliwo&ci wartosc progowa wejb- 
ciowego stosunku sygnatu do szumu moze byb w zestawienlu 
z uktadem SL1452 obnizona o ok. 3 dB. 



Zakres cz^stotliwobci wejbciowych wynosi 3804-700 MHz. Na 
rys. 6 przedstawiono typow$ konfiguracjQ demodulatora FM 
z tym uktadem scalonym. W zaleznobci od dobrania od- 
powiednich elementbw cz^stotliwobc wejbciowa moze wyno- 
sib 480 MHz lub 612 MHz. Struktura uktadu scalonego SL1455 
jest podobna do wczesniej opisanego uktadu SL1452. W porb- 
wnaniu z SL1452 zastgpiono w nim pierwszy z dzielnikdw 
przez dwa oscylatorem, na wejbciu ktbrego otrzymuje siQ 
sygnat o cz^stotliwobci rbwnej potowie cz^stotliwobci wejb- 
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Rys. 6. Schema! demodulatora FM z uktadem scalonym SL1455 


Zakres cz$stotliwobci wejbciowych, w ktbrym nastQpuje syn- 
chronizacja oscylatora z przebiegiem wejbciowym, nazywa 
siQ zakresem trzymania (ang. lock range). Zaleznobci miQdzy 



Rys. 7. Zaleino^c miqdzy zakresem 
trzymania I poztomem sygnatu 
we)*ciowego 



20 30 A0 50 SO 

Zakres trzymania [MHz] 


Rys. 8. Zaleznoib miQdzy zakresem trzymania 
i wartoici^ progowq wejSciowego stosunku 
mocy sygnatu do mocy szumu 



Rys. 9. Zaleznosc mi$dzy zakresem 
trzymania I szerokoscla pasma 
sygnatu wizjl 
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zakresem trzymania i poziomem sygnalu wejdciowego, wartod- 
cl^ progow^ wejdciowego stosunku sygnalu do szumu oraz 
szerokosci$ pasma sygnalu wizji przedstawiono w postaci 
wykresow na rys. 7, 8 i 9. Zakres trzymania jest symetryczny 
w stosunku do czQStotliwodci drodkowej sygnalu FM i zalezy od 
poziomu sygnalu wejdciowego. Steruj^c amplitude tego syg- 
nalu mozna wi^c decydowad o stopniu obnizenia wartodci 
progowej demodulatora. RedukcjQ wartodci progowej osi$ga 
siQ przez zmniejszenie zakresu trzymania oscylatora do takiej 
wartodci, aby byla mozliwa synchronizacja z wejdciowym 
sygnalem FM (zwykle o dewiacji 10 MHz). Jedynym ujemnym 
skutkiem redukcji zakresu trzymania jest zw^zenie pasma 
sygnalu wizji. 

Detektor z ukladem scalonym SL1455 sklada si$ z dwdch 
gldwnych czedci, tzn. obwodu przestrajanego oscylatora i wlad- 
ciwego demodulatora kwadraturowego. Czestotliwodd rezo- 
nansu ukladu przestrajania oscylatora ustala si$ jako polow$ 
czqstotliwodci drodkowej sygnalu wejdciowego. UwzglQdniajqc 
to. ze wewn^trz ukladu SL1455, mi^dzy wyprowadzeniami 3 i 4, 
jest wl^czony kondensator 11 pF. najprostsze rozwi^zanie 
poiega na rdwnoleglym dol^czeniu do niego cewki o niewiel- 
kiej indukcyjnodci wyznaczonej z warunku rezonansu. Wygod- 
niejsze jest uzycie cewki o wi^kszej indukcyjnodci. Jest to 
mozliwe wdwczas, gdy wl^czy siQ szeregowo z cewk$ od- 
powiedni kondensator. Umieszczenie elementu o zmiennej 
wartodci w obwodzie przestrajania oscylatora umozliwia do- 
kladne wyregulowanie oscylatora na cz^stotliwodd rdwn^ 
polowie cz^stotliwodci sygnalu FM. Jest to istotne ze wzglQdu 
na wymaganie osi^gni^cia optymalnej wartodci progowej 
demodulatora. Elementy zewn^trzne dol^czane do demodula- 
tora kwadraturowego (wyprowadzenia 7 i 8) s$ analogicznie 
wyznaczane jak dla ukladu SL1452. Wartosd dobroci Q obwodu 
przesuwnika fazy determinuje poziom sygnalu wyjdciowego 
i szerokodd pasma sygnalu wizji (rys. 10). Poziom sygnalu 
wyjdciowego jest wprost proporcjonalny do dobroci Q, pasmo 
odwrotnie proporcjonalne. Dla dobroci mniejszej nii 10, szero- 
ko^d pasma sygnalu wyjdciowego jest okredlona przez zakres 
trzymania oscylatora. 

W demodulatorze kwadraturowym z ukladem SL1455 obnizenie 
progu wejdciowego stosunku mocy sygnalu do mocy szumu 
moina osi^gn^c projektujqc uklad, w ktorym wyst^puje os- 
cylator dledz^cy chwilowe zmiany sygnalu wejdciowego FM. 
W tym celu do obwodu przestrajania oscylatora wprowadza siQ 
diod§ pojemnodciow^, otrzymujgc generator przestrajany na- 
piQCiowo, sterowany dzi^ki sprz^zenlu zwrotnemu z wyjdcia 


sygnalu wizji. Jedynym problemem wystepuj^cym przy projek- 
towaniu demodulatora o takiej konfiguracji jest kompensacja 
opdinienia (40 ns) mi§dzy wejdciowym sygnalem FM i syg- 
nalem wyjdciowym, wprowadzanego przez uklad SL1465. To 
op62nienie nie ma wi^kszego znaczenia dla sygnaldw o ma- 
♦ych czestotliwodciach docieraj$cych do oscylatora dledz$ce- 
go. — ale moze niekorzystnie wplywad na podnodne chromi- 
nancji umieszczone w gdrnym zakresie pasma sygnalu lumi- 
nancji. Dla europejskiego systemu telewizji kolorowej PAL 
cz$stotliwodd podnodnej chrominancji wynosi 4,433 MHz. W ce- 
lu kompensacji opdinienia nalezy wprowadzid przesuni^cie 
fazy o 63° . W przypadku amerykariskiego systemu NTSC, 
czQStotliwodd podnodnej chrominancji wynosi 3,58 MHz i konie- 
czne jest przesuni$cie fazy o 50°. 

WiQkszodd programdw telewizyjnych rozpowszechnlanych za 
podrednictwem satelitdw jest nadawanych z tzw. preemfazq 
w.cz. Jest to korekcja, w wyniku ktdrej nast^puje uwydatnienie 
skladowych sygnalu zmodulowanego o wi^kszych cz^stot- 
liwodciach, tzn. sygnaly FM o duzej cz^stotliwodci (np. podnod- 
na chrominancji) ma duzo wiqksz^ dewiacji niz sygnal o malej 
cz^stotllwodci. Uklad sprz^zenia zwrotnego, ktdry doprowa- 
dzalby pelny zdemodulowany sygnal wizji z wladciwa faz§ 
i amplitude do obwodu przestrajania oscylatora bylby bardzo 
zlozony. Przy zalozeniu jednak, ze duz^ cz^dd sygnalu wizji 
stanowi podnodna chrominancji, uzycie prostego ukladu sprz§- 
zenia zwrotnego dostosowanego tylko do podnodnej zmodulo- 
wanej sygnalem koloru wyrainie poprawia calkowit$ wartodd 
progow^ mocy sygnalu do mocy szumu. 

Na rys. 11 przedstawiono demodulator FM sygnalu 612 MHz ze 
sprz^zenlem zwrotnym dobranym do podnodnej chrominancji 
w systemie PAL (4,433 MHz). Obw6d sprzQzenia zwrotnego 
stanowi wzmacniacz z wl^czonymi elementami korekcji fazy 
(C7, R4, R5, C9, R10). Stosunek napi^cia do cz^stotliwodcl 
oscylatora przestrajanego napi^ciem wynosi 5 MHz na 1 V. 
Oscylator jest zestrojony dla polowy cz$stotliwodci sygnalu 
wejdciowego, wiQc efektywnie dledzi cz^stotliwodd sygnalu 
wejdciowego z czulodcig 10 MHz na 1 V. Elementy demodulato- 
ra kwadraturowego zostaly tak dobrane, aby osiagn^d napi^cie 
wyjdciowe 1 przy dewiacji sygnalu wejdciowego 20 MHz. 
Oscylator dledzi cz^stotliwodd podnodnej koloru w spos6b 
prawidlowy, je*eli zapewni si§ wzmocnienie napiqciowe ob- 
wodu sprz^zenia zwrotnego rdwne dwa. Cz^stotliwodd drod- 
kowa oscylatora zalezy od napi^cia zasilaj^cego I indukcyjno- 
dci cewki (ok. 60 nH) o zmiennej wartodci indukcyjnodci. 
Opisany uklad umozliwia popraw^ progu demodulacji o 1 dB. 

n 
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Generator wielofunkcyjny 

Jednym z podstawowych przyrz^dow w pracowni elektronika 
jest generator. Urz^dzenie to jest niezb^dne przy uruchomianiu 
i testowaniu ukladow elektroakustycznych. W artykule przed- 
stawlono uklad generatora zawierajqcy typowy generator funk- 
cyjny, dajqcy napi^cie prostokqtne, trojk^tne i sinusoidalne, oraz 
generator napi^cia vj.cz. z modulacja m.cz., przydatny przy 
strojeniu i uruchomianiu odbiornikow radiowych. 

Generator funkcyjny 

Generator funkcyjny (rys. 1) jest wykonany z szebciu inwer- 
terbw CMOS (uklad US3). Inwerter US3c pracuje w ukladzie 
generatora o dwbch zakresach cz^stotliwobci zmienianych 
skokowo przel^cznikiem P3. 

Kondensatorem C13 ustala si$ cz§stotliwo£b pracy generato- 
ra w zakresie 20 HzM kHz, a kondensatorem C14 — w za- 
kresie 1-M00 kHz. Potencjometr R13 sluzy do plynnego 
przestrajania czQstotliwobci w ww. zakresach. 


Stawomir Bilicz 

Na wyjbciu inwertera US3a uzyskuje si$ napi^cie prostok^tne. 
Inwerter US3f pracuje jako integrator i przetwarza przebieg 
prostok^tny na trbjk^tny. Z kolei wyjbciowe napi^cie trbjk^lne 
jest przeksztalcane na napi^cie sinusoidalne przez elementy 
C20, R21 oraz diody D1, D2. 

Inwertery US3a, US3e zwiQkszaj^ wydajnobb pr^dow^ i do- 
starczaj^ sygnalok. 1 V. W celu zwiQkszenia poziomu sygnalu 
wyjbciowego i zmniejszenia rezystancji wyjbciowej generato- 
ra zastosowano typowy wzmacniacz tranzystorowy (tranzys- 
tory T1, T2) z wtbrnikiem emiterowym na wyjbciu. 

Potencjometr R23 sluzy do ptynnej regulacji poziomu sygnalu 
wyjbciowego generatora (wyjbcie G3). Rezystorem nastaw- 
nym R11 reguluje si$ nachylenie zboczy przy przebiegu 
trbjk^tnym, a rezystorem nastawnym R14 symetriQ gbrnych 
i dolnych polbwek przebiegu. 

Rezystor nastawny R26 jost przoznaczony do ustawiania 
punktu pracy tranzystora T1 tak, aby przebieg nie byl znie- 
ksztalcony. 

Modulowany generator w.cz. 


Mak 


o *SV 



10k’ fl v. 


Rys. 1. Schemat 
generatora funkcyjnego 
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Rys. 2. Schemat modulowanego generatora w.cz. 


Schemat generatora w.cz. z modulacja 
sygnalem m.cz. przedstawiono na rys. 2. 
Generator w.cz. sklada siQ z trzech bra- 
mek NAND (USIa-^USIc). Bramka USId 
spelnia funkcjQ stopnia separuj^cego dla 
sygnalu wyjbciowego. CzQStotliwobci ge- 
nerowanych przebiegbw prostok^tnych 
generatora w.cz. na ustalane konden- 
satorami Cl -r-C4, dol^czanymi przel^cz- 
nikami PI: 

Cl — 10,7 MHz — czqstotliwobb pobred- 
nia FM 

C2 — 725 kHz — zakres fal Srednich AM 
C3 — 465 kHz — czqstotliwobb posrednia 
AM 

C4 — 195 kHz — zakres fal dlugich AM 
Cz^stotliwobb przebiegbw generowa- 
nych przez generator m.cz. (bramki US2a 
-f- US2b) ustala siQ kondensatorami 
C6 h-C 9 dolqczanymi do ukladu przelqcz- 
nlkiem P2: 

C6 — 10 kHz 
C7 — 5 kHz 
C8 — 1 kHz 
C9 — 500 Hz 

DziQki temu, ze cz^stotliwobb zalezy od 
pojemnobci zastosowanych kondensato- 
rdw mozna w prosty sposbb zmieniab jej wartoSb. Napi^cia 
wyjbciowe (wyjscia G1, G2) majq wartobb ok. 4 V I s§ 
regulowane potencjometrami R3 i R4. Wskazane jest mon- 
towanie potencjometru R3 jak najblizej plytki drukowanej 
w celu wyelimlnowania niepoz^danych sprz$zert. Generator 
wytwarza sygnal m.cz. (wyjbcie G2) oraz zmodulowany sygnal 
w.cz. (wyjbcie G1). Przy czym modulacja sygnalu w.cz. 
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Rys. 3. Schemat zasllacza 
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Rys. 4. PlylKa drukowana generators Rys. 5. Rozmleszczenle elementow na ply tee generators (Z - zwora) 

Trl 





uzyskuje sia w tych przedzialach czasowych, w ktbrych 
napi^cie prostokatne m.cz. doprowadzane do wejdcia 1 bra- 
mki USIa, ma poziom logiczny wysoki. Za pomoca tak 
zmodulowanego napiacia kontrolnego mozna tatwo wykryd 
uszkodzenia w torach AM i FM lub zestroid tor podredniej 
czastotliwodci odbiornika radiowego lub tunera. 

Do zasilania generatorbw wykorzystano zasilacz stabilizowa- 
ny, ktbrego schemat przedstawiono na rys. 3. 

Elementy uktadu generatora zostaly zmontowane na ptytce 


drukowanej wykonanej wg rys. 4. Rozmieszczenie elementbw 
przedstawiono na rys. 5. 

Przetacznik P3 jest przetacznikiem bistabilnym typu Isostat, 
a przetacznikl PI, P2, P4 sa zestawami zaleznych przetacz- 
nikbw typu Isostat. Jako gniazda wyjdciowe G1, G2, G3 
zastosowano gniazda koncentryczne typu BNC. 

□ 

LITER ATUR A 

Dieter Nuhrmann: — Uktady scalone 


Chauvin Arnoux 

MAX 1000... MAX 2000... MAX 3000... MAXIMUM 

Nowa koncepcja multimetru w firmie CHAUVIN ARNOUX 


Multimetry trancuskiej firmy Chauvin Arnoux sq znane w Po- 
Isce od dziesiqtkdw lat, a mlerniki wychylowe byly popularne 
jeszcze przed wojnq. Co nowego dzld, udzielenle na to pytanie 
odpowledzi zawiera ponizszy artykut dostarczony nam przez 

firma- 

W wyniku wieloletnich dodwiadczeri w dziedzinie multimetrbw 
oraz w d^zeniu do dostosowania sia do rosnacych wymagart 
ze strony uzytkownikbw, firma Chauvin Arnoux wypudcita na 
rynek nowa seria multimetrbw — MAX (fot.) o wysokich 
wtasnodciach uzytkowych i szerokich mozliwodciach zastoso- 
wart. Oto cechy charakterystyczne nowej serii. 

© Wysoki komfort odczytu na wyraznym i bardzo szybko 
dziatajacym, podwbjnym wskainiku LCD: 4-cyfrowym 
o pojemnodci 3000 znakbw o wysokodci 14 mm i czastot- 
liwodci pomiaru 2x na sekundg, oraz tukowatym analogo- 
wym 64-segmentowym o czastotliwodci pomiaru 8x na 
sekunda i z automatyczna zmiana polaryzacji. 

© Automatyzacja: automatyczne rozpoznawanie przebie- 
g6w zmiennych i stalych upraszczajace obstuga i eliminu- 
j^ce wiele bladbw obslugi, automatyczne przetaczanie 
zakresbw optymalizujace doktadnodd pomiaru (ale mozna 
je wytaczyd i pracowad "po dawnemu") z tym, ze rbwniez 
przetaczanie zakresbw pradowych odbywa sia bez prze- 
rwania obwodu pomiarowego. 

© Pomiar rzeczywistej wartodci skutecznej ("true RMS"). 
Multimetry spotykane powszechnie mierza wartodb dred- 
nia przebiegu. a wyskalowane sa w wartodciach skutecz- 
nych. Skalowanie to jest zgodne z rzeczywistodcia tylko 


Multimetry serii MAX 



dla przebiegdwsinusoidalnych. W serii MAX zastosowano 
przetwornik "true RMS" dla sumy skladowych statej 
I zmiennej przy wszystkich spotykanych ksztaltach prze- 
biegdw (prostokatny. pitoksztattny, ciag impulsdw ftp.) 
zapewniajacy prawidtowy pomiar. Stosowanie miernikdw 
"true RMS" w obwodach zawierajacych liczne prostowniki, 
przetwornice oraz uktady tyrystorowe i triakowe jest 
szczegblnie zalecane. 

Q) Nadzbr mierzonej wartodci przez okredlenie jej wartodci 
maksymalnej lub szczytowej. Mierniki MAX 2000 i MAX 
3000 umozliwiaja okredlenie maksimum sygnatbw powoli 
narastajacych (ponad 0,2 s) oraz wartodci szczytowych 
(PEAK) trwajacych powyiej 0,1 s. Dla prqdbw przemien- 
nych maksimum odpowiada ich wartodci skutecznej, a dla 
prqdbw statych — ich wartodci dredniej. Wartodd PEAK 
odpowiada dodatniej lub ujemnej wartodci szczytowej. 
Funkcja ta umozliwia okredlenie wspotczynnika ksztattu 
przebiegu (stosunku wartodci szczytowej do skutecznej). 

@ Pamigd wartodci mierzonej, umozliwiajaca zatrzymanie 
wskazania. Wygodna szczegblnie przy pomiarach w trud- 
no dostgpnych miejscach, gdy nie jest mozliwa jednoczes- 
na obserwacja mierzonego punktu i miernika, a takze przy 
zmianach mierzonej wielkodci. 

© Samokontrola, czyli staty nadzbr wejsd pomiarowych 
z akustycznym ostrzeganiem i odpowiednia sygnalizacja 
na polu odczytowym, stata kontrola pola odczytowego (po 
wytaczeniu wydwietlaja sia wszystkie znaki), nadzbr bate- 
rii i nadzbr zabezpieczert (zadziatanie zabezpieczenia jest 
sygnalizowane gtodnym sygnatem diwiakowym oraz 
wskazaniem FUSE na polu odczytowym zarbwno po wta- 
czeniu jak i w czasie pomiaru). 

® Funkcjedodatkowe: pozazakresami napigciowymi, prado- 
wymi i rezystancji jest mozliwodd pomiaru czastotliwodci 
(0,1 Hz -T- 30 kHz) na zakresach pradowych i napigciowych, 
pomiaru temperatury w zakresie -50° ~ + 1000° C (termo- 
para K), a ponadto w wykonaniach MAX 1000 I MAX 2000 
istnleje moiJiwodd pomiaru pradbw statych i przemlen- 
nych przy uzyclu przetwornika cggowego 1000:1 
z wyjdciem napiaciowym, zapewniajgcego pomiar bez 
przeliczeb w zakresach 30 - 300 3000 A. 

© Zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, pytem 
i woda uzyskano dzigki zastosowaniu obudbw gumowych. 
Uktady elektryczne miernikbw sa wykonane w technice 
montaiu powierzchniowego zapewniajacej wysoka nieza- 
wodnodd (firma daje 3 lata gwarancji). 

Nowa seria multimetrbw analogowo-cyfrowych charak- 
teryzuje sia nie tylko wielostronnodcia zastosowah, lecz 
takze niska cena w stosunku do jej poziomu technicznego 
i jakodci. A wigc... wtaczyd MAXa, wybrad funkcja i wszyst- 
ko jest zmierzone. Ttum. L. Kossobudzki □ 
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klub mhodych elektronikow 


% 


Sygnalizator miauczacy kot" 


Jerzy Justal 


Przedstawiamy naszym mlodym Czytelnikom zabawke — sy- 
gnalizator nasladujacy miauczcnic kola. Uktad ten zasilany 
z baterii moze byb uzywany np. jako sygnalizator chroniqcy 
pudelko lub szafke ze skarbami przed niepowolanymi 
osobami lub jako zabawka dla mlodszego rodzeristwa. 

Uktad elektroniczny (rys. 1) sktada siQ z multiwibratora 
astabilnego o czgstotliwobci drgah f = 0,2 + 0,4 Hz, uktadu 
calkujgcego, generators RC drgah sinusoidalnych o czestot- 
liwobci w przedziale 600-1-800 Hz, wtbrnika emlterowego, 
przeciwsobnego wzmacniacza mocy pracuj^cego w klasie AB 
i gtobnika. 

Zasada dzialania sygnalizatora jest nast^puj^ca. Impulsy 
prostok$tne z multiwibratora astabilnego s$ calkowane przez 
uktad RC wedtug krzywej U c3 (rys. 2). W momencie t, zaczyna 
ladowac siQ kondensator C i taduje siQ przez czas trwania 
impulsu prostok^tnego do momentu t 3 . Jednoczebnie napi^cie 
z kondensatora jest doprowadzane do generators RC. Gdy 
napiecie na kondensatorze C osi^gnie wartosb progow^ U p , 
w momencie ^ zostajg wzbudzone drgania sinusoidalne. 

Amplituda drgah zalezy od napi^cia na kondensatorze C. 
Mozna powiedziec, ze przebieg pitoksztattny U C3 moduluje 
sygnat sinusoidalny. Trwa to do chwili t 4 , gdy napi^cie na 
kondensatorze C osi^gnie wartobb blokuj^c^ drgania genera- 
tora RC. W efekcie na wyjsciu generators RC powstaje sygnat 
przypominajscy kropl§. 

Sygnat z generators RC przez stopieh dopasowujgcy rezys- 
tancjQ wyjbciowg generators RC jest doprowadzany do prze- 
ciwsobnego wzmacniacza mocy pracuj^cego w klasie AB. 
Efekt kohcowy, czyli dzwi^k przypominaj^cy miauczenie kota, 
uzyskuje si$ przez dobranie elementbw, 
ktbre bed§ ombwione nizej. 


i kondensator C3 tworzg uktad catkuj^cy. Od wartosci tych 
elementbw zalezy ksztatt "pity", a tym samym brzmienie 
"miauczenia". 

Drugl generator jest wykonany z tranzystorem T3. Dodatnie 
sprzQtenie zwrotne zrealizowano za pomoc^ lahcuchowego 
przesuwnika fazy sktadaj^cego siQ z kondensatorbw C6. C4, 
C5 i rezystorow R6 i R7. 

Tranzystor T3 ma punkt pracy okreblany przez tranzystor T2. 
Gdy nie ma napi^cia na bazie tranzystora T3, tranzystor jest 
zablokowany. W momencie pojawienia sig napi^cia na kon- 
densatorze C3, tranzystor zostaje otwarty przy napi^ciu U BE 
okoto -0,7 V. Energia z obwodu kolektora tranzystora T3 jest 
doprowadzana za pomocq cztonbw RC do obwodu bazy. Tylko 
dla jednej cz$stotllwobci k$t przesuni^cia fazowego wynosi 
180° co zapewnia dodatnie sprz^zenie zwrotne umozliwiaj^ce 
wzbudzenie drgah sinusoidalnych. Amplituda drgah zalezy od 
napi^cia na kondensatorze C3. CzQStotliwobb drgah sinusoi- 
dalnych dobiera si§ elementami C4, C5, C6 i R6, R7. Dobranie 
czQStotliwobci wptywa na wysokobb dzwi^ku i jego brzmienie. 
Ze wzglgdu na to, ze uktad ma byb zasilany z baterii, 
zdecydowano siQ na realizacj§ stopnia kohcowego za pomoc^ 
przeciwsobnego wzmacniacza mocy pracuj^cego w klasie 
AB. Zalet^ jego w porownaniu ze wzmacniaczem w klasie 
A jest wysoka sprawnosc energetyczna dochodz^ca do 78%. 
Wazna cechg jest zaleznosc poboru mocy z zasilacza od 
stopnia wysterowania wzmacniacza. W chwili, gdy nie ma 
sygnatu, uktad pobiera ok. 10% mocy maksymalnej, co jest 
szczegblnie wazne w naszym uktadzie, gdy wystgpuj^ prze- 
rwy w generowaniu dzwi^ku. Sprawnobb wzmacniacza mocy 
w klasie AB jest ok. 3 razy wi^ksza niz w klasie A. 

Stopieh mocy zawiera dwa tranzystory n-p-n i p-n-p T5 i T6 


Schemat uktadu przedstawiono na rys. 3. 
Multiwibrator astabilny jest wykonany 
z tranzystorbw p-n-p T1 i T2, rezystorbw 
R1 -f- R4 oraz kondensatorbw Cl i C2. 
Zatbzmy, ze przewodzi tranzystor T2, 
a kondensator C2 zostat natadowany 
w poprzednim cyklu pracy. Tranzystor T1 
jest zablokowany napi^ciem z konden- 
satora C2. Kondensator C2 b^dzie si$ 
roztadowywab w obwodzie: kolektor-emi- 
ter tranzystora T2 i rezystor R2, a konden- 
sator Cl bQdzie sig tadowab w obwodzie 
emiter-baza tranzystora T2 i rezystor R1. 
Jezeli kondensator C2 roztaduje sl$ do 
takiej wartobci, ze U BE T1 % -0,7 V, to 
tranzystor T1 zacznie przewodzic i napi$- 
cie na jego kolektorze zacznie sis zmniej- 
szab. 




Rys. 1. Schema! 

blokowy 

sygnalizatora 


Rys. 2. Przebiegi 
napiqciowe 


Dzi^ki wzmacniaj^cym wtabciwobciom 
tranzystora proces ten rozwija si§ lawi- 
nowo i kohczy siQ zmian^ stanow tran- 
zystorbw T1 i T2. Przewodzi teraz tran- 
zystor T1 , a tranzystor T2 jest zablokowa- 
ny. Poniewaz tranzystor T1 przewodzi, 
okladzina A kondensatora Cl majqca 
tadunek ujemny jest teraz uziemiona. 
Napi^cie z kondensatora Cl blokuje tran- 
zystor T2. Dalej proces s\q powtarza. 

Od pojemnobci kondensatorbw Cl i C2 
zalezy szerokobb impulsow prostok^t- 
nych i odstQp mi^dzy nimi. Rezystor R5 






Rys. 3. Schemat 
sygnalizatora 



► — o 
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poJ^czone szeregowo dla sktadowej sta- 
te); dla pr^du zmiennego obydwa tran- 
zystory S3 pot^czone rdwnolegle. Pod- 
czas ujemnej cze$ci sinusoidy pracuje 
tranzystor p-n-p T6, a podczas dodatniej 
-tranzystor n-p-n T5. Rezystory R13, R14 
i R15 ustalajg spoczynkowy punkt pracy 
tranzystordw T5 i T6. Kondensator C9 
zapobiega zwieraniu sktadowej state) 
przez gtoSnik. Wzmacniacz mocy jest 
poprzedzony Wtdrnikiem z tranzystorem 
T4. Dopasowuje on mat3 rezystancji wej- 
$ciow3 wzmacniacza mocy, powoduj3C3 
niedopuszczalne obci^zenie generatora 
RC, do jego rezystancji wyj&ciowej. Rezystorem RIO mozna 
regulowad site diwieku. Ptytki montazowg i rozmieszczenie 
elementdw przedstawiono na rys. 4 i 5. 

Poszczegdlne stopnie nalezy uruchomiad oddzielnie. Pocz^t- 
kowo nie nalezy wlutowywad rezystora R5 I kondensatorow 
C7, C8. Nastipnie powinno sig ustalid zaznaczone punkty 
pracy tranzystordw zgodnie z rys. 3. 

Za pomoc3 woltomierza napiqcia statego mozna sprawdzld 
dziatanie multiwibratora. Na kolektorze tranzystora T2 nalezy 
mierzyd napi^cie. Wskazdwka mlernika bQdzie si$ wychylac 
w takt zmlan napi^cia na kolektorze. Pozostate uktady mozna 


sprawdzid za pomoc3 oscyloskopu, po uprzednim wlutowaniu 
rezystora R5 i kondensatordw sprz^gaj^cych C7 i C8. 

W pierwszej chwlll, po uruchomieniu, dzwiQk moze byd 
znieksztatcony. Nalezy wtedy dobrad inne wartoSci elemen- 
tdw zaznaczone gwiazdkaml w celu uzyskania czystego 
diwi^ku na$laduj3cego miauczenie kota. 

Sredni pobdr pr^du ze irddta napi^cia dla gtodnika 4 Q wynosi 
okoto 30 mA. Montujqc sygnalizator, np. w szafce, nalezy 
zastosowad mikroprzet^cznik, ktdry rozwiera styki w momen- 
cie zamkniQcia drzwi. □ 


Wzmacniacz o mocy 30 W 

W artykule opisano typowy wzmacniacz mocy m.cz., w ktorym 
zastosowano nowoczesne elementy aktywne. Wzmacniacz 
mo2e byd przydatny w wielu konstrukcjach amatorskich. 
Cechujc* go mate rozmiary I dosd prosty uktad elektryczny. 

Wzmacnlacze m.cz. o mocy 25-^30 W maj3 duze zastosowa- 
nie w urz^dzeniach konstruowanych przez amatorow. Stano- 
wi3 one koncowe cztony wzmacnlaczy elektroakustycznych, 
s^ niezb^dne do skonstruowania aktywnego zespotu gtod- 
nikowego, mog3 stuzyd jako dodatkowe wzmacnlacze zwiqk- 
szaj^ce moc wyjsciowq posiadanego urz^dzenia itd. 
Opisany niiej wzmacniacz (schemat na rys. 1) zawiera 



Rys. 1. Schemat wzmacniacza o mocy 30 W 


scalony wzmacniacz operacyjny i cztery tranzystory. Jego 
moc wyjdciowa wynosi do 30 W przy napi^ciu zasilania ±30 V. 
Odznacza siq on poza tym bardzo szerokim pasmem przeno- 
szenia i matymi znleksztatceniami nieliniowymi, mniejszymi 
od 0,3%. 

Zastosowanie scalonego wzmacniacza operacyjnego ma t$ 
zaletQ, ze korzysta sii z gotowego elementu o wielkim 
wzmocnieniu l duzej niezawodnoSci. Wzmacniacz ten powi- 
nien byd zasilany napieciem ±15 V, co zapewniaj3 tranzys- 
tory T1 i T2, ktorych bazy S3 przyt3czone do dzielnikdw 
rezystancyjnych 2:1. Wartodci rezystorow R1, R2, R9 i R10 
powinny byd sprawdzone, bowiem rdznice w rezystancji 
bywaj3 duze i przy niepomydlnym zbiegu okolicznodci podziat 
napi^cia moze byd niewtadciwy. Emitery tych tranzystordw S3 
pot3czone z uktadem scalonym. Gdy uktad ten (US1) jest 
wysterowany przebiegiem zmiennym, wdwczas zmienia sii, 
w takt sygnatu, pr3d przeptywaj3cy przez uktad, co powoduje 
takie same zmiany nat^zenia pr3du ptyn3cego przez tranzys- 
tory T1, T2oraz rezonatory R3 i R11, na ktdrych to pojawiasiq 
sktadowa zmienna napi^cia steruj3Ca tranzystory mocy T3 
i T4. Tranzystory T3 i T4 maj3 bardzo wielki wspdtczynnik 
wzmocnienia pr3dowego. Mozna przyj3d, ze S3 one sterowa- 
ne napiQCiowo, przez rezystory R4 i R12. Oba tranzystory 
mocy tworz3 pars komplementarn3 i pracu]3 w gt^bokiej 
klasie AB, tzn. ze w stanie spoczynku (bez sygnatu) ptynie 
przez nie pr3d o bardzo matym nat^zeniu, a dopiero pojawie- 
nie si$ sygnatu powoduje przeplyw pr3du o znacznym natqze- 
niu, to przez jeden, to przez drugi tranzystor. Pr3dy ptyn3ce 
przez tranzystory mocy przeptywa)3 przez obci3zenie, ktdrym 
jest gtodnik lub zespdt gtoSnikowy. 

Warto zwrdcid uwagi na interesu)3cy szczegdt uktadu. Gdy 
w miejscu A pojawia si$ zmienny przebieg o znacznej 
wartoSci amplitudy, rezystor R8 - w zakresie wielkich cz^stot- 
liwodci akustycznych - jest "zasilany" z dwdch £r6det: wyjdcia 
wzmacniacza operacyjnego I wyjScia wzmacniacza (przez 
kondensator C2). Wptywa to znacz3CO na warunki robocze 
wzmacniacza operacyjnego i polepsza jego parametry. Rezy- 
stor R8 jest niezbedny w celu wystarczaj3cego obci3zenia 
wzmacniacza operacyjnego, tylko wowczas bowiem wystipu- 
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j3 znaczne zmiany pr^du ptynqcego przez tranzystory T1, T2 
i razystory R3 i R11 podczas jego sterowania sygnalem. 
Zamlast wzmacniacza operacyjnego typu //A748 mogs by 
zastosowane krajowe wzmacniacze operacyjne typbw: 
ULY7701N, ULY7741N, maj^ce obudowy o osmiu kortcbwkach 
(zaznaczono je na rys. 1). Te wzmacniacze operacyjne mogs 
zostab wmontowane do plytkl drukowanej wykonanej wedtug 
rys. 2 i 3. Konieczne jest tylko takie ustawienie uktadu 
scalonego, aby jego kortcowki 1 i 8 l^czyly siQ z konden- 
satorem C k , wbwczas pozostate kortcbwki znajdq sis na 
wlaAciwych miejscach. Wynika z tego, ze uktad scalony 
powinien byb wlutowany z przesunisciem o dwa otwory 
lutownicze wzglsdem bciezek na plytce montaiowej. Dodab 
trzeba. ze uktad typu ULY7741N nie wymaga zewnqtrznego 
obwodu kompensacyjnego, kondensdator Ck jest wise wbw- 
czas zbsdny. 

Tranzystory BD650 i BD649 kosztujs w RFN mniej ni i 1 DM za 
sztukQ i s^ tatwe do nabycia. Nie majs one odpowiednikbw 
krajowych. Jak mozna skonstruowab podobny wzmacniacz 
z innymi tranzystorami mocy opisano w [2]. 

Bezpiecznik toplkowy w obwodzie globnika jest konieczny, 
bowiem uszkodzenie wzmacniacza moie spowodowab prze- 
ptyw pr^du o duiym nat^eniu, co spowoduje uszkodzenie 
tranzystora mocy i gtosnika. Tranzystory mocy sq zmon- 
towane poza ptytks montazows na dwbch radiatorach z blachy 
aluminiowej wygistej wksztalcie litery U. Powierzchnia radia- 
tora (jedna strona) powinna wynosib ok. 150 cm2. Mozna 
zastosowab oczywibcie radiatory zebrowe z odpowiedniej 
ksztaltki aluminiowej. Moc wyjbciowa wzmacniacza zaleiy 
gtbwnie od wartobci napiscia zasilajscego, ktbre nie powinno 
byb wisksze (przy biegu luzem) niz ±33 V. Istnieje bowiem 
ryzyko uszkodzenia wzmacniacza operacyjnego. Zasilacz 
powinien dostarczab pr^du o natszeniu do 2 A. 

Napiscie wejbciowe wzmacniacza zalezy od stosunku rezys- 
tancji rezystorbw R5 do R7. W razie potrzeby mozna zmienib 
wartobb ktoregob z tych rezystorbw. Poniewaz wejbcie wzma- 
cniacza jest pot^czone z wejsciem odwracajqcym wzmac- 
niacza operacyjnego. na wzmocnienie wise bsdzie wywierac 
wptyw impedancja zrbdta sterujqcego wzmacniacz. 
Wzmacniacz powinien byb sterowany z przedwzmacniacza 
o matej wartobci impedancji wyjbciowej (np. do 2 kft ), bowiem 
wbwczas wptyw tej impedancji jest maty i moze byb poministy. 
Jezeli zatozymy, ze impedancja przedwzmacniacza sterujs- 


cego jest bardzo mata, to napiscie wejbciowe wzmacniacza 
wynosi ok. 1,7 V. W tym miejscu nalezy zwrbcib uwags na to, 
ze wzmacniacz wzmacnia napiscie state. Wobec tego nalezy 
— w razie potrzeby - oddzielib go od stopnia steruj^cego 
kondensatorem. 

Wlabciwobci wejbciowe wzmacniacza zmienis sis jezeli miej- 
sce uktadu oznaczone jako We (wej&cie) zostanie pot^czone 
z mass, a sygnat sterujscy zostanie doprowadzony do wejAcia 
nieodwracajscego wzmacniacza operacyjnego. Wbwczas im- 
pedancja wejbciowa uktadu bsdzie wynosib 10 k Q, a wzmoc- 
nienie bsdzie niezalezne od impedancji wzmacniacza sterujs- 
cego. 

Pstls ujemnego sprzszenia zwrotnego stanowi obwbd z rezy- 
storem R7 I kondensatorem Cl. Kondensator ten wptywa 
korzystnie na charakterystyks fazy sprzszenia zwrotnego. 
Wzmacniacz wykonany ze sprawdzonych elementbw dziata 
niezawodnie. Konieczne jest tylko ustalenie pr^du spoczyn- 
kowego ptynqcego przez tranzystory mocy T3 i T4. W tym celu 
nalezy tak dobrab wartobci rezystorbw R3 i R11, aby pr^d 
spoczynkowy tranzystorbw T3 i T4 wynosit okoto 10 mA. 
Podczas pierwszego uruchomiania wzmacniacza nalezy 
w obwbd tranzystora T4 (miqdzy miejsce A I kolektor tranzys- 
tora) wtgczyb amperomierz, Jezeli poptynie prgd o duzej 
wartobci (wiskszej niz 0,5 A), wzmacniacz nalezy bezzwtocz- 
nie odt^czyc od zasilania i zmniejszyb wartoAci rezystorbw R3 
i R11. Jako rezystorbw R3 i R11 nie zaleca sis rezystorbw 
nastawnych, bowiem mogs one zmieniab wartobb rezystancji 
podczas uzytkowania wzmacniacza. Lepiej jest zastosowab 
dobre rezystory t^czone — w razie potrzeby — po dwa 
w szereg, w celu uzyskania potrzebnej rezystancji. 

W razie pojawiania sis drgah pasozytniczych do wyjbcia 
wzmacniacza nalezy przyt^czyb kondensator o pojemnobci 
0,22 /iF pol^czony szeregowo z rezystorem 4,7Q . 

Jest wielce pozgdane, aby tranzystory T3 i T4 stanowity 
dobrans fabrycznie pars komplementarns. a tranzystory T1 
i T2 miaty takie same wartobci wspotczynnika wzmocnienia 
pr^dowego. R.T. □ 
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Andrzej Czernic 


Korektor barwy dzwi^ku 


W artykule opisano trzyzakresowy korektor barwy dzwlQku, 
kt6ry moze bye przydatny w wielu uktadach amatorskich. 
Korektor taki jest rozwi^zaniem znaeznie doskonalszym niz 
regulator ton6w niskich I wysokich, a jednoczesnie taiiszym 
od korektora o 5-6 zakresach regulacji. 

Schemat ukladu przedstawiono na rys. 1. Korektor ten nalezy 
do rodzaju "aktywnych", bowiem wykorzystuje sie w nlm petlQ 


fl 

f- 

O-OH 

II 

> o 

m 

o 

1 4 9 ° 

* i 

A 9 i 9 oo A 


— o o 

s. 

m 

(o 0-0-0 

U — 92 H 


elementdw RC. wplywaja na przebieg charakterystyki czestot- 
liwodci korektora. Wzmacniacz korekcyjno-wyjdciowy z tran- 
zystorami T2 i T3 zapewnia wystarczajece wzmocnienie 
i wzglQdnie malq impedancji wyjdciowa calego ukladu. 
Wzmacniacz ten ma par§ petli lokalnego ujemnego sprz^ze- 
niazwrotnego (C9; R21 i R19). Uklad zlozony z rezystordw R15, 
R16 i kondensatora C12 zapewnia bardzo duze wzmocnienie 
tranzystora T2. Kondensator C9 zapobiega pojawianiu sie 
drgart pasoiytniczych. Zasilanie calego 
ukladu odbywa si$ przez rezystor R22 
zablokowany kondensatorem C3. 

Na rys. 2 przedstawiono plytkQ montazo- 
w^ i rozmieszczenie na niej elementdw. 
Jezeli uklad jest zmontowany ze spraw- 
dzonych elementdw, to powinien dzialad 
poprawnie, bez iadnej dodatkowej regu- 
lacji.Wejscie wzmacniacza (stopnia) 
przylgczonego do wyjdcia korektora po- 
winno mied impedancji 10 kft lub o wiik- 
szej wartodci (np. 47 kH ). Korektor powi- 
nien byb zasilany bardzo dobrze wygla- 
dzonym napiQciem 15 + 24 V. Pob6r pr$- 
du z zasilaeza wynosi ok. 3 mA. 

Tranzystory mogi byd zast^pione innymi 
o podobnych parametrach, w miare moz- 
liwosci o malych szumach. 

W przypadku potrzeby wykonania korektora dwukanalowego 
(stereofonieznego) nalezy zmontowad na plytkach dwa iden- 
tyczne uklady. Wskazane jest dobranie parami odpowiadaji- 
cych sobie rezystordw. Dotyczy to takze kondensatordw 
ukladu korekcyjnego (C5, C6, C7, C8). Nalezy rdwniez dobrad 




ujemnego sprz^zenia zwrotnego ukladu wzmacniaj^cego. 
Stopiert wejdciowy z tranzystorem T1, pracujicym w ukladzie 
wtdrnika emiterowego, ma duzq wartodd Impedancji wejd- 
ciowej i mala wartodd dynamieznej impedancji wyjdciowej. 
Impedancja wejdciowa ukladu wynosi ok. 150 kQ . Znamiono- 
we napi^cie wejdciowe jest rzidu 100+200 mV. 

Sygnal pobierany z emitera tranzystora T1 jest doprowadzony 
do trzech rdwnoleglych obwoddw korekcyjnych z potenejo- 
metrami PI, P2 i P3. Te trzy obwody, zawierajqce wiele 


Rys. 2 . Ptytka drukowana korektora i rozmieszczenie elementdw na plytee 
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dwa tranzystory tego samego typu o zblizonej wartobci wspbt- 
czynnika wzmocnienia prgdowego, kt6re ss przeznaczone do 
pracy jako T2. Potencjometry powinny byb podwbjnie sprzQzone, 
czyli po dwa jednakowe potencjometry na wspblnej osi. 

Ptytki z elementami montuje sis jedna nad drugs, w takiej 
odlegtoSci, aby potencjometry zmiebcity sig migdzy plytkaml. 
Potencjometry najlepiej jest osadzib w korytku z blachy aluminio- 
wej, stanowigcej jednocze^nie rozpbrkg, do ktbrej przymocowu- 


je si^ obie ptytki od strony potgczeh z potencjometrami. 

Jezeli zachodzi koniecznobb wyrbwnania wzmocnienia obu 
kanatow, to rezystor R1 w kanale, ktbry ma wigksze wzmoc- 
nienie nalezy zastgpib potencjometrem nastawnym o rezystancji 
150 Idl , a kondensator Cl przytgczyb do blizgacza tego 
potencjometru. Przesuwajgc odpowiednioslizgacz potencjomet- 
ru ustala sis wzmocnienle tak, aby byto w zasadzie identyczne 
w obu kanatach (potencjometry korekcyjne PI. P2 i P3 powinny 
byb ustawione w potoieniu brodkowym). □ 


radiokomunikacja 



Liniowy wzmacniacz mocy 27 MHz/6 W Konrad szustak 


W zwlqzku z coraz wigkszg popularnoscig lsczno*cl radlowe) 
CB ro6nie zapotrzebowanie na rbznorodny sprzst krbtkofalar- 
akl na pasmo 27 MHz. W artykule oplsano liniowy wzmacniacz 
mocy na pasmo 27 MHz, kt6ry charakteryzuje sis prostq 
konstrukcji I przede wszystkim niskim kosztem wykonania, 
poniewaz wykorzystano tanie I tatwo dostspne tranzystory 
Impulsowe BSXP59-61. 

Podstawowe parametry tranzystordw BSXP59-61 


Maksymalne napiscie kolektor — emiter Uc^: 45 V 

Maksymalny prgd kolektora IC mju : 1 A 

Czgstotliwobb przenoszenia f T >250 MHz 

Rezystancja termiczna zlgcze-obudowa R m(K , 43 kW 

Maksymalna temperatura ztgcza tj mai : 200° C 

Wykorzystujgc cztery tranzystory tego typu autor opracowal 
i wykonat wzmacniacz. ktbry charakteryzuje sis nastgpujgcy- 
mi parametrami: 

Maksymalna moc wyjsciowa P wymM - ^6W 

Znamionowe obcisienie R L : 500 

Wspbtczynnik odbicia na wejbciu dla Zo = 50Q : ^-10 dB 

Wzmocnienie mocy Gp: ^ 10 dB 

Maksymalny prgd zasilania 1^ ^ 0.8 A 

Sprawnobb przy mocy maksymalnej tj : ^60% 


Schemat wzmacniacza przedstawiono na rys. 1. Cechg chara- 
kterystyczns wzmacniacza jest to, iz tranzystory sg potgczone 
rbwnolegle. Emitery tranzystorbw sg potgczone bezpobrednlo 
z mass uktadu, co zmniejsza mozliwoSb powstania oscylacji. 
W celu wyrbwnania poziombw prgdbw plynqcych przez tran- 
zystory, w szereg z bazami wtgczono rezystory R3 h-R 6 
o wartobci 15 ft . 

Transformator wejbciowy L4 zostal wykonany na rdzeniu 
plerbcieniowym RP 5x3x2 F1001 produkcji zakladbw Polfer. 
Uzwojenie wykonano skrgtkg z trzech przewodbw w izolacji 
o brednicy 0,2 mm, nawijajgc na rdzeniu cztery zwoje. 
Doktadny szkic konstrukcji transformatora przedstawiono na 
rys. 2. 

Funkcjs elementbw LI -r L3 spetniajg dtawiki UKF produkowa- 
ne przez Polfer, natomiast cewki L5-rL7 trzeba wykonab we 
wtasnym zakresie. W tym celu nalezy nawingb 9 zwojbw 
drutem miedzianym 0 = 0,6 mm. Cewka powinna mieb 
brednicg D = 6 mm I dtugobb I = 8 mm. Trymer C6 powlnien 
byb powietrzny lub foliowy o napisciu pracy wiskszym niz 100 
V. Pozostaie kondensatory sg kondensatorami ceramlcznymi, 
ptytkowymi o napisciu pracy co najmniej 100 V. Wszystkie 
rezystory sg typu MLT o mocy 0,125 W. 

Ze wzglsdu na prostots uktadu, nie podano rysunku ptytki 
drukowanej, lecz podczas jej projektowania nalezy prze- 
strzegab pewnych zasad. Cewki L5. L6, L7 muszg sis znaj- 
dowab od siebie w odlegfoSci co najmniej 10 mm, tak aby 


sprzgzenia migdzy nimi byty jak najmniejsze. Wszystkie 
kondensatory nalezy montowab na jak najkrbtszych doprowa- 
dzeniach. Szczegblng uwags naleiy zwrbcib na to, aby 
tranzystory byty dolutowane na jak najkrbtszych, lecz jed- 
nakowych, doprowadzeniach, zachowujgc symetris uktadu, 
uwidoczniong na schemacie. Tranzystory powinny mieb 
wspblny radiator, zdolny do odprowadzenia mocy strat 3-^*4 
W. Jego rezystancja cieplna powinna byb mniejsza od 35 kW. 



Rys. 2. Szkic konstrukcji transformatora L4 


Autor zastosowa! poczerniony profil A4240 o dtugoSci 40 mm, 
w ktbrym nawiercono symetrycznie 4 otwory o brednlcy 8.2 
mm, a nastspnie po nasmarowaniu otworbw pasts silikonowg 
umieszczono w nich tranzystory. 

Strojenie uktadu przeprowadza sis w nastgpujgcy sposbb. Do 
wyjbcia wzmacniacza dotgczyb obcigzenie rezystorem 50 ft 
/1 0 W. Nastspnie nalezy wtgczyb zasilanie wzmacniacza 12 
V/1 A. Po dotgczeniu zasilania sprawdzib pobbr prgdu spo- 
czynkowego, ktbry nie powinien przekraczab 40 mA. Nastsp- 
nie dotgczyb do wejbcia wzmacniacza generator pomiarowy 
o impedancji wyjSciowej 50 ft i czgstotliwobci 27 MHz i ustawib 
moc wyjbciowg 0,5 W. Do wyjbcia wzmacniacza, rbwnolegle 
do obcigzenia, dotgczyb woltomierz z sondg do pomiaru 
napisb w.cz. i trymerem C6 regulowab tak, aby uzyskab 
maksimum wskazania. □ 

LITER ATUR A 

[1] A. Filipkowski: Wzmacniacze tranzystorowe-selektywne. WNT, 1968 

[2] Z. Biertkowski Poradnik ultrakrbtkofalowca WKL. 1988 
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schemata 

Radiomagnetofon RMS 830S 


RMS 830S jest stereofonicznym, przeno$nym radlomagneto- 
fonem z zasilanlem bateryjno-sieciowym. Sklada sia on 
z 4-zakresowego odblornika radiofonlcznego oraz dwukase- 
towego magnetofonu. Jego producentem 33 Zaklady Wytwbr- 
cze Magnetofonbw UNITRA-Lubartbw. 

Radiomagnetofon umoiliwla: 

odbibr programbw radiowych emitowanych w zakresach 

fal: dtugich, brednich, krbtkich i ultrakrbtkich, 

zapis na mechanizmie B sygnalbw z wlasnego odblornika 

lub wbudowanego mikrofonu elektretowego, 

kopiowanie nagrah (A B) z prgdko&ciq normalna lub 

podwbjng, 

automatyczna kontynuacja odczytu kasety z magnetofonu 
(B) po zakortczeniu odczytu z odtwarzacza (A) (continous 
play system). 

Radiomagnetofon jest wyposazony ponadto w uktady: syn- 
chronicznego startu kaset podczas kopiowania (synchronous 
start), autostop oraz automatycznej regulacji pozlomu zapisu. 
Jest mozliwe rbwniez przewijanie tabmy przy odczycie (cue, 
rev). 

Dane techniczne 

Zakresy fal: 

— dlugie 

— Srednie 

— krbtkie 

— ultrakrbtkle 
CzuioSd uzytkowa: 

— fale dlugie 

— fale Srednle 

— fale krbtkie 

— fale ultrakrbtkie mono/stereo (SEM) 

Selektancja: 

— tor AM (±9 kHz) 

— tor FM (±300 kHz) 

CzgstotliwoSci poSrednle: 

— tor AM 

— tor FM 

PrQdko$b przesuwu ta$my: 
znamionowa 
szybkiego kopiowania 

NierbwnomiernoSd predkoSci przesuwu ta&my: 

Charakterystyka czestotllwoSd: 

— Fe (zapis/odczyt) 

— Cr (odczyt) 

Odstqp od zaklbceb waiony: 

Znamionowa moc wyjSciowa (h <10%): 

Opls ukladow 

Radioodblornlk 

Tor AM. Schemat czabcl radiowej radiomagnetofonu RMS 
830S przedstawiono na rys. 1. Tor AM rozwi^zano za pomoca 
ukladu scalonego UL1219N (US2). Obwody wejbciowe fal 
dtugich (L7), brednich (L6), krbtkich (L5) sa sprz^zone trans- 
formatorowo z wejSciem w.cz. ukladu scalonego US2 (2). 
Wyjbcie heterodyny jest jednopunktowe US2 (1). Obw6d 
rezonansowy tworza odpowiednio: dla fal dtugich elementy 
L8, C28, C29, C30 i kondensator zmienny C8, dla fal brednich 
elementy L9, C31, C32 I kondensator zmienny C8, dla fal 
krbtkich elementy L10, C33, C34 i kondensator zmienny C8. 
Eliminator w torze p.cz. stanowia filtry F5, F6 i F7 oraz detektor 
F8. Sygnal m.cz. z ukladu US2~(9) jest doprowadzany do 


Andrze] Marzenta 

stereodekodera US3, a nastQpnie do kontaktbw 2 i 3 wtyku W1 , 
skad jest wprowadzany na plytkq magnetofonowa. Tam, 
w zaleznobci od wybranego rodzaju pracy, Jest wzmacniany 
i odtwarzany w globnikach, sluchawkach lub zapisywany na 
tabmle magnetycznej. 

Tor FM. Na wejbciu toru znajduje sig filtr szerokopasmowy, 
dopasowujacy obwbd antenowy do wejbcia tranzystora T1, 
w ktbrym jest wydzielany sygnal. Filtr sklada slg z elementbw 
CIO, C11 i LI. Punkt pracy tranzystora T1 ustalaja rezystory 
R1, R2 i R3. Na wyprowadzeniu kolektora tego tranzystora 
znajduje sig perelka ferrytowa zapobiegajgca wzbudzeniom 
na wielkich czgstotliwobciach. Zrbwnowazony mieszacz 
UL1042 (US1) zapewnia doskonalg separacjg obwodu hetero- 
dyny od wejbcia. Heterodyna jest zbudowana z tranzystorem 
T2. Obwbd rezonansowy stanowig elementy C20, C21 , C22, L3, 
Cl. C6 (zmienny) oraz pojemnobb diody D3. W obwodzie 
kolektora znajduje sig transformator w.cz. (L4) dopasowujgcy 
do symetrycznego wejbcia mieszacza. Punkt pracy tranzys- 
tora T2 stabilizujg diody D1 i D2. Migdzy tranzystorem 
wejbciowym a wejbciem mieszacza znajduje sig obwbd rezo- 
nansowy strojony wspblbieznie z obwodem heterodyny (ele- 
menty C2, C13 i L2). Sprzgzenie z mieszaczem jest indukcyjne 
(jeden zw6j na cewce L2). Na wyjbciu mieszacza znajduje sig 
obwbd rezonansowy nastrojony na pobrednlg czgstotliwobb 
10,7 MHz (filtr FI). Tranzystor T3 (BF245B) pracuje jako 
wzmacniacz p.cz. Punkt pracy tego tranzystora (prgd 1 h- 2 mA) 
ustala rezystor R12, zablokowany dla w.cz. przez kondensator 
C25. Tranzystor polowy zastosowano z uwagl na mala liczbg 
elementbw zewngtrznych, przy czym nie jest wymagane duze 
wzmocnienie. Zapewnia on separacjg filtrbw FI I F2. Wzmoc- 
nienie napigciowe od wejbcia filtru FI do wyjbcia filtru F2 jest 
bliskie jednobci (przy bezpobrednim potgczeniu filtrbw wy- 
stgpowaloby ttumienie ok. 20 dB). 

Uklad scalony UL1219N (US2) jest wykorzystywany jako 
wzmacniacz p.cz. i ogranicznik. Odpowiedni poziom do stero- 
wania detektora zapewnia tranzystor T4. W detektorze czgs- 
totliwobci pracujg filtry F3. F4 i diody D4, D5. W ukladzie ARCz 
zastosowano ogranicznik diodowy (D6, D7) poprawiajgcy 
charakterystyka samoregulacji (ograniczenie szerokobci, 
czyli zakresu dz alania ARCz bez pogorszenia jego skutecz- 
nobci). 

W dekoderze stereofonicznym UL1623N (U2343B)-US3 znaj- 
dujg sig dwie regulacje: fazy sygnalu w zakresie wiakszych 
czgstotliwosci (reguluje sia na maksimum separacji stereo 
rezystorem R29), czgstotliwobci generatora wewnatrznego, 
tak aby byl on synchronizowany sygnalem pilota (reguluje sia 
rezystorem R37). Elementy C61, R39 oraz C64, R41 zapew- 
niaja deemfaza sygnalu wyjbciowego m.cz. z wyjbcia dekode- 
ra stereofonicznego (kanal lewy, kontakt 2 ztacza W1, kanal 
prawy. kontakt 3 zlgcza W1). Dalsza droga sygnalu - jak 
w torze AM. 

Magnetofon 

Tor odczytu. Schemat czgbci magnetofonowej radiomagnelo- 
fonu RMS 830S przedstawiono na rys. 2. Sygnal z glowic 
odczytujgcych mechanizmu A lub B jest wzmacniany przez 
dwustopniowy wzmacniacz odczytu (tranzystory T101, T103), 
nastapnie jest doprowadzany do kohcowego stopnia wzmac- 
niacza z korekcjg odczytu (tranzystory T106, T107). Funkcja 
korekcji wzmacniacz ten pelni jako filtr aktywny, ksztattujgc 
charakterystyka dla czgstotliwobci 1-5 kHz za pomocg ele- 


148,5-4-283,5 kHz 
526,5 1606,5 kHz 
5,95-4-15,6 MHz 
65,5 -r 74 MHz 

<3 mV/m 
<2 mV/m 
<50 /iV 
< 10/50 /iV 

^30 dB 
$s28 dB 

465 kHz 
10,7 MHz 

4.76 cm/s 
9,52 cm/s 
<0.5% 

63-4-10000 Hz 
63 -r 12500 Hz 
^48 dB 
2x 1 W 
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Rys. 1. Schemal cz^sci radio we] radlomagnetofonu RMS 830S 


komputery osoblste, co umozliwia wiel09tronne, bardzo praklyczne 
zastosowanle obrdbki sygnalbw (obserwujemy to juz na co dzieft, 
patrzac na grafike komputerowa na ekranach naszych telewizorbw). 
Jeszcze wiqksze znaczenie ma cyfrowa obrbbka obrazu w przemysle 
i w medycynie zastQpujac skutecznie ludzkie oko I ulomno$ci naszego 
wzroku. Cyfrowa obrbbka obrazu stwarza dalsze olbrzymie mozliwosci 
diagnostyki medycznej przy polaczeniu z urzadzeniami rentgeno- 
wskimi, z ultradiwiQkowymi (popularne dzi6 USG) oraz z mikro- 
skopem. O tym wszystkim jest mowa w prezentowanej ksiqzce wraz 
z niezb^dnymi podstawami matematycznymi i fizycznymi. 


Szczegblnie cenne jest, przedstawione do66 obszernle, praktyczne 
zastosowanle obrdbki obrazu, az do jego kodowania i analizy trdj- 
wymlarowej. 

Wprowadzenie do formalizowania opisu cyfrowego obrazu uwzgl$dnia 
istotne tu wlaSciwodci fizyczne, fotometryczne I psychologiczne. 

Dla znajqcych jgzyk niemiecki jest to ksiqzka. ktdra pozwala poznad 
coraz szerzej stosowana cyfrowa obrdbke sygnalu. Opracowanie 
autorskie, jak zwykle w tym wydawnictwie, jest bardzo staranne. 

A.S. □ 


mentdw Cl 14, R124, R125, dla cz^stotliwodci 5-r-20 kHz 
— R122, R123, Cl 12 Kondensator C100 wprowadza dodatkowa 
korekcja przy podwojnej pradkoSci. Nastapnie sygnal jest 
doprowadzany do stopnia mocy z regulacja barwy dzwiaku. 
Elementy regulacji: 3180 //s — R101, C103; 120 /is — R104, 
C103; 70 /is — R105, C103, C104 (przez tranzystor T102). 

Tor zapisu. Sygnal zapisywany (z radia, mikrofonu lub od- 
twarzacza) jest wzmacniany (tranzystor T103) I korygowany 
(tranzystory T106, T107). Charakterystyka zapisu ksztaltuja 
elementy jak dla odczytu oraz kondensator Cl 13. Przy kopio- 


waniu z podwdjna pradko^cia jest wlaczona dodatkowa korek- 
cja (kondensator Cl 13). Poziom zapisywanego sygnalu jest 
ustalany w ukladzie automatykl (tranzystory T1 04, T105, T108). 
Gdy amplituda sygnalu na bazle tranzystora T108 przekroczy 
0,6 V, wdwczas zaczyna plynad prad kolektora, kt6ry przez 
rezystor R130 laduje kondensator automatyki Cl 09. Zmienia- 
jace sla napiQcle na tym kondensatorze powoduje proporc- 
jonalna zmiana rezystancji emiter-kolektor tranzystora T104. 

Rezystancja ta (60 O -roo) wraz z rezystorem R111 stanowl 
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Rys. 2. Schema! czadci magnetolonowe| radiomagnetofonu RMS B30S 


dzielnik napi^cia steruj^cego tranzystor T106. Tranzystor 
T105 kompensuje znieksztalcenia nieliniowe automatyki. Na- 
st^pnie, przez elementy statej czasu R129, Cl 17 sygnat jest 
doprowadzany, razem z pr^dem podktadu, do glowlcy zapisu- 
j^cej. 

Generator kasowania i podkfadu. Generator jest zbudowany 
z tranzystorami T112, T113 z wykorzystaniem indukcyjnosci 
gtowicy kasuj^cej. Pr^d podktadu jest regulowany rezystorem 
R155. 

Wzmacnlacz mocy. Sygnal na wejdcie wzmacniacza (UL1482) 


jest doprowadzany przez uklad regulacji barwy diwi^ku. Do 
regulacji nisklch tondw stuz^ elementy R138, R139 i C1212, do 
wysoklch — elementy R142, C134 I C120. Straty wzmocnienia 
koryguje dwustopniowy wzmacniacz z tranzystorami T110 
i Till. 

Zasllacz. Zasilacz sktada si$ z prostownika w uktadzie 
Graetz'a. Diody prostownika sq zbocznlkowane kondensato- 
raml. Radiomagnetofon moze byb rdwniez zasilany z akumu- 
latora samochodowego 12 V lub obmiu ogniw R20. □ 


PRZEGLAD wydawnictw 

H. Ernst - EINFORUNG IN DIE DIGITALE BILDVERARBEITUNG. Franzls 
Verfag, Monachlum, 1991, stron 348 

Nlnlejszsi recenzja rozpoczynamy prezentowanle kslqiek z obszaru 
naszyeh zalnteresowari, wydawanych przez do66 popularne wydaw- 
nictwo niemleckle, Franzls Verlag. Oczywlticie kslqikl sq dostqpne dla 
znajqcych jqzyk nlemieckl, a mozna je nlekledy kupld, a na pewno 
zamdwid w nlektdrych naszyeh ksiqgarniach. Redakcja rozwaza takie 
moillwo^d tlumaczenla kslqiek tego wydawnictwa na jqzyk polskl, 
szczegdlnle Inte res ujqcych wlqksze grono odblorcdw. Trzeba tu 


dodad, ze znaeznq czqdd katalogu flrmy Franzls stanowiq pozycje 
adresowane do hobbystdw radioeleklronlkl. 

Ponlzej przedstawiono krdtki opls kslqzki stanowiqcej (Jak mdwi 
oryginalny tytul) wstep do cyfrowej obrdbki obrazu. Zainteresowanle 
zautomatyzowanq obrdbkq I przetwarzaniem obrazu jest dclSIe zwiq- 
zane z rozwojem techniki komputerowej. Jej mozliwoSci w zakresie 
szybko&ci, doktadnosci, niezawodnodcl i odpornoScI na zakldcenla 
zewn^trzne staly siq szczegdlnie cenne dla tworzenla i obrdbki obrazu. 
Chodzi o jego JakoSd i precyzjq, dziqki czemu powiedzenie Konfuc- 
jusza. ze jeden obraz mdwi wiqcej niz tysiqc sldw nabiera praktyez- 
nego znaezenia. Sprzyjajq temu coraz wiqksze pojemnodcl pamlQCi 
komputordw I Ich moce obllczeniowe. Warunki te spelnlajq dzIS Juz 
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NOWOSCS 



Systemy 

tqcznosci 


Cezary RUDNICKI 


ruchomej 


Etapy rozbudowy prywatnej sleci teiefonow 
bezprzcwodowych firmy Manncsmann 

pocz^tck 1992 r. • 
koniec 1992 r. 


Telekomunikacja ruchoma, w Europie 
i na dwiecie, przezywa niezwykle burz- 
liwy rozwbj. W roku 1990 liczba europejs- 
kich abonentdw bezprzewodowej sieci 
telefonicznej wynosita 14,5 miliona, 
a w roku 2000, wg prognoz brytyjskiego 
przedsiQbiorstwa konsultingowego Sys- 
tem Dynamics, wyniesie ponad 76 milio- 
ndw. Nalezy si§ zatem liczyd ze wzros- 
tem zapotrzebowania na telefony bez- 
przewodowe o okoto 30% rocznie. 
Rozwojowi tej dziedziny towarzysz^ pra- 
ce normalizacyjne. Obowiqzuj^ca od 
1987 roku w krajach EWG norma dla 
cyfrowych telefondw bezprzewodowych 
b^dzie zast^piona nowg — prawdopodo- 
bnie w 1992 roku. 

Wzrastaj^ca liberalizacja w dziedzinie 
telekomunikacji ruchomej znalazfa wy- 
raz w udzielaniu zezwolen prywatnym 
przedsiQbiorstwom na tworzenie i zarz$- 
dzanie sieciami radiotelefonicznymi. 
W rdznych krajach europejskich zostaty 
udzielone zezwolenia na uruchomianie 
cyfrowych sieci telefonicznych. 

W Polsce na ukortczeniu s g prace maj^ce 
dad podstaw§ do decyzji, co do przyj^cia 
najlepszego w naszych warunkach sys- 
temu. 

Sieci cyfrowych teiefonow 
bezprzewodowych w Niemczech 

Niemiecka firma Mannesmann Mobilfunk 
GmbH otrzymala dotacj§ od rz^du fede- 
ralnego na uruchomienie sieci teiefonow 
bezprzewodowych D, obejmujgcej swym 
zasi^giem gtowne okr^gi przemystowe 
i odrodki komercyjne Republiki Federal- 
nej Niemiec. Pierwsze odcinki tej sieci 
zostaty uruchomione w czerwcu 1991 
roku. Tym sposobem powstata, po raz 
pierwszy, sied konkurencyjna dla sieci 
pafistwowej. 

W pordwnaniu z b^d^cymi w eksploatacji 
sieciami analogowymi, cyfrowe sieci 
gwarantuj^ wi^ksz^ poufnosc przekazy- 
wania informacji i bardziej ekonomiczne 
wykorzystanie kanatow telekomunikacyj- 
nych. Mog$ one byd pot^czone z za- 
granicznymi sieciami spetnlaj^cymi nor- 
my obowi^zujgce w krajach EWG. 
Godcie odwiedzaj^cy wystaw^ Funkaus- 


konlec 1994 r. 










Aparaty przenosne. 

Ten z lewej o zasilaniu wewn^trznym, z prawej — 


do zasilania zewnetrznego 
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NOWOSCI 



stellung mieli okazj$ poznab zalety sieci 
radiowych, przede wszystkim jakosb 
transmisji cyfrowej. Demonstracjs ur zq- 
dzen prowadzity firmy Telekom i Mannes- 
mann. 

Planuje sIq, ze te dwie sieci cyfrowe 
obejm$ 5 milionbw (15 milionow w catej 
Europie) abonentbw. Firma Telekom spo- 
dziewa si$, ze przed kortcem roku 1994 
z jej sieci, umozliwiaj^cej l^cznoSb w ru- 
chu, b^dzie korzystab 500 tysi^cy osob. Co 
miesiac ma przybywab 50 tysiecy nowych 
klientbw. 

Sieb, prezentowana na Funkausstellung, 
zawiera wiele nowinek technicznych. ktd- 
re spotkaj^ si§ zapewne z pozytywnym 
przyj^ciem przysztych uzytkownikbw tele- 
fonbw samochodowych. Zarbwno urz$- 
dzenie nadawczo-odbiorcze jak i antena 
mogg byb umieszczone wewnqtrz samo- 
chodu, przed przedni^ szybg; nie wyma- 
gaj^ jakichkolwiek regulacji, a ich dziata- 
nie jest niezawodne w kazdych warun- 
kach atmosferycznych. Sg one produko- 
wane jako urzgdzenia przenobne i prze- 
woine. Aparaty przenobne moga byb zasi- 
lane z bateril lub z zasilacza zewn^trz- 
nego. 

Najnowsze urzgdzenia telefonii ruchomej 
sg zabezpieczone przed kradziezg - podo- 
bnie jak nowoczesne odbiorniki samocho- 
dowe — kartami identyfikacyjnymi. 

Birdie 

Birdie, to nowy rodzaj ustug telefonicz- 
nych wprowadzonych eksperymentalnie 


w Monachium i Muensterze przez firmg 
Telekom. Sg to uslugi, zwane w skrbcie 
"wezwanie w miebcie" (Cityruf), umozll- 
wiajgce wlabcicielowi specjalnego telefo- 
nu nawigzywanie Jgczno£cl w promieniu 
300 metrbw od urzadzenia gfbwnego dolg- 
czonego do sieci telefonicznej, np. telefo- 
nu domowego, automatu telefonicznego 
na ulicy lub specjalnej stacji bazowej (ok. 
200 takich stacji zainstalowano na dwor- 
each i lotniskach). 

W systemie tym nie mozna prowadzib 
normalnych rozmbw, a jedynie mozna 
przekazab informaejg skrbtowg lub sko- 
rzystac z ustug specjalnych sluzb zlece- 
niowych. 

Informacja skrbtowa moze bye przekaza- 
na przez: 

— powiadomienie sygnalem dzwigkowym, 

— system numeryezny, 

— system a Ifa numeryezny. 

Przy powiadamianiu sygnalem dlwigko- 
wym mozliwe sg cztery rozne sygnaly, 
znaezenie sygnalow ustalane jest przez 
odbioreg. 

W systemie numeryeznym mozna przeka- 
zywac liezby zlozone maksymalnie z 15 
cyfr. Moze to byb na przykfad numer telefo- 
nu, pod ktbry odbiorca informaeji powinien 
zadzwonib z najblizszego aparatu. 
Natomiast odbiornik systemu alfanumerycz- 
nego umozliwia odbibr tekstbw zlozonych 
nawet z 80 znakbw 

Najwigkszym powodzeniem cieszg sig od- 
biorniki systemu alfanumerycznego. Okolo 
100 tysiecy tych urzgdzeh jest juz w uzyeiu. 


Majgc karte identyfikacyjng, mozna rozmawiab przy kawiarnlanym stoliku 






Bravo Plus firmy Motorola umozliwia odebra- 
nie czterech umownych sygnalow dzwi?ko 
wych 



Na ekranie odbiornika Bravo Express firmy 
Motorola mozna odczytac numer telefonu, 
z ktorym powinnismy nawigzac laeznose 



Mini list na ekranie odbiornika Advisor firmy 
Motorola 


Popularnosc telefonow 
bezprzewodowych 

Telekomunikacja bezprzewodowa staje 
sig z dnia na dzien coraz bardziej popula- 
rna. Przewiduje sig, ze w ciggu biezgee- 
go roku sprzedaz telefonow bezprzewo- 
dowych osiggnie w przyblizeniu pbl mi- 
liona, zwigkszajgc calkowitg liezby apa- 
ratow bgdgcych w eksploatacji do blisko 
miliona. 

Nic dziwnego; urzadzenia te — pracujgce 
za pobrednictwem Igcz radiowych z jed- 
nostkami podstawowymi, dofgczonymi 
do standardowej sieci telefonicznej 
— umozliwiajg nawigzanie Igcznobci 
w obrgbie kilkuset metrow na zewngtrz 
budynkbw i kilkudziesigeiu metrow we 
wngtrzach, bez dodatkowego kabla tele- 
fonicznego. Urzadzenia te sg male i lek- 
kie (ok. 300 grambw) — prawie kieszon- 
kowe. Niektore, bgdgce prawdziwymi 
przebojami sezonu, sg wyposazone w re- 
jestr, ktory moze przechowywac znaezng 
liezby danych zawierajgcych, np. nazwis- 
ka i numery telefonbw. Dotychczas bylo 
to mozliwe jedynie w urzgdzeniach stac- 
jonarnych. □ 
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Krystyna PROSZYNSKA 


EUROPEJSKIE BEZPLATNE PROGRAMY SATELITARNE 

Telewizja satelitarna w Polsce stala si§ faktem, jakkolwiek Polska, ci^gle jeszcze nie ma i zapewne dlugo nie b^dzie miata 
wtasnego satellty, a nawet wtasnego programu satelitarnego. Na dachach domdw, balkonach pojawia siQ coraz wi$cej anten 
satelitarnych. Dlatego tez entuzjastom telewizji satelitarnej podajemy wykaz bezptatnch programbw telewizyjnych I radiowych, 
nadawanych w pasmie 10,950+ 12,750 GHz, opracowany na podstawie ZVEI — Fachverband Empfangsantenne und Breitbandver- 
teiltechnik. 


EUROPEJSKIE BEZPLATNE PROGRAMY RADIOWE 


Satelita 

Pozycja 

Nazwa programu 

Nazwa 

programu 

TV 

Kraj 

Jezyk 

Czesto- 

tliwosd 

[GHz] 

Pola- 

ryzacja 

Standard 

fonii 

Podnosna fonii 
[MHzJ 

INTELSAT 

60°E 

Holiday Voice 








VA-F15 


of Turkey 

TRT 1 

Turcja 

tur. 

11,645 

H 

Wegener 

8,82 



Holiday Voice 










of Turkey 

TRT 2 

Turcja 

tur. 

11,680 

H 

Wegener 

8,82 

DFS 1 

23,5°E 

Starsat radio 

SAT 1 

Niemcy 

niem. 

11.475 

H 

Wegener 

7,38/7,56 

KOPER- 










NIKUS 


RTL Radio 

RTLplus 

Luksemb. 

niem. 

11,675 

H 

Wegener 

7,02/7,20 



BR 4 

- 

Niemcy 

niem. 

12.625 

H 

DSR 

K1 



S2 Kultur 

- 

Niemcy 

niem. 

12,625 

H 

DSR 

K2 



RB 2 

- 

Niemcy 

niem. 

12,625 

H 

DSR 

K3 



hr 2 

- 

Niemcy 

niem. 

12,625 

H 

DSR 

K4 



NDR 3 

- 

Niemcy 

niem. 

12,625 

H 

DSR 

K5 



Starsat Radio 

- 

Niemcy 

niem. 

12,625 

H 

DSR 

K6 



Deutschlandfunk 

- 

Niemcy 

niem. 

12,625 

H 

DSR 

K7 



WDR 3 

- 

Niemcy 

niem. 

12,625 

H 

DSR 

K8 



RIAS 1 

- 

Niemcy 

niem. 

12,625 

H 

DSR 

K9 



Europawelle Star 

- 

Niemcy 

niem. 

12,625 

H 

DSR 

K10 



Antenna Bayern 

- 

Niemcy 

niem 

12,625 

H 

DSR 

K11 



Klassik Radio 

- 

Niemcy 

niem. 

12,625 

H 

DSR 

K12 



radio ffn 

- 

Niemcy 

niem. 

12,625 

H 

DSR 

K13 



RTL Radio 

- 

Luksemb. 

niem. 

12,625 

H 

DSR 

K15 



Klassik Radio 

Premiere 

Niemcy 

niem. 

12,591 

V 

Wegener 

7,38/7.56 

ASTRA 1A 

19,2°E 

ITN Radio News 

Lifestyle 

Anglia 

ang. 

11,273 

H 

Wegener 

7,74 



Opus Radio 

Teleclub 

Szwajc. 

niem. 

11,332 

H 

Wegener 

7,38/7,56 



Radio 10 Gold 

FilmNet 24 

Holand. 

hoi. 

11,362 

H 

Wegener 

7,92/8.10 



RTL International 

RTL 4 

Holand. 

ang. 

11,391 

H 

Wegener 

7,38/7,56 



Power FM 

MTVEurope 

Anglia 

ang. 

11,420 

H 

Wegener 

7,38/7,56 



Deutsche Welle 

RTLplus 

Niemcy 

niem. 

11,229 

V 

Wegener 

7,38 



Deutsche Welle 

RTLplus 

Niemcy 

rozne 

11,229 

V 

Wegener 

7,56 



Deutschlandfunk 

SAT 1 

Niemcy 

niem. 

11,288 

V 

Wegener 

7,38/7,56 



Deutschlandfunk 

SAT 1 

Niemcy 

rozne 

11,288 

V 

Wegener 

7,74 



Deutschlandfunk 

SAT 1 

Niemcy 

r6zne 

11,288 

V 

Wegener 

7,92 



Sky Radio 

Sky One 

Anglia 

ang. 

11,317 

V 

Wegener 

7,38/7,56 



Star Sat Radio 

PRO 7 

Niemcy 

niem. 

11,406 

V 

Wegener 

7,38/7,56 



Radioropa 

PRO 7 

Niemcy 

niem. 

11.406 

V 

Wegener 

7,74/7,92 

EUTELSAT 

13° 

RFE/RL 

Usingen 

Niemcy 

ros. 

11,055 

H 

Wegener 

7,56 

II-F1 



TVCSM 









Voice of America 










Europe 

SAT 1 

USA 

ang. 

11,095 

H 

Wegener 

7.02/7,20 



Star Sat Radio 

SAT 1 

Niemcy 

niem. 

11,095 

H 

Wegener 

7,38/7,56 



The Voice of 

Nordio 









Scandinavia 

Channel 

Dania 

durt. 

11,638 

H 

Wegener 

6,12/6,84 



Concert radio 

FilmNet 24 

Holand. 

hoi. 

11,676 

H 

Wegener 

6.12/6,84 



Radio Contact 

Film-Net 24 

Holand. 

hoi. 

11.676 

H 

Wegener 

7,02/7,78 



Radio 10 Gold 

Film-Net 24 

Holand. 

hoi. 

11,676 

H 

Wegener 

7,92/8,10 



BBC World- 

Super 









Service 

Channel 

Anglia 

ang. 

10,987 

V 

Wegener 

7,38 



BBC External 

Super 









Service 

Channel 

Anglia 

r6zne 

10,987 

V 

Wegener 

7,56 



Voice of America 

WorldNet 

USA 

ang. 

11,080 

V 

Wegener 

7,02/7,20/ 










7,56/7,74 



Deutsche 

Usinger 









Welle 

TVCSM 

Niemcy 

niem. 

11,162 

V 

Wegener 

7,02 



Deutsche 

Usinger 









Welle 

TVCSM 

Niemcy 

rbzne 

11,162 

V 

Wegener 

7,20 



Voice of America 

Usinger 










TVCSM 

Niemcy 

ang. 

11,162 

V 

Wegener 

7,38/7,56 



RFM 

. 

Francja 

franc. 

12,542 

V 

Alcatel (c) 

KOI/02 



Sky Rock 

- 

Francja 

franc. 

12,542 

V 

Alcatel (c) 

K03/04 



Fun FM 

- 

Francja 

franc. 

12,542 

V 

Alcatel (c) 

K05/06 



NRJ 

- 

Francja 

franc. 

12,542 

V 

Alcatel (c) 

KO7/08 



Europe 2 

- 

Francja 

franc. 

12,542 

V 

Alcatel (c) 

K11/12 



Nostalgie 

- 

Francja 

franc. 

12,542 

V 

Alcatal (c) 

K15/16 



France Inter 

- 

Francja 

franc. 

12,542 

V 

Alcatel (c) 

K17/18 



Radio FR2 

- 

Francja 

franc. 

12,542 

V 

Alcatel (c) 

K 19/20 

EUTELSAT 

7°E 

Onda Cero Radio 

Tele 5 

Hiszp. 

hiszp. 

10,974 

H 

Wegener 

7,02/7,20 

I-F4 


SER 40 Principales 

Tele 5 

Hiszp. 

hiszp. 

10,974 

H 

Wegener 

7,38/7,56 



Cadena SER 

Tele 5 

Hiszp. 

hiszp. 

10,974 

H 

Wegener 

7,74 



Radio Beograd 

RTV 
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Satelita 

Pozycja 

Nazwa programu 

Nazwa 

programu 

TV 

Kraj 

Jqzyk 

Czesto- 

tliwosc 

[GHz) 

Pola- 

ryzacja 

Standard 

fonii 

Podno6na fonii 
[MHz] 




Beograd 

JugosL 

serb. 

11,178 

H 

60/is*’ 

7,02 



Antena 3 

Antena 3 TV 

Hiszp. 

hiszp. 

11,007 

V 

Wegener 

7,02 



Cadena Cope 

Antena 3 TV 

Hiszp. 

hiszp. 

11,007 

V 

Wegener 

7,20 



EFE Radio 










Madrid 

Antena 3 TV 

Hiszp. 

hiszp. 

11,007 

V 

Wegener 

7,38/7,56 

TELE-X 

5°E 

NRK PI 

NRK 

Norweg. 

norw. 

12,322 

L 

D-MAC-Audio 

Pakiet 16 



NRK P2 

NRK 

Norweg. 

norw. 

12,322 

L 

D-MAC-Audio 

Pakiet 489 

INTELSAT 

1°W 

Radio Nettyerk 

TVNorge 

Norweg. 

norw. 

11,016 

H 

60/is*' 

7,20 

VA-F12 


Radio 1 Kabel 

TVNorge 

Norweg. 

norw. 

11,016 

H 

60//S*' 

7,80 



Norges Radio 

TV4 

Norweg. 

norw. 

11,133 

H 

Wegener 

7,38/7,56 



Radio Nordsee 










Intern. 

TV4 

Norweg. 

norw. 

11,133 

H 

Wegener 

7.74 



Israel radio 

ILTV 1 

Izrael 

hebr. 

11,174 

V 

60/is*' 

7,20 



Kol Israel 

ILTV 1 

Izrael 

hebr. 

11,174 

V 

60, is*' 

7,38/7,56 

TELECOM 

5°W 

Europe 1 

M6 

Francja 

franc. 

12,522 

V 

Telespace 

6,85/8,20 

1C 


Frequence 










Mousequetaire 

M6 

Francja 

franc. 

12,522 

V 

Telespace 

6,40/7,25 










7,25 



Radio Dezibel 

M6 

Francja 

franc. 

12,522 

V 

Telespace 

8,65 



AFP 

Antenne 2 

Francja 

franc. 

12,564 

V 

Teiespace 

7,75/8,65 



Maximum 

La 5 

Francja 

franc. 

12,606 

V 

Telespace 

6,40/7,25 



RTL 

La 5 

Luksemb. 

franc. 

12,606 

V 

Telespace 

6,85/8,20 



Canal 4- 

Canal + 

Francja 

franc. 

12.648 

V 

Telespace 

6,40 



Radio Monte Carlo 

Canal + 

Monaco 

franc. 

12,648 

V 

Telespace 

6,85/8,20 










7,25 



Super Loustic 

Canal + 

Francja 

franc. 

12,648 

V 

Telespace 

7,75 



Rock West 

Canal J 

Francja 

franc. 

12,732 

V 

Telespace 

6,40 



Cherie FM 

CanalJ 

Francja 

franc. 

12,732 

V 

Teiespace 

6,85 



Radio CVS 

Canal J 

Francja 

fran. 

12.732 

V 

Teiespace 

7.75 



Radio 










Metropolis 

Canal J 

Francja 

franc. 

12,732 

V 

Teiespace 

7,25/8,20 



Fourviere FM 

Canal J 

Francja 

franc. 

12,732 

V 

Teiespace 

8,65 

TV-SAT 

19°W 

RTL Radio 

RTLplus 

Luksemb. 

niem. 

11,746 

L 

D2-MAOAudio 

cyfr. 



RTL Radio 

SAT 1 

Niemcy 

niem. 

11,823 

L 

D2-MAC-Audio 

cyfr. 



BR 4 

- 

Niemcy 

niem. 

11,977 

L 

DSR 

K1 



S2 Kultur 

- 

Niemcy 

niem. 

11,977 

L 

DSR 

K2 



RB2 

- 

Niemcy 

niem. 

11,977 

L 

DSR 

K3 



hr2 

- 

Niemcy 

niem. 

11,977 

L 

DSR 

K4 



NDR 3 

- 

Niemcy 

niem. 

11,977 

L 

DSR 

K5 



Starsat Radio 

- 

Niemcy 

niem. 

11,977 

L 

DSR 

K6 



Deutschlandfunk 

- 

Niemcy 

niem. 

11,977 

L 

DSR 

K7 



WDR 3 

• 

Niemcy 

niem. 

11,977 

L 

DSR 

K8 



RIAS 1 

- 

Niemcy 

niem. 

11,977 

L 

DSR 

K9 



Europawelle Saar 

- 

Niemcy 

niem. 

11,977 

L 

DSR 

K10 



Antenne Bayern 

- 

Niemcy 

niem. 

11,977 

L 

DSR 

K11 



Klassik Radio 

- 

Niemcy 

niem. 

11,977 

L 

DSR 

K12 



radio ffn 

- 

Niemcy 

niem. 

11,977 

L 

DSR 

K13 



RTL Radio 

• 

Luksemb. 

niem. 

11,977 

L 

DSR 

K15 



ARD-Test 

ARD IPIus 

Niemcy 

niem. 

12,053 

L 

D2-MAC-Audio 

cyfr. 

TDF 1 

19°W 

Victor 

Euromu- 










siqueMCM 

Francja 

frame. 

11,804 

R 

D2-M AC-Audio 

cyfr. 

TDF 2 


Hector 

La Sept 

Francja 

franc. 

11,880 

R 

Cyfr. 

cyfr. 



Radio France 










International 

Antenne 2 

Francja 

franc. 

12,034 

R 

Cyfr. 

cyfr. 

INTELSAT 

27,5° 

Super Gold 

Childrens 







VI-F4 



Channel 

Anglia 

ang. 

11,013 

H 

Wegener 

7,92 



BBC for Europe 

BBC World 










Service 

Anglia 

rbzne 

10,95 

V 

Wegener 

7,02 



BBC External 

BBC World 









Service 

Service 

Anglia 

rdine 

10,955 

V 

Wegener 

7,38/8,18 



CNN-Radio 

CNN Inter 

USA 

ana. 

11.155 

V 

60, us*’ 

6.30 

preemfaza Oznaczenia: E - dtugo66 wschodnia, 


Polaryzacja: V - pionowa. H - pozioma. 



W - dtugoSP zachodnia 


L- 

kotowa lewoskr^tna, R 

- kotowa prawoskr^tna, K - kanal. 





WESTA 


STA 






o 

sac 


CMI 

l^^raRAIATXD^lAL 
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NOWOSCI 


EUROPEJSKIE BEZPLATNE PROGRAMY TELEWIZYJNE 


Satelita 

Pozycja 

Nazwa programu 

Kraj 

Jqzyk 

Cz§sto- 

tliwosb 

fGHz] 

Pola- 

ryza- 

cja 

Standard 

wizji 

Podnobna fonii 
[MHz] 

INTELSAT 

60°E 

Wir in Bayern 

Niemcy 

niem. 

11,010 

V 

PAL 

6,65 

VA-F15 


TRT 4 

Turcja 

tur. 

10,975 

H 

PAL 

6,80 



TRT 3 

Turcja 

tur. 

11,138 

H 

PAL 

6,80 



TRT 1 (VT) 

Turcja 

tur. 

11,645 

H 

PAL 

6,80 



TRT 2 

Turcia 

tur. 

11,680 

H 

PAL 

6,80 

DFS 2 

28.5°E 

Wir in Niedersachsen 

Niemcy 

niem. 

12,625 

H 

PAL 

6,65 

KOPERNIKUS 


Punkt 6 

Niemcy 

niem. 

12,692 

H 

PAL 

6,65 

DPS 1 

23,5°E 

SAT 1 (VT) 

Niemcy 

niem. 

11,475 

H 

PAL 

6,65 

KOPERNIKUS 


3 SAT (VT) 

Niemcy 









Austria 

Szwajc. 

niem. 

11,525 

H 

PAL 

6,65/7,02/7,20 



ARD 1 Plus (VT) 

Niemcy 

niem. 

11,625 

H 

PAL 

6,65 



RTL plus 

Luksemb. 

niem. 

11,675 

H 

PAL 

6,65 



West 3 (VT) 

Niemcy 

niem. 

12,658 

V 

PAL 

6,65 



BFS 3 Progr (VT) 

Niemcy 

niem. 

12,725 

V 

PAL 

6,65 



PRO 7 

Niemcy 

niem. 

12,558 

H 

PAL 

6,65 



Tele 5 

Niemcy 

niem. 

12,692 

H 

PAL 

6,65/7,38/7,56 

ASTRA 1 A 

19,2°E 

Spoprtkanal (VT) 

Niemcy 

rbzne 

11,214 

H 

PAL 

6,50/7,02/7,20/ 









7, 38/7,56 



RTL plus 

Luksemb. 

niem. 

11,229 

V 

PAL 

6,50/7,02 



Shopping Channel 

Anglia 









USA 

ang. 

11,273 

H 

PAL 

6,50/7,02/7,20 



SAT 1 (VT) 

Niemcy 

niem. 

11,288 

V 

PAL 

6,50/7,02 



Sky One (VT) 

Anglia 

ang. 

11,317 

V 

PAL 

6,50/7,02/7,20 



3 sat 

Niemcy 









Austria 









Szwajc. 

niem. 

11,347 

V 

PAL 

6,50/7,02/7,20 



Sky News (VT) 

Anglia 

ana. 

11,376 

V 

PAL 

6.50/7,02/7,20 



RTL 4 (VT) 

Holand. 

hoT. 

11,391 

H 

PAL 

6,50/7,02/7,20 



Channel t 

Luksemb. 

rbzne 

11,391 

H 

PAL 

6,50 



PRO 7 

Niemcy 

niem. 

11,406 

V 

PAL 

6,50/7,02 



MTV Europe 

Anglia 

ang. 

11,420 

H 

PAL 

6,50/7,02/7,20 

ASTRA IB 

19,2°E 

ARD 1 Plus (VT) 

Niemcy 

niem. 

11,494 

H 

PAL 

6,50/7,02/7,20 



Tele 5 

Niemcy 

niem. 

11,523 

H 

PAL 

6,50/7,02/7,20 



Eurosport 

Anglia 

rozne 

11,538 

V 

PAL 

6,50/7,02/7,20 



Japan SAT TV 

Japonia 

jap. 

11,567 

V 

PAL 

6,50/7,02/7,20 

EUTELSAT 

13°E 

Eurosport 

Anglia 

rbzne 

10,972 

H 

PAL 

7,02/7,20 

II-F1 


Super Channel(VT) 

Anglia 

rbzne 

10,987 

V 

PAL 

6,65/7,02/7,20 



Neuapostol.Kirche 

Niemcy 

rbzne 

11,005 

H 

PAL 

6,65/7,02/7,20/ 









7,38/7,56/7,74 









/7,92 



TV5 Europe 

Francja 

franc. 

11,080 

V 

PAL 

6,65 



World Net 

USA 

ang. 

11,080 

V 

PAL 

6,65 



SAT 1 (VT) 

Niemcy 

niem. 

11,095 

H 

PAL 

6,65 



TRT Int. TV5 

Turcja 

tur. 

11,181 

H 

PAL 

6,60 



GALAVISION 

Meksyk 









Anglia 

hiszp. 

11,596 

H 

PAL 

6,65/7,20/7,74 



Nordic Channel 

Szwecja 

szw. 

11,638 

H 

PAL 

6,65 

EUTELSAT 

10°E 

RAI UNO (VT) 

Wtochy 

wtoski 

10,972 

V 

PAL 

6,65 

II-F2 


RAI DUE (VT) 

Wtochy 

wtoski 

11,095 

V 

PAL 

6,65 



TVE International (VT) 

Hiszp. 

hiszp. 

11,150 

H 

PAL 

6,60 

EUTELSAT 

7°E 

RTV Beograd 

Jugosh 

serb. 

11,178 

H 

PAL 

6,60 

I-F4 


PIK 

Grecja 

grec. 

11,588 

H 

PAL 

6,60 

TELE-X 

5°E 

TV 4 

Szwecja 

szw. 

12,207 

L 

PAL 

6,50/7,02/7,20 



NRK (VT) 

Norwegia 

norw. 

12,322 

L 

D-MAC 

cyfr. 

INTELSAT 

1° 

TV-Ost/Norgesnettet 

Norwegia 

norw. 

10,969 

H 

PAL 

6,60 

VA-F12 


ILTV 3 

Izrael 

hebr. 

11,013 

V 

PAL 

6,60 



TV Norge 

Norweg. 

norw. 

11,016 

H 

PAL 

6,60 



TV Forum (VT) 

Norweg. 

norw. 

11,016 

H 

PAL 

6,60 



TV 4 

Szwecia 

szw. 

11,133 

H 

PAL 

6,60/7,02/7,20 



ILTV 2 

Izrael 

hebr. 

11,174 

V 

PAL 

6,60 



ILTV 1 

Izrael 

hebr. 

11,590 

V 

PAL 

6,60 

TELECOM 1C 

5°W 

M6 

Francja 

franc. 

12,522 

V 

SECAM 

5,80 



Antenne 2 (VT) 

Francja 

franc. 

12,564 

V 

SECAM 

5,80 



La 5 

Francja 

franc. 

12,606 

V 

SECAM 

5,80 



TF 1 

Francja 

franc. 

12,689 

V 

PAL 

5,80 

TV-SAT 

19°W 

RTL plus 

Luksemb. 

niem. 

11,746 

L 

D2-MAC 

cyfr. 



SAT 1 (VT) 

Niemcy 

niem. 

11,823 

L 

D2-MAC 

cyfr. 



3 sat (VT) 

Niemcy 









Austria 









Szwajc. 

niem. 

11,900 

L 

D2-MAC 

cyfr. 



ARD IPIus (VT) 

Niemcy 

niem. 

12,053 

L 

D2-MAC 

cyfr. 

TDF 1 

19°W 

Euromusique MCM 

Francja 

rozne 

11,804 

R 

D2-MAC 

cyfr. 

TDF 2 


La Sept 

Francja 

franc. 

11,880 

R 

D2-MAC 

cyfr. 



Antenne 2 (VT) 

Francja 

franc. 

12,034 

R 

D2-MAC 

cyfr. 
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Satelita 

Pozycja 

Nazwa programu 

Kraj 

J$zyk 

Cz^sto- 

tliwosd 

[GHz] 

Pola- 

ryza- 

cja 

Standard 

wizji 

Podnosna fonii 
[MHz] 

OLYMPUS 

19°W 

BBC World 
Service (VT) 
Eurostep 
ESA-Trailer 
RAI SAT (VT) 

Anglia 

Belgia 

Belgia 

Wtochy 

ang. 

ang. 

wtos. 

12,092 

12,092 

12,092 

12,188 

R 

R 

R 

L 

PAL 

D2-MAC 

D2-MAC 

PAL 

6,65 

cyfr. 

cyfr. 

6,60/7,02 

INTELSAT 

VI-F4 

27,5°W 

Commons on Cable 

Anglia 

ang. 

11,175 

H 

PAL 

6,65.7,02/7,20 

PANAMSAT 

FI 

45°W 

GALAVISION/eco 

USA 

Meksyk 

hiszp. 

11,515 

H 

PAL 

6,60/6,80 


Oznaczenia: 


Pozycja: Polaryzacja: 

E - dlugoSd wschodnia, W - dlugoid zachodnia V - pionowa, H - pozioma, L - kolowa lewoskr^tna, R - kotowa prawostr^tna 



AKTUALNY TEMAT 


Telewizja 

satelitarna 


Pierwszy z pi$ciu europejskich satelitbw 
telekomunikacyjnych przeznaczonych do 
obsfugi ruchu telefonicznego, transmisji 
danych oraz do przekazywania progra- 
mow telewizyjnych i radiowych do urz$- 
dzeii sieci przewodowej, to satelita ECS - 1, 
zwany Eutelsat - I F - 1, umieszczony na 
orbicie geostacjonarnej 16 czerwca 1983 
roku. 

Do przekazywania programow radiowych 
i telewizyjnych stosuje siQ w Europie r6w- 
niez inne satelity telekomunikacyjne, np. 
Intelsat - VA, Telecom, Kopernikus. 


Transpondery satelitow telekomunika- 
cyjnych majq mat^ moc, okoto 10-20 W 
Mozliwy jest jednak indywidualny odbior 
ich sygnatbw, dzi§ki postQpowi jaki doko- 
nat si$ w technologii mikrofalowych ma- 
loszumnych wzmacniaczy mikrofalo- 
wych. Zasadniczo jednak dla indywidual- 
nych odbiorcow s^ sygnaty emltowane 
przez satelity radiodyfuzyjne. Transpon- 
dery satelitbw radiodyfuzyjnych wyposa- 
za si§ w nadajniki wi^kszej mocy 
(100-300 W), a obstugiwany przez nie 
obszar zasadniczo ogranicza do jednego 



X 


Rys.3 Antena paraboiiczna 
DSA-418C 


6 



kraju. W przeciwiehstwie do systemdw 
tradycyjnych, ktore powstaty najpierw 
w rejonach o duzym zag^szczeniu ludno- 
$ci, a nast^pnie obejmowaly swym zasiQ- 
giem rzadziej zaludnione obszary, tele- 
wizja satelitarna obejmuje swym zasi$- 
giem caty obszar widoczny z poktadu 
satelity. 

Telewizja satelitarna zapewnia tez lepsz^ 
jako&6 odbioru dzi§ki wprowadzeniu nowe- 
go standardu (D2-MAC) oraz wyeliminowa- 
niu zjawiska wielodrogowoSci wystepuj^- 
cego na obszarach zabudowanych. 
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2MAM 


♦* >v* 


H _i 


Zespot satelitow sredniej mocy 
Astra 

W koncu 1988 roku zostat ulokowany 
przez rakietg Ariane satelita telewizyjny 
Sredniej mocy MPS systemu Astra 1 A, 
a w 1991 roku Astra IB z transponderami 
o mocy 45 W. 

Docelowo przewiduje sig umieszczenie 
trzech satelitow, ktorych pozycja na or- 
bicie geostacjonarnej bgdzie wynosita 
19,2°E. W ten sposdb system Astra bgdzie 




Rys. 2. Anteny paraboliczne — symetryczna 
i podswietlana 


mogt przekazywab na Ziemig 48 pro- 
gramdw telewizyjnych, mozliwych do od- 
bioru przez jedng umocowang na state 
anteng odbiorczg o srednicy 45-60 cm (w 
Polsce 90 cm). 

Astra umozliwia przesytanie w pigciu 
kanatach rdznych wersji jgzykowych lub 
sygnatow stereofonicznych. Dzigki duzej 
szerokoSci pasma w kanatach telewizyj- 
nych mozliwe jest przesytanie progra- 
mow EDTV, takich jak D2-MAC. 

Satelitarny odbior telewizyjny 

Zestaw do odbioru satelitarnego sktada 
sig z czgsci zewngtrznej, obejmujgcej 
anteny i konwerter czgstotliwoSci oraz 
czgSci domowej, zwanej takze tunerem 
I ze standardowego odbiornika telewizyj- 
nego (rys.1). 


Przez anteny odbierany jest sygnat mik- 
rofalowy, ktory nastgpnie jest wzmac- 
niany i poddawany przemianie czgstot- 
liwoSci. Sygnal doprowadza sig przewo- 
dem wspotosiowym do tunera, ktory wy- 
blera sygnat 2gdanego kanatu, wzmac- 
nia go i przetwarza w taki sposdb, aby 
mozna byto wysterowab nim standardo- 
wy odbiornik telewizyjny. Bywa, ze tuner 
jest umieszczany wewngtrz odbiornika, 
podobnie jak dekoder teletekstu. 

Satelitarne anteny odbiorcze 

Zadaniem anteny odbiorczej jest skupie- 
nieenergil padajgcej na jej powierzchnig 
w jeden punkt (ognisko), w ktdrym umie- 
szczony jest konwerter. 

Reflektor anteny jest wykonany w postaci 
fragmentu powierzchni parabolicznej. 
Stosowane sg dwa typy anten parabolicz- 
nych (rys. 2): 

— symetryczna antena paraboliczna, 

— antena paraboliczna podSwietlona. 
EfektywnoSb anten symetrycznych wyno- 
si 55% a podswietlanych 75%. Anteny 



podSwietlane sg wygodniejsze w mon- 
tazu i eksploatacji ze wzglgdu na moz- 
liwoSS prawie pionowego usytuowania 
1 niegromadzenia sig sniegu zimg. 
Dobdr wielkoSci anteny okreSla wspdt- 
czynnik jakoSci, ktory uwzglgdnia wzmo- 
cnienie anteny, straty w kablu, wspdt- 
czynnik szumow konwertera itp. 


Poza wymiarami anteny istotne znacze- 
nie ma ustawienie anteny i stabilnoSS 
mechaniczna. 

Antena o Srednicy 60 cm powinna bye 
ustawiona z doktadnoScia 0,3°, a o sred- 
nicy 180 cm z dokladnoscia 0,1° 

W drugiej potowie 1987 roku pojawity sig 
na rynku tzw. anteny ptaskie (rys.4). Jest 
to uklad matych anten (dipoli) wykonany 
tak, aby nastgpowalo sumowanie sig 
zgodnych fazowo sygnatow. Uzyskiwane 
wzmocnienia sg wigksze od wzmocniert 
dla anten parabolicznych 
Anteny wymagajg zastosowania nisko- 
stratnego podtoza oraz duzej precyzji 
wykonania Sciezek. 

Konwerter 

Konwerter, to uktad wejSciowy odbior- 
nika telewizji satelitarnej. Wraz z anteng 
decyduje on o czutosci odbiornika. Kon- 
werter sktada sig z nastgpujgcych blo- 
k6w (rys. 5): 

— uktadu dopasowujgcego, ktory dopa- 
sowuje impedanejg anteny do impedaneji 



konwertera (przez falowod — linia pas- 
kowa), 

— wzmacniacza wejSciowego, ktdry de- 
cyduje o jakoSci odbieranego sygnatu. 
Stosuje sig w nlm niskoszumne tranzys- 
tory typu HEMT. Czgsto wzmacniacz wej- 
Sciowy jest dwu- i trzystopniowy, 

— mieszaeza diodowego, 


Rys.4. Antena ptaska tirmy Sony 


11.7* 12,5 GH? 

Ukfad 

WE 

dopasowujqcy 


Wzmacniacz 


Mieszacz 


Wzmacniacz 950f1750MHz 
posredniej 
cz^stotliwosci 


nr 


10.75 GHi 


Heterodyna 


Rys. 5. Schemat blokowy konwertera czQstotliwosci 
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— heterodyny i 

— wzmacniacza czQStotliwo&ci poSred- 
niej. 

Konwertery produkowane tylko przez 
wyspecjalizowane firmy. Wymagaj^ sto- 
sowania odpowiednich materiatow I pod- 
zespotow oraz duzego doSwiadczenia 
w technice mikrofalowej. 

Tuner 

Tuner umozliwia wybor zqdanego kana- 
tu, wzmacnia go i przetwarza do postaci 
sygnatu, ktory moze byd odebrany kon- 
wencjonalnym odbiornikiem telewizyj- 
nym. L^czy si$ go z odbiornikiem za 
pomoc^ztgcza euroconnector, natomiast 
jego wejscie antenowe przewodem 
wspdtosiowym z wyjSciem konwertera 
umieszczonego przy antenie. 

Tuner satelitarny skteda si$ z nast^pujg- 
cych podstawowych blokdw (rys.6): 

— drugiego konwertera z demodulato- 
rem FM (gfowica DBS), w sktad ktdrego 
wchodzg : niskoszumny wzmacniacz pie- 
rwszej posredniej cz^stotliwosci, mie- 
szacz i heterodyna, wzmacniacz drugiej 
czestotliwoSci posredniej, demodulator 
FM (PLL lub koincydencyjny), uktady 
ARW i ARCz, 

— toru wizji z uktadami antydyspersji 
i deemfazy, 

— przestrajanego toru fonii, 

— uktadow wejSciowych i wyjSciowych 
dla pasma podstawowego, 

— modulatora UHF, 

— uktadbw sterowania i przestrajania. 


Gt6wne rdznice mi^dzy tunerami sateli- 
tarnymi roznych firm wynikaj^ z rodzaju 
zastosowanych ukfaddw sterowania 
I przestrajania. Do tych podzespotow 
wykorzystywane zmodyfikowane uklady 
syntezy stosowane w odbiornikach tele- 
wizyjnych wzbogacane — dzi$ki mikro- 
procesorowi — funkcjami obslugi anteny, 
wyboru czestotliwoSci fonii, polaryzacji 
itp. 

Akcesoria 

Do wykonania instalacji zewngtrznej nie- 
zb^dne s$ nast^puj^ce zespofy i ak- 
cesoria: 


— podstawa do umocowania anteny (sto- 
j$ca lub Scienna), 

— sitownia do zmiany ustawienia azymu- 
tu anteny, 

— polar mount — zapewniaj^cy obr6t 
anteny wzgl^dem osi, rdwnolegle do osi 
Ziemi, 

— kabel o matych stratach, 

— kable wielozylowe (sterowanie sitow- 
nikiem), 

— wzmacniacze liniowe, jezeli odlegfosd 
anteny od tunera jest wi^ksza niz 30 m, 

— rozdzielacz sygnafu, jezeli antena do- 

starcza sygnal dla wiecej niz jednego 
tunera. (B.D.) □ 



Rys.6. Schemat blokowy tunera 
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Telewizja satelitarna 


Stanisfaw GRZYMSKI 


postrachem dia niektorych rzqdow azjatyckich 


Nie wiadomo jak dtugo jeszcze wladze 
krajdw azjatyckich b$d3 decydowad 

0 tym, co ludzie mog^ ogl^dad na wtas- 
nym szklanym ekranie. BezpoSredni od- 
bi6r programdw telewizyjnych w domach 
prywatnych stal sis mozliwy w wielu 
krajach Dalekiego Wschodu. Coraz 
mniejsze i tartsze anteny oraz gssta sied 
satelitdw rozsiewczych spsdzajs sen 
z powiek rz^dom tych krajdw. Rz^dy 
obawiajs sis, ze ich polityka spoteczna 

1 kulturalna oraz programy rozwoju eko- 
nomicznego mogs zostad zakwestiono- 
wane przez tamtejsze spoteczertstwa, 
jedli dwiat stanie otworem przed ich oczy- 
ma. Walka z telewizja satelitarna, jaka 
jest toczona przez tamtejsze rz^dy, jest 
skazana na niepowodzenie. Szybki roz- 
wdj techniki coraz bardziej ogranicza 
mozliwodci ingerencji agend rz^dowych 
w tredci programdw emitowanych przez 
satelity, bsd^ce wtasnodcig spdtek mis- 
dzynarodowych. 

"Bye moze nie bsdziemy w stanie dluzej 
kontrolowad obcych telewizji, ingerujs- 
cych w nasze zycie" — powiedziat w jed- 
nym z wywiaddw prasowych premier Sin- 
gapuru Lee Kwan Yew. Jedyna, zreszts 
poza kontrols wladz singapurskich, an- 
tena satelitarna znajduje sis na dachu 
ambasady amerykartskiej. Korzystanie 
z urzqdzenia jest zastrzezone wyt^eznie 
dla tej piaedwki, ktdra musiata az ponad 
dwa lata oczekiwad na zezwolenie miejs- 
cowego ministerstwa tqcznodci. 

Prawo Slngapuru zabrania tamtejszym 
instytuejom posiadania i handlu sprzs- 
tem do odbioru programow satelitarnych 
z wyj^tkiem transakcji eksportowych. Lo- 
kalna tefewizja nadaje na trzech kana- 
tach wyselekcjonowane programy zagra- 
niezne, w ktorych zostajs poministe 
wszystkie tredci mog^ce szkodzic przyjs- 
tym wartodciom i stylowi zycia. 
"Swobodny dostsp do zagranicznych au- 
dycji telewizyjnych, zwlaszcza amery- 
kartskich, moze byd szczegdlnie szkod- 
liwy dla mtodego pokolenia odmiennej 
rasy, religii i kultury" — tlumaczyt pewien 
urzsdnik partstwowy. Stwierdzit, ze cen- 
zura obcych filmdw jest niezbsdna "w 
celu przeciwstawienia sis dywersji kul- 
turalnej". 

Nie wszyscy Singapurczycy z tzw. estab- 
llshmentu podzielq pogl^d wtadz. Depu- 
towany do parlamentu Lim Bun Heng 
uwaza, ze rz$d powinien rozwazyd moz- 
liwodd satelitarnych transmisji i zaprzes- 
tad tropienia posiadaezy aparatury od- 
biorezej. Odbiorniki "kompakt" ss tak 
mate, ze mozna je schowad do teezki. 
"Kiedy anteny zostans tez tak bardzo 
zminiaturyzowane, wtadze nielatwo bs- 


ds mogty wykryd odbiorcdw programdw 
satelitarnych. Dlaczego wise prowadzid 
z nimi walks?" — argumentuje Lim. 

To, z czym rz$d singapurski walczy, jest 
zawieszone na staejonarnej orbicle na 
wysokodci 40 km. Satelita Asiasat-1, ktdry 
zostat wystrzelony z tery tori urn Chin 
w kwietniu ub.r. za pomocs rakiety nodnej 
"March III" jest umieszczony na orbicie 
przebiegajscej prawie nad rdwnikiem. 
Mi$dzynarodowe satelity telekomunika- 
cyjne nie ss niezym nowym w tym regio- 
nie, a Indonezja byta pierwszym krajem 
azjatyckim i trzecim na dwiecie, po USA 
i Kanadzie, ktdry otrzymai wlasnego sa- 
telits do celdw tqcznosci. B. Zwigzek 
Radziecki, Japonla, Australia i EWG tak- 
ie majs swoje przekainiki telekomunika- 
cyjne w kosmosie. 

Asiasat-1 jest pierwszym satelity nalezs- 
cym do spdtki prywatnej. Stuzy do tgcz- 
nodci pomisdzy Bliskim Wschodem, Sin- 
gapurem I Japonic Wtascicielem jest 
konsorejum Hutchison w Hongkongu. 
Asiasat-1, w petni wykorzystany, moie 
zapewnid t^eznodd millardowi potencjal- 
nych uzytkownikdw. 

W samej Indonezji, gdzie odbidr z sateli- 
tdw serli Pulapa rozpocz$t sis w roku 
1976, zainstalowano okolo 25 tysiscy pa- 
rabolicznych anten odbiorezyeh. 

W sierpniu ub.r. wtadze Hongkongu ze- 
zwolity osobom prywatnym na posiada- 
nie indywidualnych odbiornikdw telewizji 
satelitarnej bez konieeznodei uzyskiwa- 
nia licencji. Nie mogty one upilnowad 
obowiazujgcego od lat oficjalnego zaka- 
zu odbioru. Zezwolenia nadal s$ potrzeb- 
ne w przypadku instalacji anten zbioro- 
wych. 

Ustawodawstwo na Filipinach dopuszcza 
instalacjs urzqdzert do satelitarnego od- 
bioru programdw telewizyjnych po uzys- 
kaniu specjalnej licencji, jednak zezwo- 


lenia wydawane sq bardzo rzadko. Lu- 
dzie ignorujs przepisy I instalujs urzq- 
dzenia, wychodz$c z zatozenia, ze wta- 
dze maja wazniejsze sprawy na gtowie. 
Rzgd Tajlandii mdwi zdecydowanie "nie" 
tym wszystkim, ktorzy pragnqliby odbie- 
rad indywidualnie programy telewizyjne 
za podrednictwem satelitdw. Tradycyjnie 
rzqd kontroluje krajowe programy radio- 
we i telewizyjne, a takze t^eznodd telefo- 
nieznq. 

W Korei Potudniowej ktuje w oezy okoto 
150 tysiscy anten parabolicznych, 
a w prasie rz$dowej pojawiajs sis ar- 
tykuty krytykujsce niekorzystny wptyw, 
za podrednictwem satelity telekomunika- 
cyjnego, obcej kultury na spoteczedstwo. 
W odczuciu wtadz, zagraniezne progra- 
my czynig telewidzdw podatnymi na obey 
sposdb mydlenia i zycia oraz alienujs ich 
kulturowo. 

Rz^d Malezji nie zamierza uchylad zaka- 
zu bezposredniego odbioru telewizji sa- 
telitarnej. Zdaniem szefa odrodka telewi- 
zyjnego w Kuala Lumpur, bezpodrednl 
dostQp satelitdw telekomunikacyjnych 
oznaeza "Import zwyczajdw i wartodci 
partstw wysoko rozwiniQtych, co wywotu- 
je stresy i konflikty w spoteczertstwie 
malezyjskim". 

Indonezyjczycy wydajq sie? byd zrelak- 
sowani tolerancj^ wtadz, umozliwiaj^c^ 
im instalacjd odbiornikdw telewizji sateli- 
tarnej. Poczgtkowo wtadze usitowaty 
zmusid telewidzdw do nastawiania anten 
na rzqdowe satelity Pulapa, ale nikt nie 
byt karany za odwracanie ich w innym 
kierunku w celu odbioru programdw za- 
granicznych. 

Dyplomaci w Dzakarcie s^dz^, ze tole- 
raneja wtadz wynika z faktu, iz wi^kszodd 
zagranicznych programdw jest nadawa- 
na w j^zykach zachodnich, ktdrych prze- 
ci^tny mieszkaniec Indonezji nie zna n 

mum 
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PLOATACYJNE 


Magnetowid VS-F12EDG Akai w ~ W0LINSK! 


Japohska firma Akai jest znana na Swie- 
cie. Ostatnio rbwniez na naszym rynku 
sprzgtu video pojawilo sis kilka typ6w 
magnetowidbw tej firmy. Przedstawimy 
wise opis magnetowidu typ VS-F12EDG 
i uwagi jakie sis nasunsly podczas jego 
eksploatacji. 

Magnetowid VS-F12EDG jest urzqdze- 
niem monofonicznym klasy VHS HQ 
z wbudowanym tunerem telewizyjnym. 

Podstawowe parametry techniczne sq 
nastspujqce: 

— dwugtowicowy system nagrywania, 

— trzy glowice typu DX3, 

— nagrywanie i odtwarzanie w systemie 
PAL, SECAM D/K, (MESECAM) z taSmy. 
Parametry toru video: 

— poziom wejsciowy (pp)0,5-r-2 V/75Q nie- 
zrbwnowazony, 

— poziom wyjbciowy (pp) 1 V/75 Cl nie- 
zrbwnowazony, 

— stosunek sygnalu doszumbw wiqkszy 
niz 45 dB, 

— rozdzielczoSb pozioma ponad 250 linii. 
Parametry toru akustycznego: 

— poziom wejsciowy 6 dBm/50 kQ nie- 
zrbwnowazony, 

— poziom wyjbciowy 6 dBm/1 k Cl nie- 
zrbwnowazony, 

— pasmo przenoszenia 70 Hz -*■ 10 kHz, 

— prqdkobb przesuwu tabmy 23,39 mm/s, 

— czas szybkiego przewijania 5 min. 
(kaseta E-180), 

— zegar kwarcowy, 

— funkcja OSD (wybwietlanie przebiegu 
regulacji na ekranie telewizyjnym), 

— zasilanie 220 V 50 Hz, 

— pobor mocy 36 W, 

— zakres temperatur pracy 5-^40°C 

— wymiary: szerokobb 425 mm, wyso- 
kos b 82 mm, glsbokoSb 310 mm, 

— masa 5 kg. 

Magnetowid wyglqdem nie rozni sis od 
innych. Kieszeh na kasets oraz ekran 
fluorescencyjny ze wskaznikami znajdu- 
jq sis na plycie czolowej. Takze na plycie 
czolowej sq umieszczone przyciski do 
obslugi kasety (przewijanie, odtwarza- 
nie, zatrzymywanie, pauza) oraz przyci- 
ski mniej uzywane, ukryte pod przykryw- 
kq, np.: do ustawiania systemu (reset), 
nagrywania, obslugi zegara, wyboru ka- 
nalow. W sumie przyciskow jest 17. Na- 
zwy funkcji obslugi magnetowidu sq wy- 
bwietlane na ekranie telewizyjnym w jed- 
nym z szesciu j^zykbw: angielskim, wlos- 
kim, francuskim. niemieckim, holenders- 
kim lub hiszpahskim. 

Szereg funkcji jest zautomatyzowanych. 
Zasilanie jest wlqczane w momencie 
wlozenia kasety. Jezeli zostanie wlozona 
kaseta z zabezpieczeniem przed nagry- 
10 waniem i wlqczone nagrywanie, to bs- 
dzie ona wyrzucona. Tabma jest auto 


matycznie przewijana do poczqtku w mo- 
mencie jej zakohczenia. 

Magnetowid moze byb sterowany polotem 
z 27 przyciskami. Dobrze, ze 13 rzadziej 
uzywanych ukryto pod przykrywkq. Do tele- 
wizora mozna go dolqczyb dwojako, albo 
przez gniazdo antenowe w.cz., albo przez 
gniazdo audio video m.cz. Gniazda w mag- 
netowidzie sq dobrze oznakowane i Iqcze- 
nie nie powinno sprawiab trudnobci. Na- 
grania sq oglqdane na 36 kanale UHF. 
Magnetowid ma wbudowany tuner telewi- 
zyjny. Strojenie kanalow w tunerze telewi- 
zyjnym odbywa sis automatycznie a na 
ekranie mozna obserwowab jego przebieg. 
Jedynie numer stacji (kanalu) wprowadza 
sis rqcznie. Nagrywanie mozna rozpoczqb 
bezpoSrednio po wlqczeniu lub w innym 
zaprogramowanym czasie. Programowa- 
nie i nagrywanie polega na ustaleniu go- 
dziny i minuty poczqtku i kohca nagrania 
w danym dniu, lub zaprogramowaniu tylko 
czasu zakohczenia nagrania, jezeli w cza- 
sie nagrania musimy wyjbb (funkcja "quick 
timer"). Mozliwe jest zaprogramowanie 
8 nagrah na rok, w rdznych kombinacjach. 
Pierwsza mozliwobb to nagrywanie do 
8 programow w roznych dniach i o rdznych 
porach dnia. Druga, to nagrywanie o tej 
samej porze codziennie, co tydzieh, lub co 
miesiqc. Pamiqc w magnetowidzie jest 
podtrzymywana, dziski czemu nawet go- 
dzinna przerwa w zasilaniu nie zmienia jej 
stanu. 

W czasie nagrywania, na tasmie automaty- 
cznie jest rejestrowany specjalny kod po- 
czqtku nagrania, tzw. indeks. Maksymalna 
liczba indeksow wynosi 99. Oznacza to, ze 
na jednej kasecie mozna nagrab maksi- 
mum 99 programbw. Kazde nagranie ma 
swbj numer, dziski ktoremu mozna latwo 
odnalezb nagranie, bez przeszukiwania 
calej ta£my. Jezeli za£ nie pami^tamy 
numeru indeksu, wykorzystuje sis funkcjs 
"intro scan". Wbwczas taSma jest auto- 
matycznie przewijana ze zwiskszonq prqd- 
kosciq do momentu znalezienia indeksu, 
wtedy nastqpuje zwolnienie prqdkobci i no- 
rmalne odtwarzanie nagrania przez 8 se- 
kund. Jezeli chcemy je oglqdab musimy 
wcisnqb przycisk odtwarzanie, jezeli nie, to 
przeszukiwanie jest kontynuowane dalej. 
Numery indeksbw nagrah sq wybwietlane 
na wskazniku fluorescencyjnym. 
Uzytecznq funkcjq eliminujqcq rqczne wy- 
bieranie poszczegblnych klawiszy jest fun- 
kcja "next". Umozliwia ona realizacjs cyklu 
polecen za pomocq jednego klawisza. 1st- 
nieje 15 wzorcbw najczqSciej wykonywa- 
nych operacji obslugi magnetowidu, np. 
przewijanie, przeszukiwanie do indeksu 
pierwszego nagrania, odtwarzanie itp. 
Nagranie moze byb odtwarzane z prqdkod- 
ciq 5, 9 lub 15 razy wiqkszq niz normalna do 


tylu lub do przodu, lub nagranie moze by b 
zwalniane I odtwarzane z prqdkobciq 1/4, 
1/8, 1/16, 1/20 prgdkobci nominalnej. Moz- 
na zatrzymac wybrany kadr i oglqdab kadr 
po kadrze fragmenty nagrania. 

JakoSc obrazu z kasety reguluje sis za 
pomocq funkcji "tracking", "picture", "stabi- 
lity". Funkcja "tracking" ustawia polozenie 
tasmy wzglsdem glowicy w czasie od- 
twarzania. Funkcja "picture" poprawia kon- 
trast i ostrosb obrazu a funkcja "stability" 
eliminujeewentualne migotanie, poprawia 
synchronizacjs obrazu. 

Magnetowid VS-F12EDG wspolpracowal 
z telewizorem Sanyo model CEM 2141 PTX. 
Po polrocznym uzytkowaniu nie zauwazo- 
no zmian w jakoSci nagrah. Nagrania tele- 
wizyjne odtwarzane z magnetowidu majq 
porbwnywalnq jako£b dzwiqku i obrazu 
z d^wiskiem i obrazem telewizyjnym. Naj- 
lepszq jako^b ma obraz z kaset nagrywa- 
nych fabrycznie. Przy odtwarzaniu kaset 
z nagraniami, ktbre byly kolejnymi kopia- 
mi, obraz byl malo kontrastowy i wyrazisty 
i tylko nieznacznie mozna bylo poprawib 
jego jakobb funkcjami "tracking", "picture", 
"stability". 

Omawiany magnetowid VS-12EDG mazna- 
cznie lepszq jakosb obrazu przy odtwarza- 
niu niz podobny, tej samej firmy, dwu- 
glowicowy (VS-425EDG-b). Obraz ma lep- 
szy kontrast i nie ulega zakloceniom pod- 
czas odtwarzania z roznymi prsdkobciami. 
Dlatego tez mozna uzyskac efekt plynnej 
zmiany obrazow przy zwolnionej prsdko- 
bci. Mechanizmy napsdu pracujq cicho. 
Jedyne mechaniczne stuki slychab w mo- 
mencie oddawania i zabierania kasety. co 
jest zjawiskiem normalnym. Pewnq niedo- 
godnoSciq jest ukrycie malego przycisku 
powodujqcego oddawanie kasety pod 
przykrywkq. 

Magnetowid ma duzo przyciskbw, dlatego 
trzeba sporo czasu zeby opanowab jego 
obslugs. Pomocna jest w tym instrukcja, 
napisana przystspnie i zrozumiale w jszy- 
ku polskim, rosyjskim, angielskim — boga- 
to ilustrowana. □ 
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PRAKTYCZNE RADY 



Odbiornik typu 36ML 8906 lirmy Philips. Klne- 
skop panoramiczny z maska inwarov/a o prze- 
kalnej 92 cm I stosunku bokow 16:9. Umozliwia 
m.in. odtwarzanie w lormacie 16:9 obrazow 
nadawanych ze stosunkiem bokow 4:3. Po* 
dwojna czestotliwosc odtwarzania polobrazow 


(100 Hz) eliminuje mlgotamc przy duzej jask- 
rawosci obrazu. Uklad poprawiajqcy slromosc 
zboczy w sygnaie. Obraz w obrazie. WySwiet- 
lanie funkcji na ekranie (OSD) w wybranym 
jezyku: wyswietlanie cz^slolliwosci odbierane- 
go sygnalu. Aulomalyczne wylaczanie odbior* 


nika po zakonczeniu emisji. Regulowany wyl$- 
cznik czasowy (tzw. sleeper). Moc muzyczna 
2 x 40 W. Uklad dzwigku przestrzennego. 
Liczne gniazda wejsciowe i wyjsciowe m.in. dla 
sygnalu S-VHS: dwa zlacza lypu euroconnec- 
tor. Telelekst - TOP z pami^ci^ 8 stron. 


Rozmiar ekranu 


Chcemy kupib odbiornik telewizyjny. 
Jak to tego przyst3pib, jaki to powinien 
byb odbiornik, jakiej firmy, za jak3 
cens itd.? S3 to pytania, na ktbre musi- 
my sobie odpowiedzieb — przynajm- 
niej wstspnie — zanim wyruszymy do 
sklepbw w celu dokonania zakupu. Od- 
powiedi na te pytania i szereg innych 
zalezy od wielu czynnikbw, a w pierw- 
szym rzqdzie od wymagart kupujqcego 
i jego mozliwobci finansowych. 

Dalej podamy szereg uwag, ktore 
— mamy nadziejs — pomogq przy 
podejmowaniu decyzji w tej wcale nie 
latwej sprawie. Mozliwobci wyboru 
jest wyjqtkowo duzo. Sklepy S3 peine 
telewizorow i to wszystkich Iicz3cych 
si$ firm swiatowych. Informacji o tych 
odbiornikach i ich wlasciwobciach jest 
zwykle malo, co znacznie utrudnia, lub 
nawet uniemozliwia, porbwnanie para- 
metrbw i wyposazenia rbznych odbior- 
nikbw. 

Peine informacje latwo uzyskac w od- 
niesieniu do odbiornikbw produkcji 
krajowej i dlatego o nich bsdziemy 
pisali najmniej. Nalezy jednak podkre- 
bli b, ze S3 to obecnie odbiorniki znaj- 
duj3ce sis w grupie najtahszych na 
polskim rynku. 


Optymalna odleglobb widza od ekranu 
odbiornika powinna byb ok. 4-r 5 krotnob- 
ci3 przek3tnej ekranu. Przy zbyt malej 
odleglobci widoczna staje sis struktura 
liniowa obrazu, przy zbyt duzej — tele- 
widz nie zauwaza niektbrych szczegolow 
w obrazie, ma trudnobci z odczytaniem 
napisbw. Warto przy tym podkreblib, ze 
niektbrzy telewidzowie o slabszym wzro- 
ku powinni uzywac przy ogl3daniu ob- 
razu telewizyjnego okularow o innych 
szklach niz do czytania i do dali, jezeli 
chc3 widziec obraz mozliwie ostry. Przy 
okazji przypominamy, ze nie nalezy ogl3- 
dab obrazu telewizyjnego w pokoju cal- 
kowicie zaciemnionym. Pokbj powinien 
byb lekko obwietlony, ale tak by Irbdlo 
bwiatla nie odbijalo sis od ekranu. I jesz- 
cze jedna uwaga. Nie nalezy umieszczab 
telewizora zbyt wysoko, nie jest bowiem 
korzystne dla krsgoslupa dtuzsze ogla- 
danie obrazu z glow3 uniesion3 do gory 
(krsgi szyjne!). W wiskszobci przypad- 
kbw odbiornik powinien znajdowab sis 
ok. 0,5 metra nad podlog3. 

Wracamy do sprawy wielkobci obrazu. 
Otbz w typowym polskim pokoju mozna 
zalecib wybbr kineskopu o przekqtnej 


w przedziale 20 - 26 cali (tj. ok. 50 - 65 cm). 
W handlu znajduj3 sis odbiorniki koloro- 
we z kineskopami od 14 - 34 cali (85 cm), 
a niekiedy nawet do 37 cali (93 cm) lub 
— w przypadku odbiornikbw projekcyj- 
nych — jeszcze wisksze. W duzych poko- 
jach (powyzej 25-30 m 2 ) mozna oczywis- 
cie przewidywac korzystanie z wiskszych 
ekranbw np. 28-29 call, ale warto rbwniez 
pamistab, ze w przypadku koniecznobci 
transportu takiego telewizora powstajs 
dodatkowe trudnobci: duzy ciszar i brak 
mozliwobci umieszczenia telewizora 
w wiskszobci samochodbw osobowych. 


Do niedawna typowy kineskop by! wypuk- 
fy z zaokrsglonymi w obrazie rogami. 
Obecnie kineskopy tego typu wyrainie 
wychodzs z uzycia. W produkcji bwiato- 
wej zdecydowanie przewazajs nowsze 
kineskopy, popularnie zwane "plaskimi" 
lub "rogatymi" o wyraznie splaszczonym 
ekranie i ostrych rogach, dajsce plaski 
obraz prostokqtny. Kineskopy tego typu 
oznacza sis czssto w katalogach i mate- 
rialach reklamowych literami FST (flat 
square tube), lub FSQ. S3 one jednak -|-j 
drozsze od poprzednich. W przypadku 


Typ kineskopu 
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odbiornika z kineskopem 20 calowym 
wypuktym z zaokrgglonymi rogami i 21 
calowego odbiornika z kineskopem FET 
rdznica w cenie wynosi ok. 0,7 - 1,0 
miliona zL 

Jest jeszcze jedna istotna rdznica mi§dzy 
klneskopami stosowanymi w odbiorni- 
kach. Oprdcz najcz^sciej spotykanych 
kineskopow — powiedzmy typowych 

— zarowno wypuktych, jak i rogatych 
FST, niektore firmy wprowadzity nowe 
opracowania (tylko FST) umozliwiaj^ce 
uzyskanie wiQkszego kontrastu obrazu 
I jednoczesnie wi^kszej jaskrawosci. 
Jest to wazne osiggni$cie, doceniane 
szczegdlnie przy ogi^daniu obrazu w wa- 
runkach silnego oswietlenia, np. w slone- 
czny dzien. Firma Philips opracowata 
w tym celu kineskop, w ktdrym maska 
metalowa jest wykonana ze stopu invar, 
dose odpornego na wplywy termiezne. 
Umozliwia on prac§ kineskopu z wi§k- 
szym prqdem bez powodowania trwatych 
odksztatceh mechanicznych maski. No- 
we kineskopy z tzw. serii Blackline 

— oczywiscie drozsze od starych — fir- 
ma Philips stosuje w odbiornikach wy- 
zszyeh klas, szczegdlnie w odbiornikach 
z duiym ekranem typu FST. 

Rdwniei firma Panasonic stosuje w swo- 
ich odbiornikach, zaleinie od wielkoSci 
ekranu, rdine odmiany kineskopdw 
o zwiQkszonym kontradcie, duzej jask- 
rawoSci, zwiQkszonej rozdzielczodci 
oraz zredukowanych znieksztatceniach, 
a w odbiornikach o duzyeh ekranach (25 

— 33 cali) kineskopy wyposazone ponadto 
w maskQ invarow^. S3 to kineskopy o na- 
zwie fabryeznej Quintrix. 

Rewelacyjny kontrast i bardzo duz$ jask- 
rawodd zapewnia rdwniez kineskop typu 
Black Trinitron opracowany przez firmQ 
Sony i stosowany jedynie w odbiornikach 
tej firmy. Ze wzgl^du na rozbudowany 
system elektrooptyezny tego kineskopu 


jego dtugodd jest jest nieco wiQksza niz 
kineskopu tradycyjnego, a wi$c rdwniez 
gt^bokoSd telewizora jest nieco wi^ksza 
niz z kineskopem tradycyjnym. Rdwniez 
i w tym przypadku wyzszy koszt kine- 
skopu wptywa na cene odbiornika. 

Niezawodnosc 

Waznym parametrem odbiornika jest je- 
go niezawodnodd. Mowi o niej m.in. tzw. 
dredni czas pracy mi^dzy uszkodzenia- 
mi. Z szeregu badah przeprowadzonych 
na catym dwiecie, rdwniez w Polsce, 
wynika, ze najwi^ksz^ niezawodnodd wy- 
kazuj^ odbiorniki najlepszych firm japort- 
skich. Sredni czas pracy mi^dzy uszko- 
dzeniami dla tych odbiornikdw, m.in. firm 
Sony i Panasonic, wynosi okolo 50 000 
godzin. Dla odbiornikdw telewizyjnych 
produkowanych w Europie Zachodniej 
czas ten dochodzi do 20 000 godzin, 
a w przypadku niektorych firm, takich jak 
np. Philips, jest nieco wi^kszy. Nalezy 
zauwazyd ze w handlu w Polsce znajdujg 
si§ rdwniez odbiorniki — niekiedy blizej 
nieznanych firm — dla ktdrych ten czas 
jest mniejszy od 5000 godzin. A to ozna- 
cza cz^ste kontakty z punktami serwisu 
gwarancyjnego tychze firm i — co gorsze 
— serwisu pogwarancyjnego, jezeli taki 
w ogdle w Polsce istnieje. 

Bezpieczeristwo uzytkowania 

Sprawg bardzo wazn^, chociaz cz$sto 
nie uwzglQdnian^ przy zakupie odbior- 
nika, jest bezpieczertstwo uzytkowania 
danego odbiornika. Znana jest sprawa 
odbiornikdw Rubin, starego typu, ktdre 
stwarzaly duze niebezpieczertstwo ze 
wzgledu na sktonnodd do samozapto- 
ndw. Niestety w dalszym ci^gu mog^ 
trafiac do sprzedazy odbiorniki mniej 
znanych i gorszyeh firm (zwykle azjatyc- 


kich) zbudowane z materiatow nie posia- 
dajgcych cech trudnopalnosci. Inne od- 
biorniki zawierajs niekiedy rozwi^zania 
z tzw. "gor^cym chassis", co moze stac si$ 
niebezpieczne dla uzytkownika po takich 
przerdbkach jak np dodanie gniazd 
we/wy dla sygnalu wizyjnego i fonicz- 
nego. Przy zakupie nalezy uzyskad pew- 
nodd, ze wybrany odbiornik uzyskat w Po- 
lsce atest Centralnego Biura Jakodci Wy- 
robdw. (Dziwne, ze istniej^ce w Polsce 
przepisy wymagaj^ uzyskania swiadect- 
wa dopuszczenia danego wyrobu do ob- 
rotu towarowego tylko w odniesieniu do 
jednostek gospodarki uspoteeznionej). 

Wyposazenie dodatkowe 

Przy podejmowaniu decyzji dotycz^cej 
wyboru odbiornika nalezy rdwniez prze- 
mydled swoje wymagania dotycz^ce wy- 
posazenia dodatkowego. Tutaj mozliwo- 
dci jest bardzo duzo. W zasadzie najistot- 
niejsze jest, aby obraz i dzwigk spetnialy 
wymagania klienta. Ale rdwniez duze zna- 
czenie ma stabilnosd telewizora, stalodd 
tzw. rdwnowagi bieli, tatwodd programo- 
wania i codziennej obstugi, mata zalez- 
nodd od wahart napi^cia sieci, dobrze 
i przejrzydcie opracowana instrukeja ob- 
stugi. 

W instrukcjach obstugi szczegdlnie w j$- 
zyku polskim jest na ogot duzo bl^dow 
i niejasnodci. Przyktadowo spotyka s'iq 
terminy: "dzwi^k kosmiezny" zamiast 
"diwi§k przestrzenny", "po zaprogramo- 
waniu urz^dzenie wyl^czy sie zamiast 
"po realizaeji zapisanego programu urz$- 
dzenie wyl^czy si^" itd. 

Duzym utatwieniem jest zdalne sterowa- 
nie i wydwietlanie na ekranie (OSD - on 
screen display) numeru kanatu (lub pro- 
gramu), standardu oraz np. paskdw lub 
linii o zmiennej dtugodci zaleznie od regu- 
lacji kontrastu. jaskrawosci, koloru, gtos- 
nodci. Znaczna wi^kszodd telewizorow, 
nawet przenodnych, zawiora to udogod- 
nienia, a ponadto zawierajs one na ogot 
tzw. sleeper, umozliwiaj^cy nastawienie 
czasu, po ktdrym odbiornik sam wyt^ezy 
si^. Jezeli telewizor jest przewidziany do 
wspdtpracy z magnetowidem, to nalezy 
pami^tad i t musi to byd telewizor SE- 
CAM/PAL. Ponadto bytoby korzystne gdy- 
by miat on gniazda wej^ciowe dla syg- 
natdw wizyjnego i fonieznego (oznaezone 
np. video in, audio in) doprowadzanych 
z magnetowidu, gdyz jakodc obrazu przy 
odtwarzaniu tasm bez tych gniazd, tj. tylko 
poprzez gniazdo antenowe, jest z reguty 
znaeznie gorsza. 

Powstaje rdwniez pytanie, czy odbiornik, 
ktdry chcemy kupid powinien zawierad 
dekoder teletekstu, umozliwiajgcy odbior 
telegazety. Telegazeta zawiera szereg 
cennych informaeji, m.in. aktualne pro- 
gramy telewizyjne i radiowe, programy 
kin i teatrow, rozktady jazdy itp. Cena 
odbiornika z dekoderem. teletekstu jest 
zwykle o ok. 1 milion zf wi^ksza. Jezeli 
jednak decydujemy si§ na zakup odbior- 
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nika z takim dekoderem, to powinnismy 
mied pewnodd, ze jest to dekoder, ktdry 
bQdzie pracowat prawidtowo wdwczas, 
gdy telewizja polska przestanie wreszcie 
nadawad telegazety z alfabetem angiels- 
kim j przejdzie na aflabet polski. 

Nalezy podkredlid Iz telewizory krajowe 
produkowane w WZT-Elemis i Unimorze 
oraz sprzedawane w sklepach Pewexu 
spetniajy ten warunek. Znajdujy siy jed- 
nak w handlu liczne telewizory, ktdre bydy 
pracowad prawidtowo przy odbiorze tele- 
gazety tylko do dnla, w ktdrym rozpocznie 
siy nadawanie telegazety z polskim alfa- 
betem. 

Prawidtowodd dekodera mozna bardzo 
tatwo sprawdzid: wystarczy przywofad 
strong 857 telegazety zredagowany pol- 
skim alfabetem. Zty odbidr tej strony dysk- 
walifikuje wmontowany do odbiornika de- 
koder teletekstu. 

Wiele odbiornikdw bydycych aktualnie 
w sprzedazy w Polsce reklamuje siy jako 
odbiorniki stereofoniczne. Czysto jest to 
informacja btydna. Wiykszosc z tych od- 
biornikdw zawiera jedynie "kohcowky", tj. 
wzmacniacze m.cz. dostosowane do 
dzwiyku stereo. Mogy one byd przydatne 
przy wspdtpracy z magnetowidem stereo, 
przy odtwarzaniu tadm nagranych 


z dtwiykiem stereo — oczywidcie tylko 
przy wykorzystaniu w odbiorniku gniazd 
wejdciowych wizyjnego i fonicznego, ste- 
rowanych z magnetowidu. Prawdziwe ste- 
reo — wystypujyce w nielicznych odbior- 
nikach sprzedawanych w Polsce — moze 
bye przydatne przy odbiorze programdw 
retransmitowanych przez satelity. 

W telewizji polskiej przewiduje siy wpro- 
wadzenie nadawania d£wiyku stereofoni- 
cznego w ciygu najblizszych dwoch lat. 
Naleiy jednak podkredlid, ze zaden z obe- 
cnie sprzedawanych odbiornikdw w petni 
stereo nie bydzie mdgt odbierac tego 
diwiyku jako stereofonlcznego bez dodat- 
kowej przerdbki (przestrojenia) dopaso- 
wujycej uktad odbiornika do systemu ste- 
reo, ktdry najprawdopodobniej zostanie 
w Polsce przyjyty. 

Ograniczony zakres zastosowart, przydat- 
ny jedynie przy odbiorze satelitarnym, ma 
rdwniez wbudowany tuner satelitarny, lub 
— przydatny przy odbiorze nielicznych 
staeji — dekoder sygnafu D2-MAC. Wpty- 
wajy one ponadto, i to w znaezyeym 
stopniu, na ceny odbiornika. 

Spotyka siy rdwniez odbiorniki wyposazo- 
ne w uktad tzw. obrazu w obrazie — PIP 
(picture in picture) umozliwiajycy podglyd 
np. programu 1 lub 3 przy oglydaniu np. 


programu 2. Podglydany program jest 
umieszczony np. w rogu ekranu w postaci 
matego obrazu. W niektdrych odbiorni- 
kach jest mozliwe jednoczesne podglyda- 
nie kilku programdw. Rozwiyzania PIP 
znaeznie podnoszy ceny odbiornika, a ich 
przydatnodd — przy bardzo ograniezonej 
liezbie programdw w Polsce — jest co 
najmniej problematyczna, aezkolwiek jest 
to efektowne rozwiyzanie. 

Kortczyc omawianie spraw zwiyzanych 
z dodatkowym wyposazeniem warto za- 
znaezyd, ze najbogatsze wyposazenie do- 
datkowe wystypuje najczysciej w odbior- 
mkach luksusowych produkcji zachodnio- 
europejskiej. 

Analogowy czy cyfrowy 

Czysto wystypujycym dylematem, ktdry 
gnybi kupujycych jest, czy kupid odbiornik 
telewizyjny analogowy czy cyirowy? Spra- 
wa wyglyda w skrdcie tak: odbiornik cyf- 
rowy utatwia wprowadzenie wyposazenia 
dodatkowego i w przypadku odbiornikdw 
luksusowych o bardzo bogatym wyposa- 
zeniu nie wptywa zbytnio na jego ceng. 
Natomiast w odbiornikach standardowych 
koszt rozwiyzania cyfrowego jest z reguty 
wigkszy niz rozwiyzania analogowego. 


Odbiornik PAL-color BS570 VP flrmy Telefun- 
ken. Kineskop o przekqlnej 72 cm/110° typu 
FST - Black Super Planar o podwyzszonej 
jaskrawosci. Precyzyjne rozdzielanie sygna- 


I6w chrominancji i luminaneji oraz uklady po- 
prawiajyce ostrosc konturow. Obraz w obrazie. 
Wyswietlanie funkcji na ekranie (OSD). Moc 
fonii 2 x 40 W; uklad rozszerzania bazy. Nadaj- 


nik zdalnego sterowania z podswietlaniem. 
Dwa zlqcza typu euroconnector i wejscie dla 
sygnalu S-VHS. Teletekst - TOP. 
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Tak jest obecnie. Przewiduje siQ, ze 
w przysztosci — bye moze niezbyt odleg- 
tej — rdznice w kosztach obu rozwigzan 
wyrdwnajs sis, lub nawet odbiornik cyf- 
rowy bQdzie tartszy, ale na razle tak nie 
jest. Ponadto — i to warto wiedzied, od- 
biornik cyfrowy jeszcze obecnie nie daje 
lepszego obrazu lub dzwisku. Przyznajs 
sis do tego nawet producenci tych odbior- 
nikdw. Z punktu widzenia napraw ser- 
wisowych natomiast odbiornik cyfrowy 
wymaga wi^kszyeh kwalifikaeji w zakre- 
sie techniki cyfrowej i drozszego sprzstu, 
a z tym — jak wiadomo — nie jest jeszcze 
najlepiej. 


Cena 

Bardzo wazns spraws, niekiedy decydu- 
jqcq przy wyborze odbiornika, jest jego 
cena. Tutaj nalezy wiedzied, ze w wielu 
przypadkach ten sam odbiornik ma rdzne 
ceny w roznych sklepach. W tabelce poda- 
jemy orientacyjne ceny odbiornikdw z wy- 
posazeniem standardowym, lub niewieie 
wzbogaconym, z pazdziernika 1991 r. Nie- 
ktdre z tych cen majs tendenejs zwyzkows 
w zwiqzku ze wzrostem kursu walut, inne 
— wprost przeciwnie — malejs, w zwi$z- 
ku z wyrainie mniejszym popytem zauwa- 
zalnym w ostatnim czasie. W dolnej grani 


Kineskop 

(przek^tna w calach) 
14 
20 

21 FST 

22 

25. 26 FST 

26 

27. 28. 20 FST 


przedziat 
cen w min zf 

2.0 - 5.5 

3.0 - 6,0 
4,5 - 9,0 

< 4,0 krajowe 
10,0 - 13,0 
^ 5,0 krajowe 
11,0- 16,0 


cy cen znajdujs sis odbiorniki krajowe 
oraz odbiorniki m.in. firm Samsung, Funa- 
i, Goldstar. W gornej granicy cen wy- 
stQpujc* m.in. odbiorniki firm Sony, Philips, 
Panasonic. 

Serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 

Warto rowniez wspomnied o warunkach 
zakupu i napraw odbiornikdw. W tym 
zakresie niewieie zmienia sis na lepsze, 
mimo znaeznego wzrostu asortymentu 
odbiornikdw, wzrostu liezby punktdw 
sprzedazy i sllnej konkureneji, a przy tym 
w warunkach malejscej ostatnio liezby 
klientdw. Wsrdd sprzedajscych znajo- 
mosc sprzstu jestzwykle niewystarezajs- 
ca dla klienta; pomoc w zorganizowaniu 
transportu — zadna. A byly kiedys takie 
czasy (1938/9), kiedy sprzedajgcy dostar- 
czat zakupiony odbiornik (radiowy!) do 
domu klienta, niekiedy nawet przed zaku- 
pem — na kilkudniowg prdbs. 

Rdwniez ktopotliws spraws s$ naprawy 
telewizorow. Szczegdlnie wdwczas, gdy 
zakupi sis odbiornik o malej niezawodno- 
dci wyprodukowany przez firms malo 
znans, ktora praktyeznie nie zapewnia 
dobrego serwisu pogwarancyjnego, lub 
nawet takiego serwisu nie ma. W kazdym 
przypadku dostarezenie odbiornika do 
punktu serwisowego obcisia klienta. 
A jest tak na dwiecie, ze firmy dbajsce 
o swoje dobre imis maksymalnie ufat- 
wiajs klientom zycie. Naprawiajs odbior- 
nik w domu, a jezeli zachodzi potrzeba 
przewlezienia odbiornika do punktu ser- 
wisowego, zafatwiajs to we wfasnym za- 
kresie, a na okres naprawy dostarezajs 
telewizor zastspezy. 


Odbiornik typu TCT-21 BGX firmy Tensai. 
skop FST - 21 cali (55 cm). Wyswietlanie funkc] 
na ekranie (OSD). Regulowany wylqcznik cza 
sowy. Teletekst. Zl^cze typu euroconnector. 




Omawialidmy sprawy zwigzane z zaku- 
pem odbiornika na polskim rynku. Nie- 
ktorzy s^dzs, ze najkorzystniej jest doko- 
nad zakupu odbiornika w Europie Za- 
chodniej. Z punktu widzenia ceny moze to 
byd nieco korzystniejsze wdwczas, jedli 
dotyezy to wyrobu zachodnioeuropejs- 
kiego. Jednak nie dotyezy to na ogdl 
wyrobdw japohskich. Poza cens wazne 
jest by odbiornik byt dostosowany do 
systemu SECAM D/K przyjstego w Po- 
Isce. W przeciwnym przypadku moze za- 
chodzid potrzeba przestrojenia odbior- 
nika (fonii), co niekiedy jest bardzo ktopo- 
tliwe i kosztowne. Ponadto nalezy liezyd 
sis z tym, ze zakup odbiornika, ktdry nie 
byt sprowadzany do Polski moze spowo- 
dowad duze ktopoty przy naprawie, np. ze 
wzglsdu na brak w Polsce czsdci, pod- 
zespotdw i elementdw stosowanych w ta- 
kim odblorniku. 

Telewizor juz w domu 

Na koniec podamy pars uwag dla tych, 
ktdrzy dokonali juz wyboru I zakupu 
i chcs przekonad sis, jak odbiornik pracu- 
je u nich w domu. Otdz spraws niezmier- 
nie waznq w przypadku odbiornika kolo- 
rowego jest antena. Z reguty lepszy ob- 
raz uzyskuje sis z anteny dachowej lub 
z instalacji zbiorezej, jesli jest ona w dob- 
rym stanie. Gorszy obraz daje zwykle 
antena pokojowa, chociaz w niektorych 
przypadkach antena pokojowa produkcji 
krajowej, w tym rdwniez antena ze wzma- 
cniaczem, daje wystarczajsco dobry ob- 
raz. Wazne jest tyiko jej usytuowanie 
i dobor kgta obrotu. Kiedy juz mamy 
obraz kolorowy na ekranie najlepiej jest 
przeprowadzid doktadne dostrojenie do 
staeji i regulacje kontrastu, jaskrawodci 
i koloru przy odbiorze tablicy kontrolnej. 
Regulacje te mozna ewentualnie skory- 
gowad przy obrazie twarzy ludzkiej pra- 
widtowo oswietlonej w studio, np. twarz 
spikerki dziennika telewizyjnego. Nie na- 
lezy sis jednak potem dziwid jezeli bs- 
dziemy odbierali obrazy — nawet ze 
studia — w ktdrych ukazg sis zielone 
wtosy i w^sy — zielone lub sine brody (a 
tych przeciez nam nie brakuje). 

Tak niestety nadaje nasza telewizja, i to 
coraz czs$ciej; obrazy rozmyte, nieostre, 
nieprawidtowo odwietlone, z refleksami. 
Byto lepiej, a teraz pod tym wzglsdem 
jest zdecydowanie coraz gorzej. I na to 
nie pomoze nawet najlepszy odbiornik. 
Na zakortezenie pragniemy zapewnid, ze 
przewidujemy zamieszczanie dalszych 
porad dla Czytelnikdw i dlatego zwraca- 
my sis z prosbg do firm sprzedajgcych 
sprzst elektroniezny: przesytajcie nam 
materialy informacyjne, ulotki reklamo- 
we, opisy techniczne nowych rozwiszah 
stosowanych w odbiornikach oraz infor- 
maeje dotycz^ce warunkow sprzedazy, 
cen, punktdw serwisowych I obstugi 
klientdw. Materialy takie zostans przez 
nas wykorzystane w nastspnych pora- 
dach. (PANDA) □ 
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PRAKTYCZNE RADY 


fit/ A 


JAK OBCHODZIC S/f Z KASETAMI VIDEO 


Janusz JUST AT 


Magnetowidy, kamerowidy oraz kasety 
ztasmami sg urzgdzeniami precyzyjnymi 
i delikatnymi, wymagajgcymi wlasciwe- 
go obchodzenia sig z nimi. 

Ponizej podajemy zalecenia znanego 
producenta tadm magnetowidowych 
i magnetofonowych, firmy 3M - Scotch. 
Tylko przestrzeganie tych zalecen zape- 
wni dlugotrwale, niezawodne funkcjono- 
wanie urzgdzeh video. 

1. Programy video przewidziane do dlu- 
giego przechowywania lub szczegdlnie 
wartodciowe, powinny byd rejestrowane 
wyfgcznie na tadmach wysokiej jakosci, 
przynajmniej Super-High-Grade, pocho- 
dzgcych od renomowanych producen- 
t6w. 

2. Fabrycznie nowg tadmg trzeba przed 
pierwszym uzyciem calkowicie przewi- 
ngc w obydwie strony. Dzigki temu na- 
cigg i ulozenie tadmy w kasecie dostosu- 
ja sig do magnetowidu, w ktdrym bgdzie 
ona eksploatowana. 

3. Rejestracji dobrych technicznie lub 
wartosciowych programdw nie nalezy 
dokonywad w systemie long-play. 
Zmniejszona prgdkodd przesuwu tadmy 
prowadzi do znacznego pogorszenia ja- 
kodci zapisywanego programu. 

4. Przeszuklwanie tasmy (przewijanie 
z podglgdem) oraz zatrzymany obraz 
(tzw. stop-klatka) wptywajg niekorzystnie 
na pracg gtowic i tasmy. Z tych rodzajow 
pracy magnetowidu nalezy korzystad tyl- 
ko w razie koniecznodci. 

5. Przed wyjgciem kasety z magnetowidu 
nalezy jg catkowicie przewingc do po- 
czgtku. Im dluzej przechowuje sig nie 
przewinigtg tasmg tym wigksze powstajg 
zagniecenia powodowane przez kotki 
prowadzgce tasmg w kasecie. 

6. Zaraz po wyjgciu tadmy z magnetowidu 
trzeba jg umiedcid w pudetku. Obudowa 
kasety wykonana ze sztucznego tworzy- 
wa przycigga czgsteczki kurzu, te zas 
przedostajg sig do srodka i powodujg 
pogorszenie jakodci odtwarzanego ob- 
razu. 

7. Nie wolno dotykac palcami tadmy mag- 
netowidowej, czgstki ttuszczu i brudu, 
ktdre na niej pozostang, mogg pogorszyc 
jakosc obrazu i zabrudzid glowice. 

8. Kasety magnetowidowe powinny byd 
przechowywane w suchym, nienastone- 
cznionym miejscu w pokojowej tempera- 
turze, z dala od ir odet ciepla, kaloryfe- 
rdw i piecykow i z dala od urzgdzeri 
elektrycznych. Szczegolnie niebezpiecz- 
ne sg pola magnetyczne istniejgce w po- 
blizu odbiornikdw telewizyjnych i gtod- 
nikow. 

9. Kasety trzeba przechowywac pionowo 
— w pozycji stojgcej tak samo jak ksigzki. 
W kasetach polozonych na ptask mogg 
powstawad zagigcia spowodowane ob- 
cigzeniem, wystajgcym nieco ze zwoju, 
krawgdzi tadmy. 

Zagigcia powodujg przy odtwarzaniu za- 
ktocenia obrazu i dzwigku. 





10. Gdy kaseta jest bardzo rozgrzana lub 
ozigbiona, np. przy wyjgciu jej z zapar- 
kowanego samochodu w upalny lub mro- 
zny dzieri, nalezy jg aklimatyzowad okoto 
trzech godzin w normalnej pokojowej 
temperaturze. 

11. Tadmy przechowywane w archiwum 
trzeba raz na rok przewingd tarn i z po- 
wrotem. 

12. Nie nalezy uzywad tadm z zagigciami, 
mogg one spowodowad uszkodzenie gto- 
wic, a w kazdym razie je zabrudzid. 

13. Zerwanych tadm nie wolno kleid. 
Gtowice nie sg w stanie pokonywad bez 
przeszkdd sklejonych miejsc. 

14. Tadmy w kasecie VHS C za kazdym 
razem przed wlozeniem do kamerowidu, 
trzeba naciggngd, postugujgc sig prze- 
znaczonym do tego kotkiem zgbatym 
z boku kasety. Tadma jest naciggnigta 
gdy zaczgta sig obracad szpula odwijajg- 
ca. Zaniedbanie tej czynnodci moze spo- 
wodowad pogniecenie albo wciggnigcie 
i zniszczenie odcinka tadmy. 

15. Podczas pracy kamerowidu powinno 
sig unikad gwattownych zmian tempera- 
tury, np. nie powinno sig uzywad kamero- 
widu bezposrednio po wyjdciu z chlod- 
nego pokoju na rozgrzang upatem ulicg. 
Nie powinno sig takze uzywad kamerowi- 
du w bardzo wilgotnym otoczeniu. Krople 
wilgoci — osiadajgce wskutek konden- 
sacji — powodujg sklejanie sig a nawet 
zablokowanie tadmy. 

16. Magnetowid powinien byd systematy- 

cznie, raz na rok poddawany przeglgdowi 
i konserwacji. W czasie tego zabiegu 
mechanizmy urzgdzenia bgdg oczysz- 
czone, a nacigg tadmy sprawdzony 
i ewentualnie wyregulowany. □ 


Na fotogralii po lewej stronie pokazano jak nie nalezy postgpowac z kasetami video. Po prawej 
widac jak traktuje swoje kasety uzytkownik, kt6ry chce aby mu dlugo I dobrze sluzyiy. 
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KROTKO O WSZYSTKIM 



AUDIO COMPUTER 

Urz^dzenie o tej nazwle wprowadzita 
niedawno na rynek niemiecka firma Ma- 
rantz o wielklej tradycji, specjalizujqca 
sii w produkcji urz^dzert elektroakus- 
tycznych najwyzszej jakodci. 

Audio Computer AX1000, taka jest petna 
nazwa urzgdzenia, sktada sii z dwdch 
cyfrowych procesordw sygnafdw akus- 
tycznych oraz specjalizowanego mikro- 
komputera. Za pomocq tego urz^dzenia 
mozna zdj^d charakterystyki akustyczn^ 
dowolnego pomieszczenia, np. sali kon- 
certowej albo studia nagrart, ocenid prze- 
bieg tej charakterystyki i odpowiednio ji 
skompensowad. 

Dziiki temu urz^dzeniu mozna w dwiado- 
my sposdb wptywad na podstawowe wta- 
Sciwodci d£wiiku, decydujgce o jego od- 
biorze przez sfuchacza: charakterystyki 
czistotliwoSci I brzmienie dzwiiku. Do- 
kcnuje sii tego przez pomiary i zmiani 
parametrdw sygnatu. 

Przebieg charakterystyki czistotliwoSci 
ksztattuje sii za pomccg 14 filtrdw cyf- 
rowych dzialajicych w kazdym kanale 
stereofonicznym. Dodatkowo mozna od- 
dziafywad na charakterystyki czistotli- 
wo§ci trzypasmowym korektorem para- 


metrycznym, np. w obszarze basow. Na 
brzmienie diwiiku wptywa sii wykorzys- 
tujic rdznorodne efekty poglosowe. 
Odtworzenie za pomoci audio compute- 
ra charakterystyki akustycznej kazdej ze 
znanych sal koncertowych, piwnicy w kt6- 
rej grywa sii jazz, stadionu sportowego 
itd. nie sprawia wiQkszej trudnosci. Daje 
sii rdwniez tworzyd efekt przestrzenny 
Dolby, znany z sal kinowych, za pomocg 
wbudowanego cyfrowego procesora 
diwiiku przestrzennego. 


Do pomiardw akustycznych stuzy zbudo- 
wany do audio computera, dziataj^cy 
w czasie rzeczywistym 27 pasmowy cyf- 
rowy analizator spektrum, wyposazony 
w generatory szumu biatego i rdzowego 
oraz w sinusoidalny generator akusty- 
czny. 

Fachowcy s$ zdania, te audio computer 
jest precyzyjnym urzidzeniem umozli- 
wiajicym uzyskiwanie w elektroakustyce 
nie znanej dotychczas jakodci diwiiku. 

(J.S.) □ 



NOWOCZESNE MIERNIKI CYFROWE — KAZDY ZNAJDZIE MODEL DLA SIEBIE 


Pomiary: napiicia, pr^dy, opornodd, czistotliwo£d, pojemnodd, stany TTL, hFE tranzystordw, baterie, 
futerat, bateria, kable pomiarowe, instrukcja po polsku. 

• YF 100, YF 602, YF 3170, YF 3501, YF 3503 

• YF 225V MIERNIKI GLOWIC MAGNETOWIDOWYCH 0.2 - 3.5/*h 

• YF 504 MIERNIKI IZOLACJI 2000 MQ/lkV 

• YF 8020 MIERNIKI C^GOWE 600 A, 

• YF 3700 MIERNIK 3 3/4 CYFRY (3999) Z LINIJKA ANALOGOWA 

NOWOSC — UMOZLIWIA ODSYSANIE CYNY JEDNA RE;KA 

Kazdy kto naprawial pakiety elektroniczne wie jak niewygodne jest operowanie tradycyjnym od- 
sysaczem. Nasze urz^dzenie bid^ce jednoczeSnie lutownic^ i odsysaczem pozwala jedn^ rik$ 
przytrzymad pakiet, a drugs odessad cyni z ndzkl ukladu scalonego, tranzystora czy opornika. 
Oferujemy urz^dzenia na dwa napiicia zasilania 24V i 220V. 

MINI CENTRALA TELEFONICZNA: DLA BIURA, HURTOWNI, DOMU 

Dwie lub jedna linie miejskie, piid lini wewnitrznych (domofon). Pozwala na uzywanie zwyklych 
aparatdw telefonicznych. Funkcja przekazania rozmowy, konferencji, programowane zabronienia 
rozmdw i inne. Mo£na dolsczyd fax. Prosta i tania instalacja. Homologowana przez MINISTERSTWO 
LACZNOSCI (dwiadectwo homologacji nr 429/91). 



16 



Adres blura: 

Zabrze ul. WolnoSci 345 A 
pok. 1004, 10-te plitro 


Systepiy Telekomunikacjyjne 
41-819 Zabrze skr. poczt.16 
tel. 716421 w. 279, fax. (032) 710061 
tlx. 036420 EMED PL 
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podzespofy elektroniczne % 

Uktad scalony UL1482N 

Uktad scalony UL1482N jest monolitycznym, bipolarnym, 
analogowym ukladem scalonym, spetniaj^cym funkcj§ wzma- 
cniacza mocy matej cz$stotliwo$ci. Uktad charakteryzuje siq 
mats liczb^ elementdw zewnQtrznych i pracq przy niskich 
napieciach zasilania. Zalecany jest do stosowania w przenos- 
nym sprz^cie powszechnego uzytku. Jego odpowiednikiem 
jest wzmacniacz TBA820M firmy SGS — Thomson. 

Uktad jest produkowany w 8-wyprowadzeniowej obudowie 
typu Minidip. A oto funkcje wyprowadzen. 

1 — kompensacja cz$stotliwo$ci 

2 — ujemne sprz^zenie zwrotne (wzmocnienie) 

3 — wejScie wzmacniacza 

4 — masa 

5 — wyjScie wzmacniacza 

6 — napi^cie zasilania (+ U^) 

7 — bootstrap 

8 — filtracja napi^cia zasilania 

Wartosci graniczne parametrdw przedstawiono w tablicy 1, 
a parametry eksploatacyjne — w tablicy 2. 

Podstawowe schematy aplikacyjne dla uktadu UL1482N 
przedstawiono na rys. 1 i 2. 

Rezystor R F i kondensator C B wptywaj^ na charakterystyk§ 
przenoszenia wzmacniacza — rezystor R F w zakresie dolnym, 
a kondensator C B — w zakresie gdrnym pasma. Rezystor R F 
powinien mied rezystancjQ z zakresu 33-^200Q , a konden- 
sator C B pojemnoSd z zakresu 82-820 pF. Kondensator Cj 
stosuje si$ w rozwigzaniach wymagajqcych dobrego ttumie- 
nia t^tnieh napi^cia zasilania. 


T a b I I c a 2. Parametry eksploatacyjne 


Nazwa parametru 

Ozna- 

Warunki pomiaru 

WartoSP 

Jedno- 

czenie 

min. 

typ. 

maks. 

stka 

Moc wyjSciowa 

Po 

h = 10%, f = 1 kHz, 

R F = 120 Q RQ = 600 0 
-Ucc = 6 V, R l - 4 Q 


0,75 


W 



-Ucc = 3,5 V R l - 8 O 


0,15 


W 



-Ucc = 9 V, R l = 8 Cl 

1.0 

1.2 


W 

Wspdtczynnik 

h 

P 0 = 0,9 W. = 9 V 





za wartosci 


R l = 8 fi . f = 1 kHz 





harmonicznych 


-R f - 33 « , R g = 600 n 


0,8 


% 



-r f - 120 n 


0,1 

1,0 

% 

Wzmocnienie 

A„ 

Ucc - 9 V. R l - 8 Cl 





napi^ciowe 


F « 1 kHz, P 0 = 0,5 W 
-R F = 33 Q , Rq = 600 Q 


44 


dB 



-R f = 120 O 

31 

34 

38 

dB 

Pasmo 

B 

U cc = 9 V, R L = 8 n 


25-4-20 000 


Hz 

przenoszenia 


R c = 120 O , C B = 220 pF 





Spoczynkowy 
pr^d zasilania 

•CO 

Ucc = 9V 


4 

10 

mA 

Wspdtczynnik 

SVR 

Ucc * 9 V, R l = 8 a 





ttumienia zmian 


1 t = 100 Hz, Ct * 47 nF 

40 

42 


dB 

zasilania 


R f - 120 ft 





Rezystancja 

wejdciowa 

R, 



5 


mh 

Naplgcfe 


P 0 • 1,2 W, = 9 V 





wejSciowe 

u, 

Ro = 8 fl , f = 1 kHz 





(czutosd) 


-R f * 33 Q 


16 


mV 



-R f - 120 Q 


60 


mV 

Wejsciowy prqd polaryzacji 

i. 

Ucc = 9V 


0,1 


ma 

Napi^cie szumbw 

u 0 „ 

Ucc = 9 V 





na wyjdciu 


B = 25+20 000 Hz 







R<3 = 0. R F = 120 n , 
R l = 80 


0,15 


mV 


inz. Leszek Szmidt 



Rys. 1. Schemat wzmacniacza Rys. 2. Schema! wzmacniacza 
z obci^zeniem od strony zasilania z obclqzeniem od strony masy 


T a b I i c a 1. Wartoici graniczne parametrdw 


Nazwa parametru 


WartoSci 


Oznaczenie 

min. 

maks. 


NapiQCie zasilania 

Ucc 

3 

16 

V 

Pr$d wyjsciowy 

•o 

— 

1.5 

A 

Moc tracona 

Pd 

— 

0.5 

W 

Temperatura 
otoczenie 
w czasie pracy 

t*mb 

-25 

+ 70 

°C 

Temperatura 

przechowywania 

!*2 

-40 

+ 150 

°C 
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urzadzenia zasilajace 



Zasilacze stabilizowane malej mocy 


Zasilacze stabilizowane male) mocy s£| powszechnie stoso- 
wane do zasilania odbiornikow, walkmanow i innego elektro- 
nicznego sprz^tu domowego, obnizajqc zasadniczo koszt 
eksploatacji w porownaniu z zasilaniem bateryjnym. Przed- 
stawiamy tu informacje o szeroko dost^pnych zasilaczach, 
produkowanych przez Przedsi^biorstwo Zagraniczne "Man- 
tex". 


Produkcja tych zasilaczy zostata przej^ta od Zakfaddw Trans- 
formatordw Radiowych "Zatra" w Skierniewicach, informacja 
ta jest wiQc wazna rdwniez dla wyrobow poprzedniego 
producenta. 

Schemat wszystkich zasilaczy jest przedstawiony na rysunku. 
Sg to, jak widad, proste zasilacze bez zabezpieczenia prze- 
ciwzwarciowego. Wartodci elementdw roznig si§ w zaleznoSci 
od typu (tablica). 

Cyfra po literach ZS w oznaczeniu zasilacza podaje nominalny 
pr^d wyjsciowy w amperach. Przy obci^zeniu pr^dem nomi- 
nalnym napi^cie wyjdciowe wynosi: 


ZS 0.2/3/1 
ZS 0,273/2 


2,34-2.9 V 


4,94-5,8 V 


ZS 0, 2/6/1 
ZS 0, 2/6/2 

ZS 0.15/7,5/1 6,34-7,2 V 

ZS 0,15/9/2.3,4 7,64-8,7 V 

Stabilizacja napi^cia wyjdciowego: przy obci^ieniu prgdem 
90 mA (typy ZS 0, 2/3/1. ZS 0, 2/3/2, ZS 0,15/7,5/1, ZS 
0,15/9/2,3,4) lub 120 mA (typy ZS 0, 3/6/1, 2) i przy zmianie 
napiQcia zasilania o -15% zmiana napi^cia wyjdciowego 
wynosi -10%. Przy zmianach napi^cia zasilania o -10% 
I + 10% zmiana napi^cia wyjdciowego wynosi odpowiednio 
-3% i 4-3%; wyj^tkiem jest tu zasilacz typu ZS 0, 2/3/1 ,2, gdzie 
zmiana ta wynosi -8% i +8%. 

Sktadowa zmienna napi^cia wyjsciowego przy obcigzeniu 
prqdem 150 mA nie przekracza 20 mV, przy obci^zeniu 
pr^dem 100 mA - 10 mV. 

Wyprowadzenia napi^cia wyjdciowego sq rdzne dla rdznych 


Warlord elementow w zasilaczach seril ZS 


Ozna- 

czenie 

ZS 0.2/3/1 
ZS 0 ,2/3/2 

ZS 0,15/9/2 
ZS 0,15/9/3 
ZS 0.15/9/4 

ZS 0,15/7,5/1 

ZS 0, 2/6/1 
ZS 0, 2/6/2 

R1 

200 0/0.125W 

330 Cl /0.125 W 

200 0/0 

,125 W 

D5 

BZP683C3V3 

BZP683C9V1 

BZP683C7V5 1 

BZPG93C4V7 

Tr 

TSZ/lb 

TS2/15 

TS2/14 

D1-D4 

BYP401-50 

T1 

BD135 

Cl 

04/U 470 /iF/16 V 

C 2 

04/U 

04/U 

04/U 


220 /iF/10V 

100 //F/10 V 

220//F/10 V 

C3. C4 


KFPf 


KFPf 



22 nF/10 V 


22 nF/10 V 

C5 

KSf-020 220 pF/63 V 

R2 

33 Cl 0.125W | 220 Cl 0,125 W 



typ6w. W ZS 0,15/9/3 i ZS 0, 2/3/1 napiQcie jest wyprowadzone 
przewodem z wtykiem 2,5 mm, w ZS 0,15/9/2 — przewodem 
z wtykiem 3,5 mm typu WS2-1, w ZS 0,2/6/1,2, ZS 0, 2/3/2, ZS 
0,15/7,5/1 i ZS 0,15/9/4 - przewodem z nasadk^ NZZ. Dtugodd 
przewodu wyjdciowego 2 m. 

U w a g a. W zasilaczach ZS 0, 2/3/2 i ZS 0, 2/6/2 biegun dodatni 
wystQpuje na wewn^trznej cz$dci wtyku (z otworem), w ZS 
0, 2/6/1, ZS 0,15/9/4 i ZS 0,15/7,5/1 jest odwrotnie; w zasila- 
czach ZS 0,15/9/2, ZS 0,15/9/3 i ZS 0, 2/3/1 plus jest na 
kohcowej cz^dci wtyku, a minus na cz^sci wychodz^cej 
z korpusu wtyku. (Ik) □ 


c 


Zasilanie radiotelefonu Radmor 3109 mgr inz. Andrzej Janeczek 


W nawiazaniu do artykulu opisujacego 
konstrukcje radiotelefonu Radmor 3109 
("Re" nr 11/1991) zamieszczamy informa- 
cje o zasilaniu urzadzenia, wraz ze sche- 
matem urzadzenia tadujsjcego, ktorego 
w poprzednim artykule zabraklo. 

Ze wzgl^du na mozliwodd wycieku elektro- 
litu I zwi^zanego z tym powaznego uszko- 
dzenia radiotelefonu, nalezy bezwzglQdnie 
usuwac z pojemnika zuzyte ogniwa R6. 
Rdwniez w przypadku dluzszych przerw 
w eksploatacji radiotelefonu usun^d z nie- 
go ogniwa lub akumulatory. 

Praca z wytgczonym uktadem blokady 
szumow oraz z duzg gtodnodciq powodu- 
je zwiQkszony pobor pr^du I w konsek- 
wencji krdtszy czas pracy radiotelefonu. 
Akumulatorow KRH-15/51 nie nalezy 
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nadmiernie rozladowywad, poniewaz 
mog^ one ulec nieodwracalnemu uszko- 
dzeniu. 

Do ladowania akumulatordw KRH-15/51 
zasilaj^cych radiotelefon sluzy urz^dze- 
nie laduj^ce 02174 o nast^puj^cych da- 
nych technicznych: 

— zasilanie: 220 V 

— pr^d ladowania: 75 ± 10 mA 

— pobdr mocy: do 5 W 

— czas ladowania akumulatorowiok. 10 godz. 

— wymiary: 124x106x90 mm 

Schemat urz^dzenia laduj^cego przed- 
stawiono na rysunku. 


W urz^dzeniu zastosowano prostownik 
jednopoldwkowy wraz z uktadami stabili- 
zacji pr^du ladowania j wylgcznikiem 
pr$du po naladowaniu akumulatorow. 
Akumulator jest ladowany za pomocq 
rezystora R10, tranzystora T3 i diody D7. 
Wzmacniaczoperacyjny US1 (ULY7741N) 
wraz z tranzystorem T1 i diod^ Zenera 
D3, stanowi^ uklad stabilizacji prgdu la- 
dowania. Dioda swiec^ca D2 sygnalizuje 
wl^czenie prostownika do sieci, za£ dio- 
da D5 - stan naladowania. Dioda D5 jest 
zasilana z wyjscia ukladu US2 
(ULY774N), pracuj^cego jako komparator 


napi^cia. Na jedno z wejdd tego ukladu 
jest doprowadzone napi^cie z akumula- 
tora. a na drugie - napigcie z potenc- 
jometru R4. Gdy wejcie nieodwracaj^ce 
(3) ma wiQkszy potencjal niz wejdcie 
odwracaj^ce (2), to wyjdcie ukladu (6) 
jest w stanie wysokim. Po osiggni^ciu 
przez akumulatory napi^cia znamiono- 
wego, napi^cie na wyjsciu ukladu spa- 
da do 2 V i gaSme dioda D5. W konsek- 
wencji nast^puje zmiana polaryzacji 
tranzystora T1 ukladu US1 i zablokowa- 
nie tranzystora T3 (wyl^czenie pr^du 
ladowania). # □ 


elektronlka w rdznych zastosowaniach % 


Automat schodowy K-15F/5 mgr inz. Jacek Zakrzewski 


Jeszcze jedno bardzo popularne ale zupelnie nieznane urza- 
dzenie. Wiele osob styka si$ z nim codziennie, nie wiedz^c 
nawet, ze istnieje. Zwykly automat schodowy to silniczek 
elektryczny z zestykami, a nie zwykly - to elektroniczny. 

Automat schodowy K-15F/5 (PA i AP Szczecin) jest prze- 
znaczony do wl^czania i samoczynnego wyl^czania odwiet- 
lenia klatki schodowej po uplywie okredlonego czasu. Czas 
ten jest ustawiany w zakresie 35 -e- 400 sekund. 

Schemat automatu jest przedstawiony na rysunku. Napi^cie 
zasilania przez styki przekainika Pkl, naci£ni§ty przycisk S, 
bezpiecznik B1 i dzielnik napi^cia z kondensatorem Cl 
i rezystorem R1 jest doprowadzane do prostownika-stabiliza- 
tora z diodami D1-D2, a nast^pnie zasila cewkQ przekaznika 
Pkl oraz uklad ladowania kondensatora C3. Kondensator C3 
jest ladowany przez rezystory R2 i R3 (ten ostatni jest 
dobierany w celu uzyskania dolnej granicy czasu zgodnej 
z danymi technicznymi) oraz przez potencjometr R5, sluz^cy 
do regulacji czasu swiecenia 2r6del dwiatla sterowanych 
przez automat. Po naladowaniu si$ kondensatora C3 za- 
czynajg przewodzid tranzystory T1 i T2. Tranzystor T2 zwiera 
cewkQ przekainika Pkl, ktdry wyl^cza si§ a jego zestyki 
odlaczaja napi^cie zasilania od automatu i o&wietlenia oraz 



zwieraj^ kondensator C3, ktory rozladowuje siQ. Automat jest 
teraz gotowy do nowego cyklu pracy, 

Dane techniczne 
Zasilanie: 

Maksymalny pr^d obci^zenia: 

Czas rozruchu: 

Zakres nastawien czasu dzialania: 

TrwaloSd: 

Pobdr mocy: 

Wymiary: 

Zakres temperatur pracy: 


187-242 V, 50 Hz 
10 A 

mniejszy od 0,3 s 
35-400 s 
150 000 l^czert 
12 W 

63x73x114 mm 
-10° -+40° C 


K O N K U R S 

POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORII TECHNIKI 
oglasza konkurs otwarty o tematyce 
OSIAGNIEjCIA POLSKIEJ MYSLI TECHNICZNEJ W OKRESIE MI^DZYWOJENNYM 

Celem konkursu jest zebranie materialow dotycz^cych roz- Polskie Towarzystwo Historii Techniki Warszawa 00-958, ul. 
woju produkcji nowoczesnych wyrobdw i urz^dzen oraz Towarowa 1, Budynek Muzeum Kolejnictwa, skr. poczt. 44. 
zastosowania osi^gniQC naukowo-technicznych w przemysle Przewiduje si§ nagrody pieni^zne oraz wyroznienia w postaci 
z uwidocznieniem twdrcow, ktdrzy wnie^li szczegdlny wklad nagrod rzeczowych. 
w dzielo rozwoju polskiej i dwiatowej techniki. | miejsce — 2 500 000 zl 

Opracowanie w postaci maszynopisu, nalezy kierowad pod || miejsce — 1 500 000 zl 
adresem: HI m j e jsce — 1 000 000 zl 

Prace konkursowe nalezy skladac do dnia 31 marca 1992 r. 
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Antoni Biatoszewski 


Jeszcze kilka zastosowari ukladu scalonego MAA436 


Ten dodd populamy u nas uklad produkcji Tesla byl doktadnie 
opisany w nrze 3/1988 "Re". Zamieszczono lam tez sporq liczbq 
uktaddw aplikacyjnych. Ponizej — dalsze zastosowania. 

Rys. 1 przedstawia uklady sterowania tyrystordw dredniej 
i duzej mocy za pomocq ukladu MAA436. 

Do sterowania tyrystordw dredniej mocy moze sluzyd uklad 
z rys. la. Dziqki zastosowaniu transformatora nie sq potrzeb- 
ne zadne uklady podredniczqce. Transformator sterujqcy Tr z 




3*50iw 40,3 

Rys. 1. Sterowanie tyrystordw z ukladu MAA436 

a - sterowanie tyrystor6w dredniej mocy, 
b - sterowanie tyrystordw duzej mocy za pomocq triaka 


nroie mied parametry podane na rys. la, chod dla tyrystordw 

0 malym prqdzie bramki wystarcza nawet transformator Td45 
liib Td48, stosowany kiedyd w radioodbiornikach przenodnych 
jako transformator sterujqcy stopieh kortcowy. W razie konie- 
cznodci nawiniqcia wlasnego transformatora trzeba stosowad 
rdzert z blach krzemowych, wystarczy nawet o przekroju 

1 cm 2 . W ostatecznosci mozna nawinqd uzwojenia na fer- 
rytowym rdzeniu kubkowym M26. 

W ukladzie z rys. 1b przeznaczonym do sterowania tyrystor6w 


duzej mocy jako element podredniczqcy miqdzy ukladem 
MAA436 a tyrystorami zastosowano triak. 

Rdzne zastosowania ukladu scalonego MAA436 sprowadzajq 
siq czqsto do rdznych konfiguracji obwodu wejdciowego 
Przykladem jest uklad do regulacji prqdkodci kqtowej silnika 
komutatorowego przedstawiony na rys. 2. Uklad ten mozna 
zastosowad do regulacji jasnosci odwietlenia. 

W miejsce silnika M nalezy wtedy podlqczyd zardwkq na 
napiqcie 220 V, ktorej jasnosd dwiecenia podlega regulacji. 
Uklad 2 rys. 2 moze pracowad w zamkniqtej pqtli regulacji 
jezeli do silnika umocujemy prqdnicq tachometrycznq i sygnal 
z niej doprowadzimy do wyprowadzeh 10 i 12 ukladu MAA436. 
Napiqcie zadane potencjometrem PI bqdzie wtedy sumowalo 
sie z napiqciem z prqdnicy i b^dzie stabilizowal obroty silnika. 
Jezeli sygnal z prqdnicy bqdzie za duzy, w celu zmniejszenia 
go nalezy posluzyd siq dzielnikiem rezystorowym. 

Na czas trwania I polozenia (fazq) impulsdw wyjdciowych 
z ukladu MAA436 przy obciqzeniach indukcyjnych majq wplyw 
elementy zewnqtrzne: rezystor R1 a zwlaszcza kondensator 
C2. Zdarzalo siq, ze po zastosowaniu wartodci zalecanej 0,1 
/iF zalqczony stycznik nie wylqczal siq, dopiero zwiqkszenie 
tej wartodci do 0,22 /zF wyeliminowalo t$ wadq w sterowaniu. 
Na rys. 3 przedstawiono zastosowania fazowego sterowania 
triaka do termistorowej regulacji prqdkodcl obrotowej wen- 
tylatora. Prqdkodd obrotowa wentylatora zalezy od zmian 
rezystancji termistora. W ukladzie chlodzenia wzrost tem- 
peratury otoczenia powoduje zwiqkszenie prqdkodci obroto- 
wej silnika wentylatora. Polqczenia wyprowadzeh 5, 9, 3, 6, 1 1, 
7 ukladu MAA36 sq wykonane tak, jak na rys. 2. 

Na rys. 4 przedstawiono uklad zasilania stabilizowanego 
o duiym prqdzie wyjdciowym. Uzwojenia transformatora 
impulsowogo Tr2 sq wykonane wg rys. 1. Dlawik Dl jest 
nawiniqty na rdzeniu El 10 cm 2 ze szczelinq 0,3 mm, 400 zw 
drutu DNE 0,5. Dzielnik napiqcia wyjdciowego R6-R7 zawie- 
ra siq w granicach 20 kft do 200 kQ w zaleznodci od 
wysokodci napiqcia wyjdciowego. Filtr Dl, C5 jest dobierany 



Zaprenumeruj na nowych bardzo korzystnych warunkach! 

W prenumeracie taniej! 

W prenumeracie Zakladu Kolportazu naszego Wydawnictwa Radioelektronik Audio-HiFi-Video kosztuje o 500 zl taniej niz 
w kiosku 'Ruchu".Zamdwienie na prenumeratq "Radioelektronika Audio-HiFi-Video" mozna skladad w dowolnym terminie 
i moze ono obejmowad dowolny okres czasu tzn. dotyczyd dowolnej liczby kolejnych zeszytow. Zamawiajacy moze otrzymad 
zaprenumerowany przez siebie numer poczqwszy od nastqpnego miesiqca. Warunkiem przyjqcia i realizacji zamdwienia 
jest otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania wplaty przez prenumeratora. Wplaty ha prenumeratq mozna dokonad na 
ogdlnie dostqpnych blankietach w Urzqdach Pocztowych (przekazy pieniqzne) lub Bankach (polecenie przelewu), 
przekazujqc drodki pod adresem: 
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nr 37001 5-1 573-1 39 11 
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Rys. 4. Schema! stabilizators napipcia 


zaleznie od warto^ci prqdu obcigzenia. 

W szczegdlnie waznych procesach tech- 
nologicznych dozowanie skladnikdw (ga- 
zow iub cieczy) podlega ciagtej kontroli. 

Zapewnia to uktad przedstawiony na rys. 

5. Kontrola zalgczenia jest przeprowa- 
dzana posrednio, przez pr^d uzwojenia 
elektrozaworu Iub stycznika. Prgd ten 
wywotuje na rezystorze R9 spadek napipcia, ktdry przez 
transformator Tr I prostownik D2 przenosi sig na wejscie 
komparatora. 

Blok logiki spetnia zadanie kontrolno-informacyjne. Jezeli 
prgd ptyngcy przez elektrozawdr jest za niski Iub za wysoki,- 
blok ten wypracowuje sygnat powodujgcy odlgczenie napig- 
cia zasilajgcego elektrozawdr. 

Komparator okienkowy zbudowany z uktadem UL1 101N dziata 
nastgpujgco. Przy prgdzie cewki elektrozaworu mnlejszym od 
80 mA na kolektorze tranzystora T2 pojawia sig stan niski 
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Rys. 5. Schema! ukladu zabezpieczaj^cego elektrozawor tub stycznik 


L i uktad nie moze zatgczyc napipcia na elektrozawdr. Przy 
prgdzie w granicach od 80 do 200 mA na kolektorze T2 pojawia 
sig stan wysoki H; w tym stanie uktad podtrzymuje sig,, 
elektrozawdr jest zatgczony, Przy prgdzie wigkszym od 200 
mA na kolektorze T2 pojawia sig zn6w stan L i elektrozawor 
nie zatgczy sig. Szerokodc "okna" komparatora ustawia sig 
dzielnlkiem zloionym z rezystordw R18, R19, R20. Uktad ten 
zabezpiecza elektrozawdr przed zwarciem. przerwg uzwoje- 
nia Iub zawieszeniem zwory. Napigcia w poszczegdlnych 
punktach ukladu sa zestawione w tablicy na rys. 5. □ 


z praktyki radioamatorsMej % 

Ulepszenie miniaturowego odbiornika UKF Zbigniew Nowak 

W nrze 12/1986 "Re" byl opisany odblornik UKF z ukladami 
scalonymi UL1042 1 UL1242. Poza wieloma zaletami odbiornik 
ten ma jedna niedogodnosc. Brak w nim mozliwodci plynnego 
przestrajania. Spowodowane to jest tym, ze cewka oscylatora 
nie jest polgczona z masa a wigc nie mozna zastosowad 
kondensatora strojeniowego. W nlnlejszym artykule przed- 
stawiono zmodyflkowany schema* glowicy UKF, ktdra umoz- 
liwia ptynne przestrajanie odbiornika. 

Glowicg UKF odbiornika z nru 12/1986 "Re" (rys. 1) cewka LI 
dostraja sig do wybranej stacjl. Przy wyjeidzie. np. na urlop, 
odbiornik zndw nalezy przestroid, poniewaz w innej miejs- 
cowodci program jest nadawany na innej dtugo&ci fali. Jest to 
bardzo niewygodne i klopotliwe. 

Proponujg zastosowanie plynnego strojenia odbiornika zgod- 
nie ze schematem zamieszczonym na rys. 2. W tym celu 
zastosowano oddzielny oscylator lokalny z tranzystorem T2, 
pracujgcy w uktadzie Collpits’a. Obwdd rezonansowy stanowi 
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cewka L 2 z kondensatorem C11 i pojemnoScig szeregowo 
warikapu D1. BezpoSrednim elementem strojeniowym jest 
potencjometr P, ktory z rezystorem 9 tworzy dzielnik napi$cia 
dla diody D1, umoiliwiaj^cy przestrajanie obwodu oscylatora. 
Cewka L 2 ma 12 zwojow drutu DNE 0,7, nawini§tych na 
korpusie 5 mm z rdzeniem. Uzwojenie sprz^gaj^ce L3 ma 
jeden zw6j drutu 0,5 mm w izolacji igelitowej. Przy pojemnoSci 
kondensatora C11 wynosz^cej 22 pF i rezystancji R9 = 5,6 kQ 
odbiornik pokrywa pasmo czQStotliwoSci od 65 do 764 MHz. 
Zakres ten mozna odpowiednio rozszerzyc lub zaw^zic dobie- 
raj^c wartoSci elementbw C11 i R9. 

Przy zestrajaniu obwodu oscylatora, np. za pomoc^ falo- 
mlerza, nalezy uwzgl$dnid, ze oscylator powinien pracowad 
z czQStotliwo§cig mniejszq o 10,7 MHz od cz$stotliwo£ci 
odbieranej. Zastosowanle na wejSciu uktadu jako tranzystora 
T1, tranzystora polowego oraz niestrojonego obwodu LI, C2 
poprawito znacznie czutosc odbiornika. 

Cewka LI ma 6 zwojbw drutu DNE 0,7. Obw6d ten jest 
zestrojony bardzo "ptasko" i dlatego nie wymaga przestraja- 
nia. Wystarczy jednorazowo zestroid obwod w Srodku zakresu 
na najlepszy odbibr. 

Jezeli odbiornik nie musi byd wykonany w wersji miniaturo- 
wej, mozna go przystosowad do odbioru dw6ch pasm cz^stot- 
liwosci: wg standardu OIRT i CCIR. Schemat taklego ukladu 


jest przedstawiony na rys. 3. IndukcyjnoSd obwodu strojenio- 
wego oscylatora sktada si$ z dwdch szeregowo pot^czonych 
cewek L2 i L4. Do punktu potaczenia obydwu obydwu cewek 
jest dot^czony elektroniczny przet^cznik zakresdw, ztozony 
zdiod D2, D3 i rezystora R13. W gdrnej pozycji przetqcznika P r 
pracujq obydwie cewki pot^czone szeregowo (pasmo OIRT). 
Przet^czenie przet^cznika P r do dolu powoduje doprowadze- 
nle napi^cia zasilajqcego, przez rezystor R13, do diod D2 i D3. 
Diody spolaryzowane w kierunku przewodzenia zwieraj^ 
cewk$ L4 i pracuje tylko cewka L2 (pasmo CCIR). 
Przet^cznik zakresbw P r zestykami d-e, e-f wtqcza szeregowo 
z potencjometrem P na przemian rezystory R11 i R12. Powo- 
duje to ustalenle odpowiedniej szerokoSci zakresu: dla OIRT 
9 MHz, dla CCIR 20 MHz. Cewka L2 ma 2,5 zwoja, a cewka L4 
4,5 zwoja drutu DNE 0,7. Cewki s$ nawinl^te na korpusach 
5 mm z rdzeniami. CewkQ sprzQgaj^cg L3 (jeden zwoj drutu) 
nalezy nawin^d na cewce L2. Strojenie trzeba rozpoczynad od 
cewki L2, przy dolnej pozycji przet^cznika P r . Po zmianie 
pozycji przet^cznika stroi si$ cewk§ L4 nie ruszaj^c juz 
zestrojonej cewki L2. Przy zastosowanych tu wartoSciach 
kondensatora C11 oraz rezystorbw R11 i R12, odbiornik 
pokrywa pasmo 65 74 MHz dla Ol RT i 87 -i- 1 08 MHz dla CCIR. 
Wzmacniacz p.cz. 10,7 MHz z uktadem scalonym typu UL1242 
pozostaje bez zmian. □ 


pomyst i reaHzacja % 


Grzegorz Marek 

W 

Sciemniacz dotykowy RS-6 ze sterowaniem akustycznym 


Praktyczny uktad dla leniuchbw. Mozna 
wylc)cza6 Swiatto bezdotykowo z dowol- 
nego miejsca pomieszczenia. Trzeba tyl- 
ko miec Sciemniacz RS-6, ktbry mozna 
kupid. 

Przerbbka Sciemniacza RS-6 polega na 
dot^czeniu mikrofonu elektretowego 
z przedwzmacniaczem (opisanym w nrze 
10/1989 "Re", str. 18) do bazy tranzy- 
stora wzmacniajgcego impuls sterujqcy 




Rys. 1. Schemat przedwzmacniacza. Numera- 
cja koricowek dla obudowy DIL-8 (jak np. 
ULY7741N) 


przerzutnik dwustabilny w sciemniaczu. 
W przedwzmacniaczu (rys. 1) zastosowa- 
no wzmacniacz ^A741 w obudowie o 14 
wyprowadzeniach, co jest niekorzystne, 
bo taka obudowa zajmuje duzo miejsca 
i s^ problemy z umieszczaniem przed- 
wzmacniacza w oryginalnej obudowie 
fabrycznej. Mozna zastosowad dowolny 
odpowiednik 741. Ptytk$ z mikrofonem 
I przedwzmacniaczem umieszcza si$ 
w miejscu uzyskanym po usuni$ciu duze- 
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go kondensatora przeciwzaktdceniowe- 
go 0,22 /iF/630 V. Zasadnicze znaczenie 
ma miniaturyzacja przedwzmacniacza, 
co oznacza koniecznobb stosowania jak 
najmniejszych rozmiarowo elementbw. 
Zasilanie przedwzmacniacza jest kfopot- 
liwe, gdyz dot^czenie ukfadu do "plusa" 
Sciemniacza nie daje zadnych wynikdw. 
Zasilanie przedwzmacniacza wymaga 
wiQC zastosowania oddzielnego zasila- 
cza (rys. 2). Zastosowano miniaturowy 
transformator produkowany przez "Te- 
los' o przekroju rdzenia 1 cm 2 i uzwoje- 
niach z 1 = 800 zw. DNE 0,15 oraz z 2 
= 400 zw. DNE 0,15. Transformator ten 


nie od transformatora. Mostek prosto- 
wniczy i kondensator filtrujqcy umiesz- 
cza si$ przy transformatorze. Przy Swie- 
c^cej zardwce (Sciemniacz wt^czony) 
napiQCie na triaku jest 8-r10 V, w stanie 
wylqczonym jest ono r6wne napiqciu 
sieci. Napi^cie zasilania przedwzmac- 
niacza przy wyf^czaniu jest nieco mniej- 
sze (5 V) ni i przy wt^czaniu d*wi$kiem 
(11 V). 

Zasilacz t^czy sig z przedwzmacniaczem 
cienkimi przewodami w izolacjl (rys. 3). 
Wyt$cznik W odfaczaj^cy wyjScie przed- 
wzmacniacza jest przydatny w celu 
uchronienia si$ przed samoczynnym 


W wykonano samodzielnie wobec niemo- 
znoSci zdobycia tak matego wyl^cznika, 
aby m6gf siQ zmieScib w obudowie Scie- 
mniacza. 

Przed montazem ukfadu nalezy zapoz- 
nab si§ z artykufem pt. "Tani mikrofon" 
opublikowanym w nrze 10/1989 "Re" oraz 
fabrycznym schematem sciemniacza. 
Uruchomienie rozpoczyna si$ od przyf^- 
czenia wykonanego przedwzmacniacza 
do dowolnego wzmacniacza m.cz. (np. 
w radioodbiorniku) i sprawdzenie prawi- 
dfowoSci dziaJania. Po zainstalowaniu 
w obudowie zasilacza, jak podano uprze- 
dnio, nalezy wt^czyb zasilanie na przed- 



umieszczono na miejscu dtawika prze- 
ciwzakfdceniowego po jego wymontowa- 
niu. Usuni^cie elementbw przeciwzakJP- 
ceniowych powoduje wprawdzie poja- 
wienie siQ nieznacznych zaktdcerV ale 
przy normalnym odbiorze TV oraz uiyt- 
kowaniu RM "Wilga" zmlan nie zauwaio- 
no. Dopiero po zblizeniu anteny radio- 
magnetofonu przy odbiorze UKF dafy siQ 
zauwazyb Slady przydiwi^ku sieci. Kort- 
c6wki Sciezek, migdzy kt6re byf wf^czony 
dtawik, nalezy zewrzeb przewodem. 
Napi^cie wyjbciowe z zasilacza w dziafa- 
j^cym ukladzie wynosi ok. 5 V w stanie 
wfqczenia i 11 V w stanie wylqczenia. 
Rezystor 33 kQ wt^czony szeregowo 
z uzwojeniem pierwotnym silnie si$ grze- 
je i dlatego nalezy go umieszczab blisko 
otworbw wentylacyjnych i izolowad ciepl- 


wt^czaniem czy wyl^czaniem obwietle- 
nia np. podczas burzy z piorunami. Ukfad 
jest tak czuty, ie przy Srednio gfoSnym 
klaSniqciu w rgce w przeciwlegtym rogu 
pokoju pewnie wf^cza lub wyt^cza 
oSwietlenie. Jezeli ukfad jest zbyt czuty, 
szeregowo z kondensatorem wejbcio- 
wym mozna wlutowab rezystor, np. 10 kft 
lub zwi^kszyb rezystor sprzQzenia mi$- 
dzy kortcbwkami 2 i 6 wzmacniacza. 
Mimo matych rozmiarbw mikrofonu mo- 
93 by6 problemy z umieszczeniem go 
w obudowie. Miejsce na mikrofon uzys- 
kuje sig. usuwaj^c czqbb plastykowej 
obudowy oddzielaj^cej rezystory 2 x 4,7 
od reszty uktadu. Wiercenie dodat- 
kowego otworu do mikrofonu nie jest 
potrzebne, do wlaSciwego dziatania wy- 
starczg otwory wentylacyjne. Wyl^cznik 


wzmacniacz bez dot^czania wyjScia (wy- 
t^cznik W otwarty). Zmlerzyb napi^cie 
zasilaj^ce przedwzmacniacz; powinno 
wynoslb 5 V przy wt$czonej zarbwce i 11 
V przy wyt^czonej zarbwce. Jezeli napie- 
cie jest za wysokie, nalezy zastosowab 
diodQ Zenera DZ na napi$cie 9,1 V lub 10 
V, zamkn^b wyt^cznik W, uktad powinien 
dziatab prawidtowo. 

Wt^czanie dotykowe ma "przeciwny 
znak" wzgiQdem wtgczania akustyczne- 
go. tzn. wlaczenie dotykowe jest jedno- 
znaczne wyt^czeniu akustycznemu, 
a wt^czenie akustyczne - wyl^czeniu do- 
tykowemu. 

Opisany uktad dzlata prawidtowo ponad 
rok bez awarii. Warunkiem prawidtowe- 
go dziatania jest oczywiScie prawidtowe 
zalnstalowanie Sciemniacza zgodnie 
z fabryczn^ instrukcjq. □ 


OD REDAKCJI 

Informujemy naszych Czytelnikbw, ze nr 1/1992 "Radioelektronika Audio-HiFI-Video" powsta* w zmienionych 
warunkach — byf skfadany w redakcji na komputerze. W zwi^zku z powyzszym wkradfy si^ pewne 
niedokfadnoSci spowodowane przeklamaniem komputera. 

Przepraszamy naszych Czytelnikbw i prosimy o wyrozumiafoSb. 
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RozstrzygniQcie Konkursu im. prof. M. Pozaryskiego 

W dniu 16 pazdziernika 1991 r. rozstrzygni^ty zostal doroczny konkurs publicyslyczny im. prof. M. Pozaryskiego 
na najlepsze artykuly opublikowane w czasopismach elektrycznych — organach SEP w 1990 r. Przyznano nast^pujace nagrody: 


I nagrody otrzymaf zespol autorski w skladzie: mgr inz. 
Krzysztof Adamiec. dr inz. Andrzej Maciak, dr inz. Zenon 
Nowak, prof, dr hab. Jozef Piotrowski za artykuly "Detek- 
tory podczerwieni z ZnHgTe" oraz "Optymalizacja kon- 
strukcji i technologii detektorbw fotoelektromagnetycz- 
nych" zamieszczone w "Elektronice" nr 4-5 i 10 z 1990 r. 

II nagrody otrzymal prof, dr ini. Tadeusz Szostek za 
artykui "Metoda wyznaczania pochodnych cz^stkowych 
strat mocy czynnej w systemie elektrcenergetycznym" 
zamieszczony w "Energetyce" nr 7-8 z 1990 r. 

II nagrodQ przyznano dr. inz. Maciejowi Kuli za artykut 
"Podstawowe problemy programowania rozwoju krajowej 
sieci 110 kV" opublikowany w "Energetyce" nr 4 z 1990 r. 

III nagrody otrzymali mgr inz. Jan Sreniawski i mgr inz. 
Leszek Cebo za artykui "Mikrokomputerowy system po- 


miaru i kontroli zuzycia energii elektrycznej" zamiesz- 
czony w "Energetyce" nr 12 z 1990 r. 

Ill nagrodq przyznano dr. hab. ini. Mieczystawowi Zieli- 
chowskiemu za artykuly "Wpiyw typu izolacji na napigcia 
kanalu przebicia podczas zwar6 doziemnych w turbo- 
generatorach biokowych, "Rezystancja dynamiczna ka- 
nalu ziemnozwarciowego w turbogeneratorach" oraz 
"Moc kanalu ziemnozwarciowego w generatorach syn- 
chronicznych duiych mocy" zamieszczone w "Przeglqdzie 
Elektrotechnicznym" nr 3, 4-5, 6 z 1990 r. 

Ill nagrody otrzymal doc. dr ini. Rudoll Urich za artykui 
"Elektroniczny sprzqt powszechnego uzytku dla spole- 
czertstwa zinformatyzowanego" zamieszczony w "Elekt- 
ronice" nr 7-9 z 1990 r. 


OGLOSZENIA 

Wygylkowa sprzedaz podzespotbw elektronicz- 
nych. Koperta zwrolna + znaczek. Oferta — UNI- 
POL skr. poczt. 25, 07-202 Wyszkow. RO/198/91 
Wzmacniacze mikrofonowe, gitarowe, miksery, 
kamery cyfrowe wykonuje Zaklad Elektromuzycz- 
ny. 80-352 Gdartsk-Oliwa, ui. Piastowska 95a, tel. 
57-20-34. Informacje — koperta zwrotna. 

RO/199/91 

Systemy przetiwwlamaniowe: czujnlki, sygnaliza- 
tory, centralki. "ELEKTAL" ul. Obywatelska 85. 
93-562, L6dz, tel. 48-60-82. RO/0202/90 

Cz^sci RTV. Zat^cz kopert? zwrotnq. SQKLTRO- 
NIK 05-800 Pruszkbw P-23. RO/204/91 

VIDEO HEAD SERVICE. Profesjonalna wymiana 
koficbwek wizyjnych na dyskach glowic magneto- 
widowych VHS wykonywane na poczekaniu. Ko- 
nieczny kontakt (wyl^cznle) telefoniczny dla uzgo- 
dnienia dnla i godzlny przyjazdu, jak rdwniei dla 
uzgodnienia warunkOw wykonania uslugi wysyl 


HURTOWNIA 

PODZESPOIOW ELEKTRONICZNYCH 

PRODUCENT KONWERTEROW UKF 
SPRZEDAZ WYSYLKOWA 
KATALOG KOPERTA ZWROTNA 

E T H I C O N 

DABROWSKIEGO 4 
12-100 SZCZYTNO 
TEL. 32-81 wew. 156 

RO/245/91 

KLAWIATURY MEMBRANOWE 

OBUDOWY z melalu I tworzyw 

Nowoczesna technologia, atrakcyjne 
wzornictwo 

Do urzgdzert przemyslowych, medy- 
cznych, elektroniki uiytkowej 

LC Elektronik 

01-821 Warszawa, ul. Swarzewska 40 
tel/lax 342873 tlx 825578 Icel 

RO/021/91 


kowo za zaliczeniem pocztowym. W llpcu I sierp- 
niu zaklad }est nleczynny. Krak6w. ul. Gen. Pr§- 
dzyhsklego 6, tel. 1 1-03-70. RO/217/91 

OTVC radzleckle: serwis, telegazeta. "INTERSER- 
WIS", ul. Chmleina 12, Warszawa, tel. 27-47-72. 

RO/213/91 

Sterowniki w^zy dyskotekowych, reklam 6wietl- 
nych. Informacje: koperta + znaezok. "VOLT-S" 
Malborska 88/24, 82-300 Elblgg. RO/161/91 
RADIOWE sterowanie urzadzert alarmowych 
81-422 Gdynia, PartyzantCw 11, tel. 22-24-03. 

RO/230/91 

NOWOSC I Sam wykonasz super tank) i szybko 
klawiaturQ foliowq dla swojego urzadzenla. Infor- 
maeja — koperta + znaczek. 78-100 Kolobrzeg, 
skrytka 38. RO/252/91 

Poszukujq obudowy domotonOw sluchawka 
+ wieszak. W. Sawicki, ul. Asnyka 6, 17-100 
Bielsk-Podlaski. RO/234/91 


R ADIOPOWIADOMIENIE O ALARMIE 
•zasi$g powyzej 10 km 
•antysabotazowy uktad kontroli t^cznoSci 
•cyfrowe kodowanie sygnalu 
•wspdlpiaca z dowolnym systemem alai mowyrn 
•system bardzo latwy w montazu 
• homologacja Mlnlsterstwa Lacznosci 

firma NOKTON 

L6di (0-42) 74-22-23, 33-24-41 

RO/223/SO/605/9 1 


RTVC ELECTRONICS 

KURSY NAPRAWY TELEWIZOROW 
Dla zaawansowanych 

• telewizja zachodnia, polska, radziecka 
i inna 

• magnetowidy 

• TV-SAT 

• przestrajanie SECAM-PAL, 

OIRT-CCIR 

Dla poczatkujcjcych 

• telewizja polska, zachodnia i radziecka 

• przestrajanie OIRT-CCIR 

Kurs czteromiesi^czny. Dla zamiejscowych 
kurs sobotnio-niedzielny. 

Dokladne informacje Warszawa 
tel. 15-52-35. Miejsce kursu 
Warszawa, ul. Nowowiejska 37a 

BP&4M1 


Sprzedam uniwersalny zasilaez stabilizowany 
UZS-01. Pelna regulacja pr^dowa (5 A) i napi^cio- 
wa (50 V). Janecki, 06. KoSciuszki 7A/15, 87-100 
Torurt, tel. 48-21-66. RO/235/91 

Zaklad Elektroniczny oteruje regeneratory — tes- 
tery — kineskopbw. 50-310 Wroclaw, ul. Klary 
Zetkin 61/3, tel. 21-41-43. RO/237/91 

OBWODY. kazdy rozmiar, tank). Bielsko-Biala, ul. 
Towarowa 43, tel 44-235. RO/251/91 

Naprawa przyrzqdbw wychytowych. Skupujemy 
przyrzqdy na cze$ci. Uslugowa Spbldzielnia In- 
walidbw, Wlchrowe WzgOrze 24F, 61-678 Poznan. 

RO/137/91 

Zaklad Elektroniki Jerzy iurawski poleca GENE- 
RATORY SYGNAL0W TV. Informacja W-wa tel. 
227906, listownie 02-495 Warszawa, ul. Roblnll 8a. 
Zapraszam rownlei sklepy 

RO/147/91 


Czqsci elektronlczne, obudowy, ze- 
stawy do samodzielnego montazu, 
katalogi — szeroki asortyment. 

A. GORSKI 05-070 Sulejowek, 
ul. Matejki 3 (Informacje: koperta 
zwrotna T- znaczek). 

RO/241/91 


SAM WYKONASZ OBWODY DRUKOWANE 
Zestaw (laminat. wytrawiaez. instrukeja). 
Cena 8500 zl ptatne za zaliczeniem po- 
cztowym. OferujQ rbwniez pisakl do ob- 
wodow drukowanych. 

A. Kawczynski skr. poczt. 344, 
90-950 Lodz 1. 

ZAWSZE AKTUALNE! 

RO/232/91 


Spec|alistyczny serwis poieca swoje 
uslugi w zakresie napraw 

glowic telewizyjnych wszelkich typ6w oraz 
modulatorow magnetowidowych, 
rowniez za zaliczeniem pocztowym. 

Gwarancja 

ANDRZEJ KULIBABA 
01-911 Warszawa, Andersena 2, 

tel. 35-57-80 RO/ 194/01 


42 


Radioelektronik Audio — HIFi— Video 2/1992 


WOJART WYKONUJE 

RASZYN k. W-wy Nowe Grocholice 
ul. Robotnicza 3 

, kierunek na Opacz z Raszyna 


PtYTKI OBWODOW ^ 
DRUKOWANYCH 

NA ZAM6WIENIE w iloSciach produkcyjnych 


tel. 560-770 (godz. 8-15), 450-250 (wieczorem) 




Oferujemy gioSniki, zwro- 
tnice elektryczne, i inne 
elementy firmy "VISA- 
TON’' i "ACR'.do samo- 
dzielnego montazu zesta- 
wow gfo£nikowych. 
Bezplatnie wysytamy 
materialy informuj^ce. 
2a zaliczeniem poczto- 
wym wysylamy katalogi 
firmy "VISATON 

0 kataiog glosmkow 

1 czgsci 

Art. - Nr 0001 cena 
22.500 z» 

0 kataiog 13 konstruk- 
cji 

zestawbw gtoSnikowych 
(w tym satelitarnych) 
Art. - Nr 0101 
cena 64.500 zt 


G R E L T O N 

34-400 Nowy Targ, ul. Grel 61 
tel. (0-187) 663-51 fax (0-187) 621-02 

RO/211/91 



HURTOWNIE 

SERWISY 


•d 340.000 

do OTVC krajowych 
i zachodnich 


od 500.000 


ZDALNE STEROWANIE z OSD 


PRODUCED: MFRHTEXI 

ul. Dereniowa 7, 02-776 Warszawa, tel. 0-2/643 56 96 


NOWOSC! Nowy CA80 
na profesjonalnej plytce i w obudowie! 
CA80 to rewelacyjny, sprawdzony u 4500 
uiytkownikdw. mikrokomputer edukacyjny 
z 9-tomow$ dokumentacj^, umoiliwiai^cy 
blyskawiczne poznanie mikroprocesoro- 
wej techniki sterowaA I kontroli — nawet 
14-latkom. Dla CA80 istnieje juz kilkadzie- 
siat apiikacji. Kataiog — koperta ze znacz- 
kiem plus znaczek. 

MIK Stanislaw Gardynik 
ul. Ol9zowa 68 
05-090 Raazyn 

RO/ 153/91 


m: 


KINESKOPY KOLOROWE 
ZACHODNIE - KRAJ0WE • JAP0NSKIE 
REGENERACJA, WYMIANA 

ul. Alpejska 20 
04-628 Warszawa 
tel. 12-01-89, inz. Paprocki 

RO/099/91 


Program umozllwiaj^cy wydruk na zwyklej 
drukarc© projektbw plytek drukowanych z 

OrCAD-a PCB 

G.Gogolowicz. ul.Waryhsklego 12 p.616 
00-631 WARSZAWA, tel. 25-52-01 wewn.206 


ZAMIENIMY STEROWNIKI MTC-05 “AMEP0LU 
na stare "MTS". Prowizja. 
Kupimy zl^cza "LOB" stosowane cz^sto 
w "ODRZE". Placimy minimum 5 $ sztuka 
Warszawa, telefon 29-81-53. 
Poniedzialki 10°°-12 00 oraz 19°°-21 co 

RO/226/91 


PRZYRZADY 
DO REAKTYWACJI 

kineskopOw tv 

wykonuje 

REWO-ELEKTRONIKA 

00-950 Warszawa skr. poczt. 449 
Szczegolowe informacje po 
nadeslaniu koperty zwrotnej. 

RO/238/91 


DYSKOTEKI 
Szerokl asortymont 
PROFESJONALNYCH 
urz^dzeri dyskotekowych 
Swiatlo — akustyka 
na podzespoiach produkcji zachodnie] 
oferuje 

ZEM RYBNIK 44-200 
ul. Szkolna 14a 

Zapewniamy montaz i serwis 
Informacja — koperta zwrotna 
ze znaczkiem 

RO/227/91 


CENTRALKI alarmowe do systembw 
antywtamaniowych, precyzyjne 
ZASILACZE wspdfpracuj^ce 
z akumulatorami zelowymi oferuje: 
ZAKLAD ELEKTRONIKI "ASM" 
Informacje: 02-792 Warszawa 78, 
skrytka 2 tel. 40-69-79 (godz. 8-15) 
GWARANCJA - SERWIS 

RO/202/91 


Oscyloskopy 

ANALOGOWE I Z PAMI£C14 CYFROW^ 

PAS MO : 20 - 200 MHz 
SAMPLING : 20 - 100 Mb/sek. 


kusui 

GWARANCJA: 3 LATA ! 



INTERLAB , 01-641 WARSZAWA . POTOCKA 14 PAW. 3, TEL -FAX: 33 54 54 
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SPRZEDA* CZ^SCI ELEKTRONICZNYCH 

produkcji zachodniej 
Sklepy: Wroclaw, ul. J^czmienna 18 
lei. (0-71) 321-73. czynne pn-pt, 10-18 
Krakdw, ul. Berka Joselewicza 21, 
czynne pn-pt, 9-17 
O f e r u j e m y: 

©najwi^kszy w kraju wyb6r czg£ci 
elektronicznych, m.in. uktady scalone 
cylrowe, liniowe (b. duiy wybbr ukla- 
d6w prod, japortskiej), elementy dys- 
kretne I Inne; 

©cz$£ci do importowanego sprzgtu 
audio-video, m.in. piloty, glowice, sil- 
niki, gumki, rolki, sprzggla, igiy gra- 
mofonowe. transformatory wysokiego 
napiQCia itp.; 

© akcesoria elektroniczne: spray’e, 
narzpdzia, mierniki, luty itp. 
Zapraszamy do wspdlpracy producen- 
t6w, serwisy, sklepy oraz hobbystdw. 
Realizujemy zamdwienia wysylkowo. 
Adres do korespondencji: 53-638 Wro- 
claw 57, skr. 90 tel. (0-71) 321-73 

RO/218/91 


DEKODERY TELEGAZETY 

do OTV polskich i zachodnich 
wyposazonych w pilota oferuje 

TV - tronic 

95-035 Ozorkdw, ul. Listopadowa 9A 
tel./fax 18-11-74, tel. 18-19-89. 

RO/231/91 


sprzedaZ wysylkowa 

PODZESPOLOW ELEKTRONICZNYCH 

OKOLO 1200 POZYCJI, W TYM 400 
UKIAD6W AN, BA, TA itp. 
CENNIK— KOPERTA ZWROTNA 
E T H I C O N 
SKR. 74 

12-100 SZCZYTNO 

RO/246/91 


HURTOWNIA 

CZ^SCI ELEKTRONICZNYCH 

o f e r u | e : 

© Pami^ci EPROM, RAM, SRAM... 

0Uklady mikroprocesorowe 
( Uklady serii CD, LS, NIC... 

( Uklady scalone llnlowe 
( Stabilizator 78... 78L.. 

0LED, LCD, kwarce 
QTranzystory, dlody, z.d., trlakl 
( Podstawki, ztqcza 
0Data books 

QZegary samochodowe LCD JUM- 
BO 

0 Elektroniczne stopery 
Wysylamy ofert^ staled 
Zapraszamy! 



Sp. z o.o. 

81-452 Gdynia ul. Bat. Chlopsklch 3 
tel. 22-02-89, tlx 054622 

RO/233/91 


RADIO HOBBY 

35-959 Rzeszdw, ul. Ossollrisklch 21 
tel. 449-98 

oferuje 

0 czqSci elektroniczne (hurt ~ detal) 
— duia oferta dla serwisu 
C dzwonek pozytywka — 12 melodii 
© zestawy do samodzielnego montazu 
(plytka + cz$$ci + instrukeja): 
miniodbiorniki, gry zestawy projektowe, 
autoalarmy, wykrywacze metal i itp. 
Sprzedaz hurtowa i detaliezna, takze 
wysylkowa. Katalog — koperta zwrotna 

RO/244/91 


SCHEMATY i INSTRUKCJE SERWISOWE 
FIRMA RTVC ELECTRONICS 

sprzedaz wysylkowa 

OFERUJEMY SCHEMATY I SERWISOWKI 

OTELEWIZORY 

qmagnetowidy 

QODTWARZACZE 

©TV-SAT 

OCB-RADIO 

OAUT0-RADI0 

©KAMEROWIDY 

©KUCHENKI MIKROFALOWE 

©RADIA 

©MAGNET0F0NY 

©INNE URZADZENIA ELEKTRONICZNE 
Za pobranlem pocztowym 25 tys. zlotych 
wysylamy katalog wraz z cennikiem. 
Zamowienia na kartkach pocztowych 
prosimy wysylad pod adresem: 

RTVC ELECTRONICS 
Warszawa 65 
skr. poczt. 11 

RO/247/91 


1. Super pozytywka 16 melodii. 2. Pozytyw- 
ka 12 melodii z akompaniamentem. 
Zestawy do samodzielnego montazu, za- 
wieraj^: opis, plytkq drukowanq o wym. 3x3 
cm, komplet elementdw zachodnich. 

Ceny zestawdw: 1. 30 000,-; 2. 35000,-. 
Informacje, zamdwienia 

"AMPER ELECTRONICS" 
ul. Blacharska 1/608, 

02-660 Warszawa, tel. 47-53-02 


INSTRUKCJE SERWISOWE 
do sprzqtu produkcji firm 
zachodnich I daleklego wachodu 

OR I TV. magnetofony, magnetowldy. 
odtwarzacze, kamery i kamkordory, 
odtwarzaczo CD. komputary ATARI, 
COMMODORE. PHILIPS. SONY. 

SCHNEIDER I Inne 
Potrzebujesz? Zwrdd sie do nasi 

PPHU ELCOM" S-ka z o.o. 

75-122 Koszalln 

ul. Szczecihska 25" A", tel. 278-41 

RO/249/91 


R S f iA J| 1 1 : \ '\T 00-756 Warszawa 

kl 1 WU ul.Marszalkowska 28/139 

B.H.Z. 


oferuje w duzym wyborze 

o kompletne gfowice magnetowidowe 


— AKAI 

— FISHER 

— FUNAI 

— GOLDSTAR 


HITACHI 

JVC 

NEC 

ORION 


$ gfowice magnetofonowe — ALPS, MX i inne 
$ rezonatory kwarcowe — 27,145 MHz 
^ filtry ceramiczne — SFE 5,5 i 6,5 MHz 
^ testery do sprawdzania jakoSci gfowic magnetowidowych 


tel./fax 628-95-21 
tlx 825555 ATT:RIMEX 


— PANASONIC 

— SANYO 

— SHARP 

— TOSHIBA 


RO/253/91 
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Uwaga amatorzy I zawodowcyl 

P.P.H.U. ELKOD 

51-003 Wroclaw, ul. Witkowska 12 
prowadzi wysylkowa sprzedaz materialow do: 

■ projektowania plytek (kalkomanle, wyklejki, folie 
rysunkowe i rastrowe itp.) 

□ wykonywania plytek drukowanych (laminat. chemikalia, 
emulsje Swiatloczule, pisaki kwasoodporne itp.) 

S montazu ukladdw elektronicznych (cyna, topniki, iaklery elekt- 
roizolacyjne, plytki uniwersalne itp.) 

□ naprawy i konserwacji urzqdzeh elektronicznych. 

OferujQ rbwniez narz^dzia i akcesoria dla elektronlkbw 
oraz Srodki do naprawy i konserwacji samochoddw. 

Przysllj kopertq zwrotnq — otrzymasz cennlk 

RO/221/91 


O B U D O W Y 

METALOWE URZADZEN ELEKTRONICZNYCH 
UNIWERSALNE 

60 wielko$ci w cenie od 66 do 100 tys. z» 

Wymiary (mm): 
dlugoSd: 130; 190; 

szerokoie 100; 140; 180; 220; 260; 300; 
wysoko&i: 40; 45; 50; 60; 70; 80. 

SPECJALNE 

© centralka alar mo wa: 80x290x260 180 tys. zf 
0 obudowa syreny alarmowej: 100x200x300 120 tys. zl 
O obudowa napqdu 5.5: 300x150x45 80 tys. zl 
ZAMOWIENIA indywidualne 
K rbtkie terminy. Preference dla wiQkszych zamdwieri. 

OBRdBKA PLYT CZOLOWYCH. 

Ceny z podatkiem obrotowym 

Producent: RA U C H 

ul. Planetowa 20, 04-830 Warszawa-Rado66 
tel. 12-78-26 

Prowadzi my takze sprzedassZ wysylkowa 

(20% - minimum 20 tys. zl) RO/109/91 



Zaklad Badawczo-Produkcyjny 

"ELTEX" 

86-050 Solec Kuj. ul. Piaskowa 8 

o f e r u j e: 

1. Kasety serwisowe AUDIO i chromowe (45 tys.) zelazowe 
(35 tys.), zawierajqce komplet sygna!6w do ustawienia np. 
skosu, pr$dko£ci, poziomu pasma itp. 

2. Kasety serwisowe VIDEO: 

— VIDEX M — 120 tys. (tasma PANASONIC) 

— VIDEX HF — 180 tys. (EHG HiFi TDK lub BASF 2000x) 
zawleraj^ce zestaw obrazbw zast^pujqcych generator 
PAL-SECAM (krata, krata z okr^giem, szachownica, punk- 
ty, tla RGB, pasy kolorowe w obu systemach) 

3. Konwertery FM + z przemianq sumacyjnq 30.000 MHz, 
umozliwiajqce prosty odczyt czestotliwo$ci stacji, czulosd 
rzQdu 1 /iV, wzmocnienie ^20 dB, przel^cznik do polqcze- 
nia anteny do OR z pominieciem konwertera. 

4. Konwertery FM do odbioru pasma 87,5-^108 MHz 
o czuloSci rzQdu 1 /iV. 

5. Konwertery FM- z przemlan^ rbznicow^ 170,00 MHz. 
L^czy zalety FM + oraz mozliwoSd pracy wielkosygnalo- 
wej. 

6. Konwertery AM do odbioru zakresu fal dtugich przy 
pomocy zakresu fal Srednich. 

Ceny w tys. zt 


Nazwa 

FM + 

FM- 

FM| 

AM 

w obudowie 

T20 

TE0 

130 

80 

bez obudowy 

100 

130 

90 

SSL 


Konwertery s^ przeznaczone do wspblpracy z OR wyso- 
kiej jakoSci z syntezq itp. 

Prowadzimy sprzedai wysylkowq za zaliczeniem poczto- 
Wym * RO/215/91 
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UNITED 

MICROELECTRONICS 

CORPORATION 


ZNANY PRODUCENT UKLADOW SCALONYCH 
PROPONUJE: 

UKLADY PAMI^CI 
%RAM. od 4K do 1 Mb 
MaskROM, od 64K do 8Mb 
UKLADY KOMPUTEROWE 
•kontrolery peryferyjne UM8250..., UM82450... 
Komplety chipsow do AT, 386, 486 
Uktady Arcnet/Fax/Modem 

^IJKLADY KOMUNIKACYJNE i KOMERCYJNE 
^Uktady telefoniczne zwykle i inteligentne 
Uktady zdalnego sterowania (TV itp.) 

Uktady do systemdw alarmowych 
Generatory melodii UM66... UM348. 

Uktady do zastosowart specjalnych 
OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL: 

medilronik 

SPOLKA z 0.0 

00-194 Warszawa, ul. Ozika 4 

tel. (02) 6352263, 6352264 

fax (02)6352195, tlx 816075 RO/l50/91/So385/91 



HEWLETT 

PACKARD 


COMPONENTS 
RENOMOWANY 
PRODUCENT 
CZESCI ELEKTRONICZNYCH 



PROPONUJE: 

• TRANSOPTORY# WSKAZNIKI SWIETLNE 

• WYSWIETLACZE LED • PRODUKTY KOD0W 
KRESKOWYCH • KONTROLERY I CZUJNIKI 
RUCHU # TECHNIKA SWIATLOWODOWA 

• ELEMENTY W.CZ. I MIKROFALOWE 

• PODZESPOtY DO MONTA2U POWIERZCHNIO- 
WEGO (SMD) 

AUT OR YZOW ANY DYSTRYBUTOR: 


medilronik 

Spdtka z o.o. 

00-194 Warszawa, ul.Dzika 4 
tel. (02) 6352263, 6352264 
fax (02) 6352195, tlx 816075 


RO/207/SO/574/91B 


I N T E R - C H I P 
OLSZTYN ul. DWORCOWA 1 
TEL. 33-88-07 


FIRMA PROWADZI SPRZEDA2 HURTOWA 
I DETALICZNA PONI^SZYCH ELEMENTOW 


AN 101... 8370 
BA 222. ..10339 
KA 361. ..22496 
L 121. ..4964 
LA 11 11. ..9200 
LB 1205. ..8700 
MC 1010... 145151 
TA 7054. ..75902 
TBA 120... 1441 


TEA 652. ..8170 
SAA 100... 7220 
STK 011. . 8280 
STR 370. ..80145 
uPC 20... 24570 
M 05... .58658 
2SA 12..2SD 1953 
BC 107.. .BUZ 330 
TDA 440.. .9513 


PODZESPOtY I CZ^CI AUDIO-VIDEO: 

GtOWICE, SILNIKI, PASKI, SPRZ^GIA ' 
TRAFOPOWIELACZE TRAFA LINII 
POSIADAMY W NASZEJ OFERCIE 12 500 
POZYCJI KATALOGOWYCH Z KTORYCH 
1500 ZNAJDUJE Sl^ W BEZPO$REDNIM 
DOST^PIE W NASZYM SKLEPIE FIRMOWYM. 

PROPONUJEMY ELEMENTY I PODZESPOLY 
PRODUKCJI: ZACHODNIEJ, KOREANSKIEJ, 
JAPONSKIEJ, USA, ZSRR i KRAJOWEJ. 
PROWADZIMY KOMPLETACJ^ DOSTAW DLA 
PUNKT6W SERWISOWYCH I NAPRAWCZYCH 
RZEMIOStA PRZEMYStU l J.G.U. 
PROWADZIMY SPRZEDAZ WYSY^KOWA 
SPROWADZAMY POJEDYtiCZE ELEMENTY I!! 

RO/225/91 


IMPACT s.c. 

Producent systemdw automatyki przemyslowej 
OFERUJE : 

©sterowniki mikroprocesorowe 
© regulatory mikroprocesorowe 
©mierniki tablicowe 
© konsoie operatorskie 
©przetworniki obiektowe 

PROWADZI DZIALALNOSC USIUGOWA W ZAKRESIE : 
©anallzy i projektowania obiektbw 
©instalacji systemow na obiokcie 
© oprogramowania 

©rozruchu technicznego i technologicznego 
©szkolenia obstugi 

©serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego 
PONADTO FIRMA OFERUJE : 

©opracowania na zamowienie 
©ustugi programistyczne 

© indywidualne i zbiorowe systemy ochrony oblektbw 
NASZA DEWIZA TO : 

©niskie ceny 
©wysoka jako&b 
©krdtkie terminy realizacji 

Nasz adres: Przedsi^biorstwo Produkcyjno-Handlowe 

IMPACT s.c. 

02-555 Warszawa 

Al. Niepodlegto&ci 177 

tel. 25-55-85 fax 25-20-27 tlx 

81 61 14 

° RO/201 /SO/522/91 


46 


Radiooloktronlk Audio— HiFI—VIdoo 2/1992 


■ 

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK ItLJmI 

^ 90-001 LODZ 1, 

P.O.BOX 224, ul. Sienkiewicza 11/13 

Tel. (0-42) 32-67-83, 36-38-07; Fax (0-42)32-67-83, 43-30-01 


Tlx: 885215, 886622 


Oferujemy 25 000 typ6w podzespotbw elektronicznych dla kazdego: hobbysty, amatora, nauko- 

wca, producenta. 



Czas dostawy od 2 dni do 3 tygodn 

i. Gwarantujemy ciggtoSd dostaw. Dla punktbw serwisowych 

proponujemy stale dostawy. 



Dysponujemy katalogiem oferowanych podzespolbw, ktbre wySlemy po otrzymaniu pelnej 

informacji o Partstwa firmie. Sprowadzamy rbwniez pojedyncze elementy. 

POSIADAMY NAST^PUJACE GRUPY 

MATERIAIOWE: 

REZYSTORY 

SERWISOWE 

KONWERTERY 

POTENCJOMETRY 

LINIOWE 

KWARCE 

KONDENSATORY 

TTL 

MOSTKI 

TRANZYSTORY 

CMOS 

MIKROPRZELACZNIKI 

TYRYSTORY 

STABILIZATORY 

LACZNIKI i WYLACZNIKI 

TRIAKI 

WZMACNIACZE 

KONEKTORY 

DIAKI 

UKLADY ZEGAROWE 

PRZEWODY i KABLE 

DIODY 

PODSTAWKI 

BUZZERY 

DIODY ZENERA 

POWIELACZE 

BEZPIECZNIKI 

DIODY LED 

OPTOELEKTRONIKA 

TINOL i CYNA 

HELITRYNY 

NARZ^DZIA 

LUTOWNICE 

AUTOALARMY 

PRZYRZADY POMIAROWE 

LAMINAT 

TRANSFORMATORY 

ZABEZPIECZENIA TERMICZNE 

OBUDOWY 

PILOTY 

ZAROWKI 

OSIONY ZLACZ 

OBUDOWY DO PILOT0W 

WTYKI 

WYSWIETLACZE 

BATERIE 

ZLACZA 

WENTYLATORY 

ELEMENTY SERWISOWE 

GNIAZDA 

PRZYCISKI i KLAWISZE 

UKLADY SCALONE 

DEKODERY 

KOSZULKI TERMOKURCZ 

UKLADY KOMPUTEROWE 

TRANSKODERY 

ELEMENTY SMD 

U NAS HURT ZACZYNA Sl^ OD JEDNEJ 

SZTUKI !!! 


Oczekujemy na oferty producentow do umieszczenia w naszym katalogu 


POSZUKUJEMY DYSTRYBUTOROW NA TERENIE Ml AST WOJEWODZKICH. 
WYMAGANE POSIADANIE LOKALU Z TELEFONEM, 

KAPITAHJ OK. 10 MLN. UDZIELAMY WYSOKIEJ MARZY 

R 0/209/91 
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SEMICS & GETRON 

71-011 SZCZECIN, ul. Mieszka I 82/83, tel. 82-57-37; fax 825775, tlx 425793 

Szczecin 37, skr. poczt. 18 

Proponujemy bogat^ ofertQ importowanych elementbw i podzespolbw elektronlcznych po atrakcyjnych cenach. 
Gwarantujemy szybkie dostawy. Prowadzimy sprzedaz hurtow^, detalicznq w sklepach na terenie kraju oraz wysytkow^. 

Istnieje mozliwoSd kompletacji dostaw dla rzemiosta i przemystu. 

Polecamy szczegblnej uwadze Partstwa nast^puj^ce uklady i podzespoty elektroniczne: 


41 256 
6116 

AY 3-8910 
BC 550 B,C 
BC 560 B,C 
BFR 90 A 
BFR 91 A 
BFR 96 S 


BTB 10-600 (triak) 
BU 208 A 
BU 326 A 
ICL 7106 
ICL 7107 
ICL 8038 

LED 03 mm,0 5 mm 
LED prost. 


LED super jasne 
LED 3 1/2 cyfry 
LM 311 
LM 324 
LM 1886 
LM 1889 
MOC 3020 
NE 555 


NE 592 
Q 8.86 
Q 27.125 
SAA 1293 A-03 
SAA 1293-03 
SAA 5231 
SAA 5243 P/H 
SG 613 


TDA 2003 
TDA 2005 
TL 071,072,074 
UM 66 T 
UM 3482 A 
UM 34811 A 


WySwietlacze LED podw., wys. 14 mm czerwone oraz zlelone oraz pelny zestaw elementbw cyfrowych seril 74 LS i CMOS, 
tranzystory, diody prostownicze, sygnalowe i Zenera, elementy optoelektroniczne (wybwletlacze LED, diody podczerwieni, 
transoptory, optotriaki, itp.), nowa generacja ukladbw do teletekstu, stablllzatory scalone (TO 220), uklady telewizyjne, 
generatory dzwiqku, uktady mikroprocesorowe, pamiQci (od 16 kB do 1 M), sterowniki mikroprocesorowe oraz rezystory 
i kondensatory. 

Elementy oferowane w katalogu s$ do natychmiastowej sprzedazy z magazynu w Szczecinie lub w ci^gu 48 godzin z jednego 
z naszych sklepbw flrmowych: 

"SEMICS' SKLEP FIRMOWY SZCZECIN ul. Monte Casslno 37, tel. 809-55 


SEMICS BYDGOSZCZ ul. Grudzlqdzka 10, tel. 39-19-67 
"HARIOT-SEM1CS TORUN ul. J. Olbrachta 2, tel. 48-34-21 

"P.P.H.U. 'KERAMEX" POZNAN ul. Glogowska 93, tel. 66-39-14 

Kupujec u nas mozecie byd Partstwo pewni ci$gto&ci dostaw i dobrej JakoSci podzespotbw. Nie kupujemy elementow 
ze 2r6deJ przypadkowych, z jednorazowych ofert, kortcbwek przemyslowych. 

Szczegdty w katalogu firmowym z aktualnymi cenaml wysytamy bezplatnie. 


UWAGA !!! STALE DOSTAWY !!! BARDZO NISKIE CENY ! 


rezystory o mocy 0.25 W, tolerancja 5%, szereg E12 

glosniki piezoelektryczne 

beepers gioSnik piezoel. 0 20 mm 

gto§nik piezoel. 0 20 mm ze sprz^zeniem zwrotnym 

gtoSnik piezoel. 0 27 mm 

gtoSnik piezoel. 0 27 mm ze sprz§zeniem zwrotnym 
gtoSnik piezoel. 0 35 mm 

gloSnik piezoel. 0 35 mm ze sprzQzeniem zwrotnym 
glosniki dynamiczne 

gtoSnik dynamiczny 0 27 mm 
gto§nik dynamiczny 0 40 mm 
gtoSnik dynamiczny 0 0,2 W/8ft ,0 50 mm 





RO/018/91 


48 


Radioelektronik Audio— HiFi—VkJeo 2/1992 



a@? 







pracujemy 

w oparciu o urzqdzenia 
posiadaj^ce polskq homologacjQ 




/Indio 
precision 


PORTABLE ONE PLUS 

UNIWERSALNY PRZYRZ^D 
DO TESTOWANIA 

URZ4DZEN ELEKTROAKUSTYCZNYCH 


• DUZE MOZLIWOSCI POMIAROWE: 
— POZIOM 

— ZAWARTOSC HARMONICZNYCH 
(THD -4- N) 

— ZNIEKSZTALCENIA INTERMO- 
DULACJI 

— SZUM WAZONY I NIE WAZONY 
— FAZA 
— PRZESLUCHY 
— I INNE 


# WYDRUK 

— MIERZONYCH CHARAKTERYS- 
TYK 

— DANYCH W POSTACI TABELI 
— NASTAW PLYTY CZOLOWEJ 


• CENA: ok. 5200 $, NIZSZA OD URZA- 
DZEN JEDNOKANALOWYCH FIRM 
KONKURENCYJNYCH 



Najnowszy produkt firmy AUDIO PRECISION przeznaczony 
do pomiarbw w technice audio (urzgdzen elektroakustycz- 
nych) to instrument o nazwie PORTABLE ONE PLUS. 

Z uwagi na swoje doskonale parametry techniczne moze 
byd stosowany zardwno do pomiarow i testowania sprz^tu 
powszechnego uzytku jak rdwnlez profesjonalnych urzg- 
dzer 1 ! studyjnych. Jego mate wymiary i masa oraz specjalna 
konstrukcja mechaniczna czyni to urz^dzenie przenoSnym 
nadaj^cym si$ do prac serwisowych. 

"PORTABLE ONE PLUS" zawiera w jednej obudowie gene- 
rator sygnalu z mozliwosci^ wobulowania (przemiatania) 
cz$stotliwo£ci oraz dwukanalowy analizator sygnalu. 
Duz^ zalets urz^dzenia jest mozliwoSb prezentacji wyni- 
k6w pomiardw w trzech roznych formach: danych licz- 
bowych, wykresu lub tzw. bar-grafu w zalezno£ci od 
zyczenia operatora. Wyniki prezentowanesg na wskazniku 
cieklokrystalicznym umieszczonym na plycie czolowej. 
Istotn^ cechq urz^dzenia jest mozliwosd wydruku danych 
pomiarowych lub charakterystyk na drukarce. 

Cale urz^dzenie pomiarowe jest sterowano wewngtrznym 
mikroprocesorem, co mi^dzy innymi pozwala na auto- 
matyczne kontrolowanie i ustawianie zakresu pomiarowe- 
go analizatora oraz poziomu sygnalu wyjSciowego z gene- 
ratora. * 

Generator wytwarza trzy typy wymuszeh: sinusoidalne (10 


Hz -4- 120 kHz), prostok^tne (20 Hz -i- 30 kHz) lub tzw. 
DIN/SMPTE IMD. Cz$stotliwo£b generatora moze byb auto- 
matycznie wobulowana (przemiatana) w zadanych grani- 
cach lub zmieniana rgcznie. Przy rgcznym programowaniu 
cz§stotliwo$c moze bye zmieniana ze skokiem 1/3 oktawy 
lub dekady i plynnie w kazdym podzakresie, za£ amplituda 
generatora moze byd zmieniana plynnie lub skokowo co 
1 dB lub 10 dB. Zakres zmian amplitudy od 0,25 mV do 
26,25 V. 

"PORTABLE ONE PLUS" umozliwia wykonanie dwunastu 
rodzajow pomiarow. S3 to migdzy innymi: wspolczynnik 
zawartodci harmonicznych (THD + N), znieksztalcenia 
intermodu/acyjne (IMD), amplituda, SINAD, szum wazony 
I nie wazony, faza, nierdwnomiernoSci przesuwu taSmy 
magnetofonowej (tzw. WOW and FLUTTER), impedaneja 
obci^zenia generatora, przesluchy mi^dzy kanalami, na- 
piQcie i czestotliwosc sieci zasilaj^cej. 

Wyposazenie w dwa standardowe i dwa dodatkowe filtry 
szumu wazonego umozliwia pomiary szumdw zgodnie ze 
wszystkimi normami wystQpuj^cymi na dwiecie. 
"PORTABLE ONE PLUS" to przyrz^d idealny nie tylko do 
pomiarow sprz^tu elektroakustycznego (magnetofondw. 
gramofondw, wzmacniaczy i CD) lecz takze kanaldw akus- 
tycznych w telekomunikacji i radiokemunikaeji. 


DYSTRYBUTOR: ELSINCO GmbH SERWIS i INFORMACJA TECHNICZNA: tel. 33-54-54 

WIEDEN, ROTENM0HLGASSE 11 PUH "INTERLAB" 

TEL. 812-17-51 WARSZAWA, ul. POTOCKA 14 PAW. 3 


